
Capteurs de température 
Risque Zone 0,1 et 2 

Capteurs thermocouples, sondes Pt100 et 
accessoires agréés pour utilisation en  
milieux explosifs ou à sécurité intrinsèque 
Zone 0, 1 et 2 et convenant à de nombreuses 
applications de mesure de température.    

A l'attention de :



Zone 1 / 21 
Partie de l'usine où est placée la citerne. 

Atmosphère explosive fréquente. 

Zone 2 / 22 
Emplacement ou une 
atmosphère explosive 

est susceptible de se présenter 
de manière rare  

et pour une courte durée 

Diagramme des Zones ATEX /IECEx
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Certification 
Nos modes de protection ATEX / IEC Ex 

Tous les modèles de capteurs de température et 
de traversées de ce catalogue ont étés approuvés 
pour être utilisés dans des environnements avec 
les modes de protection suivant 

Ex d Enveloppe antidéflagrante – 
Catégorie 2, Zone 1,2 (Gaz) 

¢ Ex db IIC T6...T1 Gb  Ta = -40°C à +60°C 

¢ Suivant norme EN IEC 60079-1 

¢ Conçu pour contenir une explosion et 
     étouffer la flamme  

¢ Le capteur est muni d'une enveloppe  
     de protection très robuste ou de 
     raccords filetés très étanches. 

Ex e Sécurité augmentée –  
Catégorie 2, Zone 1,  2 (Gaz) 

¢ Ex eb IIC T6....T1 Gb  Ta = -40°C à +60°C 

¢ Suivant norme EN IEC 60079-7 

¢ Conçu pour s'assurer qu'il n'y a pas 
     d'arc, pas d'étincelle et pas de surfaces 
     chaudes susceptible d'enflammer un 
     mélange explosif. Protection IP54 
     minimum 

¢ Le capteur est muni d'une enveloppe de 
     protection très robuste ou de raccords 
     filetés étanches 

Ex tb Enveloppe antidéflagrante –  
Catégorie 2, Zone 21, 22 (Poussière) 

¢ Ex tb IIIC T80°C...T440°C Db 

¢ Suivant norme EN IEC 60079-31 

¢ Protection contre les poussières 
     inflammables et conductrices par
     enveloppe robuste et étanche 

Ex ia/Ex ib Sécurité intrinsèque –  
Catégories 1 & 2, Zone 0, 1,  2 (Gaz), 
 Zone 20, 21, 22 (Gaz), 

¢ Ex ia IIC T6...T1 Ga Ta = –40°C to 60°C 

¢ Ex ib IIC T6...T1 Gb Ta = –40°C to 60°C 

¢ Ex ia IIIC T80°C…T440°C Da 

¢ Ex ib IIIC T80°C…T440°C Db 

¢ Suivant norme EN IEC 60079-11 

¢ Conçu pour limiter l'énergie du circuit 
     afin d'empêcher la formation d'arcs ou 
     d'étincelles susceptibles d'enflammer un 
     mélange explosif. 

¢ Les capteurs dans la zone doivent être 
     connectés via une barrière sécurité 
     intrinsèque.

Les environnements Ex peuvent être dénommées "Emplacements dangereux", "Zones à 
risques" ou "Atmosphères explosives" et se rapportent à des Zones avec des vapeurs, gaz, 
liquides ou poussières inflammables en quantité suffisante pour provoquer un incendie ou 
une explosion.   

Lorsqu'un endroit est classifié avec un risque potentiel d'explosion, le principe de sécurité 
doit normalement imposer que seuls des équipements électriques et mécaniques avec la 
certification adaptée doivent être installés. La directive européenne ATEX 2014/34/EU et la 
certification internationale IECEx ont imposés aux fabricants de certifier les appareils 
destinés à être utiliser en zone potentiellement explosive.   

Les emplacements dangereux sont divisés en zones en fonction de la probabilité 
d'apparition d'une atmosphères explosive (Voir Diagramme ci-dessous). 

Notre large gamme de produits certifiés ATEX / IECEx  est conçue et testée pour être 
utilisée dans les environnements dangereux avec un mode de protection Ex d et Ex tb 
permettant de les utiliser dans les applications gaz et poussières Zones 1/21 et Zone 2/22. 

Les produits sont également adaptés pour être utilisés dans un circuit à sécurité 
intrinsèque Ex ia pour Zone 0/20, 1/21 et 2/22 (Voir page 25 pour plus de  détails). 

Présentation de notre certification ATEX / IECEx

Marque CE 
 
N° de l'organisme  
 
 
Symbole spécifique de  
protection EN / CEI  
Spécifie le groupe de matériel, la catégorie d'appareil 
et le type d'environnement. Nos capteurs et traversées 
sont certifiés pour les industries de surface jusqu'à la 
zone 0 (gaz) et jusqu'à la Zone 21 (poussières).   
 
Certification pour applications Gaz : 

XXXX      II 2 G D Ex db eb IIC Gb Ex tb IIIC Db 2025 
XXXX      II 1 G D Ex ia IIC Ga Ex ia IIIC Da 2025

Spécifie le mode de protection, le groupe de gaz et le niveau de 
protection.  Nos capteurs et traversées sont certifiés pour les modes 
enveloppe antidéflagrante, sécurité augmenté et sécurité intrinsèque, 
groupe de gaz IIC (acétylène, hydrogène)   
Le niveau de protection Ga indique une compatibilité pour les 
applications en Zone 0, 1 et 2.  
Certification pour applications  
poussières : 
 
Spécifie le mode de protection, le groupe poussière et le niveau de 
protection. Le mode de protection est par enveloppe. 
 
Protection contre les poussières inflammables et conductrices.   
 
Le niveau de protection Db indique une compatibilité pour les 
applications en Zones 21 et 22. 
 
Année de fabrication 

Zone 0 / 20 
Citerne contenant des  

produits dangereux. Atmosphère  
explosive permanente. 

https://www.tc-atex.com/fr
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Capteurs de température et accessoires ATEX / IECEX  

Page

Thermocouples avec pots de jonction 
Thermocouples chemisés avec pot de jonction et câble d'extension 4-5
Thermocouples avec tête 
Thermocouples terminés par une tête de raccordement en alliage d'aluminium ou en 
inox 6-7
Thermocouples avec bornier monté sur ressort 
Thermocouples chemisés avec bornier montés sur ressort sous tête de raccordement en 
alliage d'aluminium ou en inox 8-9
Thermocouples avec sortie sur raccord 
Thermocouples chemisés avec sortie sur raccord prêt pour montage sur boite ou tête 10-11
Traversées thermocouple  
Utilisées pour transmettre le signal thermocouple sur des moyennes et 
longues distances 12
Sondes Pt100 avec pots de jonction  
Sondes Pt100 avec pot de jonction et câble d'extension 13
Sondes Pt100 avec tête 
Sondes Pt100 terminées par une tête de raccordement en alliage d'aluminium ou en inox 14-15
Sondes Pt100 avec bornier monté sur ressort 
Sondes Pt100 terminées par une tête de raccordement en alliage d'aluminium ou en inox 
avec sonde chemisée munie d'un bornier monté sur ressort 16-17
Sondes Pt100 avec sortie sur raccord pour montage sur tête  
Sondes Pt100 avec sortie sur raccord prêtes pour montage sur boite ou tête 18-19
Raccords coulissants 
Raccords coulissants pour montage sur process ou sur tête 20
Têtes de raccordement et boitier 
pour capteurs de température 21-22
Afficheur 4-20 mA 
Accessoires certifiés ATEX / IECEx pour utilisation avec les capteurs de température 23
Traversées étanches 
Pour applications sous vide et sous pression 24
Notes pour applications à sécurité intrinsèque 
Guide d'application et conseils 25
Notes techniques 
Spécifications générale et informations complémentaires 26
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 6 Passages étanches 
ajustables inox

Dia. 1/8"  GAZ conique 1/4"  GAZ conique 1/2"  GAZ conique

1,0 mm SFS18T10EX SFS14T10EX −

1,5 mm SFS18T15EX SFS14T15EX −

2,0 mm SFS18T20EX SFS14T20EX −

3,0 mm SFS18T30EX SFS14T30EX SFS12T30EX

316 S
S

316 S
S

316 S
S

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

 3 Diamètre de gaine 
(mm)

Diamètre de gaine 
(pouces)

                 1,0 mm 0,039"

                 1,5 mm 0,059”

                 2,0 mm 0,079”

                 3,0 mm 0,118”

 1 Type de  
thermocouple 

Température 
d’utilisation (en continu)

K Nickel-Chrome / 
Nickel-Aluminium 

0°C à +1100°C

T Cuivre / Cuivre-Nickel -185°C à +400°C

J Fer / Cuivre-Nickel +50°C à +800°C

N Nickel Chrome Silicium / 
Nickel Silicium

0°C à +1200°C

E Nickel-Chrome / 
Cuivre-Nickel

0°C à +800°C

R Platine-13% Rhodium / 
Platine

0°C à +1600°C

S Platine-10% Rhodium / 
Platine

0°C to +1550°C

B Platine-30% Rhodium / 
Platine-6% Rhodium

0°C à + 1600°C

SE
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 2 Métal de gaine Propriétés
Température 

maximum

321 Acier inox AISI 321 
(Type K, J, T et E) 

Très bonne résistance à la corrosion. Répond à une large gamme d'utilisation industrielle.  
Bonne ductibilité. 800°C

316L Acier inox AISI 316L 
(Type K, J, T et E) 

Bonne résistance à la corrosion à haute température et convient à une utilisation dans des 
atmosphères soufrées. L'acier inoxydable 316L présente une résistance élevée à l'oxydation. 800°C

310 Acier inox AISI 310 
(Type K)

Bonne résistance à l'oxydation si les manipulations sont limités. 
bonne résistance à la corrosion à haute température  et utilisable en milieu sulfureux.  1100°C

600 Inconel 600 
(Types K, N, R, S & B)

Pour milieux très corrosifs à haute température. Bonne résistance à l'oxydation et à la 
cémentation. Ne pas utiliser en milieu sulfureux au dessus de 550°C. La gaine inconel 600 est 
déconseillée pour les thermocouples type R, S ou B au dessus de 800°C.  

1100°C

114 Nicrotherm D™ 
(Types K & N)

Conseillé à haute température avec thermocouples type K et N. Très bonne résistance à haute 
température. Excellentes performances sous vide et en milieux oxydant ou réducteur. ne pas 
utiliser en milieu sulfureux.

1250°C

156 Hastelloy X 
(Type K)

Très résistant aux attaques par oxydation et composés sulfureux à haute température. Très bonne 
résistance mécanique à haute température. Pour milieux réducteurs, neutres ou sulfureux. Un 
film d'oxyde se forme te résiste à haute température.

1220°C

446 AISI 446 
(Type K)

Pour milieux très corrosifs à haute température. Particulièrement conseillé en milieux très 
sulfureux à haute température.                                                                                                      
* Installer verticalement au dessus de 700°C

1150°C

800 Incoloy 800 
(Type K)

Pour milieux très corrosifs à haute température. Bonne résistance à l'oxydation et à la 
cémentation. Bonne résistance en milieu sulfureux. 

1100°C
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 4 Type de jonction de mesure

 2I 

 2ID 

 2IT

ISOLEE 
La soudure chaude est isolé de la gaine ce qui assure un signal flottant 
avec une grande résistance d'isolement supérieure à 100 mégohms.  
 
Indiquer 2I pour simplex, 2ID pour duplex et 2IT pour triplex.
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 5 Câble d’extension 
(préciser la longueur en mètre)

A82
Isolation PVC (105°C) 
(Pot de jonction 3P2L, 
température max 90ºC)

B55
Isolation PFA (250ºC) 
(Pot de jonction 3P2LA, 
température max 230ºC)

* Les câbles sont constitués de 7 brins de dia. 0,2 mm. Si cette section n'est pas 
remplie alors le capteur est fourni avec 50 mm de conducteurs isolés PFA 
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CT
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N
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•    Conforme aux certifications II 2 GD Ex db IIC Gb (Gaz) et Ex tb IIIC Db (Poussière) 

•    Peut être également utilisé en zone à sécurité intrinsèque Ex II 1 GD  
Ex ia IIC Ga/IIIC Da. Voir détails page 25 

•    Classe de température T6-T1. Voir les longueurs de dégagement nécessaires page 26 

•    Thermocouples type K, T, J, N, E, R , S ou B  

•    Gaine de diamètre 1,0 mm à 3,0 mm large choix de matériaux 

•    Jonction de mesure isolé de la gaine avec une forte résistance d'isolement 

•    Câble d’extension avec conducteurs torsadés et isolation PVC ou PFA. Autres câbles sur demande  

•    Etalonnage UKAS (équivalence COFRAC) sur demande

Thermocouples chemisés diamètre 1,0 mm à 3,0 mm  
Nos thermocouples chemisés sont réalisés avec des bobines de câble chemisé  
conformes à la norme IEC 61515. la construction semi rigide permet de  
courber les capteurs afin de les adapter parfaitement à l'application sans  
perte de performance. Un des raccords coulissants de notre gamme décrite 
page 14 doit être utilisé pour être conforme à la certification.

Le capteur ci-dessus doit être installé avec le raccord coulissant fourni pour garder la 
certification Ex d / Ex tb. Pour les applications à sécurité intrinsèque Ex ia le montage est 

certifié même sans le raccord coulissant.    

Thermocouples ATEX / IECEX avec pots de jonction

Voir gamme complète détaillée page 14 avec d’autres filetages

   52      -       IS       -         K         -         450       -       321         -         3,0        -        2I        -      3P2L    -     2m A82KX     -      SFS14T30EX

 Pour commander - Exemple              

Type
Version S.I. 

(option, Voir détails 
page 25)

Thermocouple  
(voir section 1)

Longueur gaine 
(mm) 

Matériaux de gaine 
(voir section 2)

Dia. gaine 
(voir section 3)

Type de jonction 
(voir section 4)

Sortie 
(pot raccordement,  

voir section 5)

Câble d’extension 
(voir section 5)

Passage étanche 
(voir section 6)

https://www.tc-atex.com/fr


 6 Passages étanches 
ajustables inox

Dia. 1/8” G con. 1/4” G con. 1/2” G con.

4,5 mm SFS18T45EX SFS14T45EX SFS12T45EX

6,0 mm SFS18T60EX SFS14T60EX SFS12T60EX

8,0 mm − SFS14T80EX SFS12T80EX

316 S
S

316 S
S

316 S
S

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

 4 Type de jonction de mesure

 2I 

 2ID 

 2IT

ISOLEE 
La soudure chaude est isolé de la gaine ce qui assure un signal flottant 
avec une grande résistance d'isolement supérieure à 100 mégohms.  
 
Enter 2I pour simplex, 2ID pour duplex et 2IT pour triplex.
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N
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•    Conforme aux certifications II 2 GD Ex d IIC Gb (Gaz) et Ex tb IIIC Db (Poussière) 

•    Peut être également utilisé en zone à sécurité intrinsèque Ex II 1 GD  
Ex ia IIC Ga/IIIC Da. Voir détails page 25 

•    Classe de température T6-T1. Voir les longueurs de dégagement nécessaires page 26 

•    Thermocouples type K, T, J, N, E, R , S ou B  

•    Gaine de diamètre 4,5 mm à 8,0 mm avec large choix de matériaux 

•    Jonction de mesure isolé de la gaine avec une forte résistance d'isolement 

•    Câble d’extension avec conducteurs torsadés et isolation PVC ou PFA. Autres câbles sur 
demande  

•    Etalonnage UKAS (équivalence COFRAC) sur demande

 
Thermocouples chemisés diamètre 4,5 mm à 8,0 mm  
Nos thermocouples chemisés sont réalisés avec des bobines de câble chemisé  
conformes à la norme IEC 61515. la construction semi rigide permet de  
courber les capteurs afin de les adapter parfaitement à l'application sans  
perte de performance. Un des raccords coulissants de notre gamme décrite 
page 14 doit être utilisé pour être conforme à la certification. 

 3 Diamètre de gaine 
(mm)

Diamètre de gaine 
(pouces)

                 4,5 mm 0,177”

                 6,0 mm 0,236”

                 8,0 mm 0,315”

SE
CT

IO
N

Di
am

èt
re

s 
st

an
da

rd

Le capteur ci-dessus doit être installé avec le raccord coulissant fourni pour garder la 
certification Ex d / Ex tb. Pour les applications à sécurité intrinsèque Ex ia le montage est 

certifié même sans le raccord coulissant.    

Thermocouples ATEX / IECEX avec pots de jonction
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Voir gamme complète détaillée page 14 avec d’autres filetages

   52      -       IS       -          J         -         450       -       321         -         6,0        -        2I        -    3P4CLA  -     2m B55JX     -      SFS12T60EX

 Pour commander - Exemple              

Type
Version S.I. 

(option, Voir détails 
page 25)

Thermocouple  
(voir section 1)

Longueur gaine 
(mm) 

Matériaux de gaine 
(voir section 2)

Dia. gaine 
(voir section 3)

Type de jonction 
(voir section 4)

Sortie 
(pot raccordement,  

voir section 5)

Câble d’extension 
(voir section 5)

Passage étanche 
(voir section 6)

 5 Câble d’extension 
(préciser la longueur en mètre)

A82
Isolation PVC (105°C) 
(Sortie: (Pot de jonction  
3P4CL, température max 90ºC)

B55
Isolation PFA (250ºC) 
(Sortie: (Pot de jonction  
3P4CLA, température max 230ºC)

* Les câbles sont constitués de 7 brins de dia. 0,2 mm. Si cette section n'est pas 
remplie alors le capteur est fourni avec 50 mm de conducteurs isolés PFA 

SE
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 1 Type de  
thermocouple 

Température 
d’utilisation (en continu)

K Nickel-Chrome / 
Nickel-Aluminium 

0°C à +1100°C

T Cuivre / Cuivre-Nickel -185°C à +400°C

J Fer / Cuivre-Nickel +50°C à +800°C

N Nickel Chrome Silicium / 
Nickel Silicium

0°C à +1200°C

E Nickel-Chrome / 
Cuivre-Nickel

0°C à +800°C

R Platine-13% Rhodium / 
Platine

0°C à +1600°C

S Platine-10% Rhodium / 
Platine

0°C to +1550°C

B Platine-30% Rhodium / 
Platine-6% Rhodium

0°C à + 1600°C

SE
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 2 Métal de gaine Propriétés
Température 

maximum

321 Acier inox AISI 321 
(Type K, J, T et E) 

Très bonne résistance à la corrosion. Répond à une large gamme d'utilisation industrielle.  
Bonne ductibilité. 800°C

316L Acier inox AISI 316L 
(Type K, J, T et E) 

Bonne résistance à la corrosion à haute température et convient à une utilisation dans des 
atmosphères soufrées. L'acier inoxydable 316L présente une résistance élevée à l'oxydation. 800°C

310 Acier inox AISI 310 
(Type K)

Bonne résistance à l'oxydation si les manipulations sont limités. 
bonne résistance à la corrosion à haute température  et utilisable en milieu sulfureux.  1100°C

600 Inconel 600 
(Types K, N, R, S & B)

Pour milieux très corrosifs à haute température. Bonne résistance à l'oxydation et à la 
cémentation. Ne pas utiliser en milieu sulfureux au dessus de 550°C. La gaine inconel 600 est 
déconseillée pour les thermocouples type R, S ou B au dessus de 800°C.  

1100°C

114 Nicrotherm D™ 
(Types K & N)

Conseillé à haute température avec thermocouples type K et N. Très bonne résistance à haute 
température. Excellentes performances sous vide et en milieux oxydant ou réducteur. ne pas 
utiliser en milieu sulfureux.

1250°C

156 Hastelloy X 
(Type K)

Très résistant aux attaques par oxydation et composés sulfureux à haute température. Très bonne 
résistance mécanique à haute température. Pour milieux réducteurs, neutres ou sulfureux. Un 
film d'oxyde se forme te résiste à haute température.

1220°C

446 AISI 446 
(Type K)

Pour milieux très corrosifs à haute température. Particulièrement conseillé en milieux très 
sulfureux à haute température.                                                                                                      
* Installer verticalement au dessus de 700°C

1150°C

800 Incoloy 800 
(Type K)

Pour milieux très corrosifs à haute température. Bonne résistance à l'oxydation et à la 
cémentation. Bonne résistance en milieu sulfureux. 

1100°C
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 6 En option passages  
étanches ajustables inox

Dia. 1/8” G con. 1/4” G con. 1/2” G con.

4,5 mm SFS18T45EX SFS14T45EX SFS12T45EX

6,0 mm SFS18T60EX SFS14T60EX SFS12T60EX

8,0 mm − SFS14T80EX SFS12T80EX

31
6 

S
S

31
6 

S
S

31
6 

S
STC UK       SF

TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

 1 Type de  
thermocouple 

Température 
d’utilisation (en continu)

K Nickel-Chrome / 
Nickel-Aluminium 

0°C à +1100°C

T Cuivre / Cuivre-Nickel -185°C à +400°C

J Fer / Cuivre-Nickel +50°C à +800°C

N Nickel Chrome Silicium / 
Nickel Silicium

0°C à +1200°C

E Nickel-Chrome / 
Cuivre-Nickel

0°C à +800°C

R Platine-13% Rhodium / 
Platine

0°C à +1600°C

S Platine-10% Rhodium / 
Platine

0°C to +1550°C

B Platine-30% Rhodium / 
Platine-6% Rhodium

0°C à + 1600°C

SE
CT
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 2 Métal de gaine
Température 

maximum

321 Acier inox AISI 321 
(Types K, J, T & E) 800°C

316L Acier inox AISI 316L 
(Types K, J, T & E) 800°C

310 Acier inox AISI 310 
(Type K) 1100°C

600 Inconel 600 
(Types K, N, R, S & B) 1100°C

114 Nicrotherm D™ 
(Types K & N) 1250°C

156 Hastelloy X 
(Type K) 1220°C

446 AISI 446 
(Type K) 1150°C

800 Incoloy 800 
(Type K) 1100°C

SE
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 4 Type de jonction de mesure

 2I 

 2ID 

 2IT

ISOLEE 
La soudure chaude est isolé de la gaine 
ce qui assure un signal flottant avec une 
grande résistance d'isolement supérieure 
à 100 mégohms.  
Indiquer 2I pour simplex, 2ID pour duplex 
et 2IT pour triplex.
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N
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Thermocouples ATEX / IECEX sur tête

•    Conforme aux certifications II 2 GD Ex db IIC Gb (Gaz) et Ex tb IIIC Db (Poussière) 

•    Peut être également utilisé en zone à sécurité intrinsèque Ex II 1 GD Ex ia IIC Ga/IIIC Da (3P22S) and  
Ex II 2 GD Ex ib IIC Gb/IIIC Db (3P22/3P27). Voir détails page 25 

•    Classe de température T6-T1. Voir les longueurs de dégagement nécessaires page 26 

•    Thermocouples type K, T, J, N, E, R , S ou B  

•    Gaine de diamètre 4,5 mm à 8,0 mm avec large choix de matériaux 

•    Jonction de mesure isolé de la gaine avec une forte résistance d’isolement 

•    Tête de raccordement en alliage d’aluminium ou en acier inoxidable 

•    Proposés en simplex, duplex ou triplex, etalonnage UKAS (équivalence COFRAC) sur demande

 
Thermocouples chemisés diamètre 4,5 mm à 8,0 mm  
Ces thermocouples chemisés semi-rigides sont munis d'une tête terminale 
IP68 et sont parfaits pour assurer une connexion solide avec le câble près du 
capteur. Ils sont utilisables jusqu'à 1250°C (Voir les longueurs de dégagement 
nécessaires page 26) 

 7 En option transmetteur 4-20 mA certifié ATEX pour montage sur tête  
(Plage de température à préciser)

TXISO/
ATEX

Transmetteur numérique pour montage sur tête certifié ATEX Ex ia IIC T6.  
Complètement linéarisé pour thermocouple. Le transmetteur est livré 
préconfiguré pour la plage demandé mais il peut par la suite êtrere configuré en 
utilisant notre logiciel fonctionnant sur PC à commander séparément.  Voir notre 
gamme de transmetteur page 25.  
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Complètement linéarisé

   52      -      IS         -          K          -        750       -        321       -      6,0      -       2I      -      3P22    -     SFS14T60EX   -   TXISO/ATEX(0/100°C)

 Pour commander - Exemple              

Type
Version S.I. 
(option, voir  

détails page 25)

Thermocouple 
 (voir section 1)

Longueur gaine 
(mm) 

Matériaux de gaine 
(voir section 2)

Dia. gaine 
(voir section 3)

Type de jonction 
(voir section 4)

Sortie 
(voir section 5)

Passage étanche 
(option, voir section 6)

Transmetteur 
(option, voir section 7)

 5 Type de tête de raccordement  
(Fournie avec un filetage M20 pour presse étoupe entrée câble -voir détails page 15)

3P22

31
6 

S
S

31
6 

S
S

31
6 

S
STC UK       SF

TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

71 55

100

90

3P22S
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S
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S
S

31
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S
STC UK       SF

TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

71 55

100

90
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Tête standard en alliage d'aluminium 
Tête antidéflagrante ADF étanche en alliage 
d'aluminium avec entrées gaine et câble à angle droit. 
Bornier céramique de connexion intégré pour montage 
simplex, duplex ou triplex.  

Tête standard en acier inoxydable  
Tête antidéflagrante ADF étanche en acier inoxydable 
avec entrées gaine et câble à angle droit. Bornier 
céramique de connexion intégré pour montage simplex, 
duplex ou triplex.  

Tête deux entrées câble en alliage d'aluminium 
Tête antidéflagrante ADF étanche en alliage d'aluminium 
avec deux entrées câbles à angle droit avec l'entrée 
gaine. Bornier céramique de connexion intégré pour 
montage simplex, duplex ou triplex.  
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 3 Diamètre de gaine 
(mm)

Diamètre de gaine 
(pouces)

             

                 4,5 mm 0,177”

                 6,0 mm 0,236”

                 8,0 mm 0,315”
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Voir gamme complète détaillée page 14 avec d’autres filetages

Egalement proposée en bleu (code commande 3P22B)

https://www.tc-atex.com/fr
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31
6 

S
S

31
6 

S
S

31
6 

S
STC UK       SF

TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

 1 Type de  
thermocouple 

Température 
d’utilisation (en continu)

K Nickel-Chrome / 
Nickel-Aluminium 

0°C à +1100°C

T Cuivre / Cuivre-Nickel -185°C à +400°C

J Fer / Cuivre-Nickel +50°C à +800°C

N Nickel Chrome Silicium / 
Nickel Silicium

0°C à +1200°C

E Nickel-Chrome / 
Cuivre-Nickel

0°C à +800°C

R Platine-13% Rhodium / 
Platine

0°C à +1600°C

S Platine-10% Rhodium / 
Platine

0°C to +1550°C

B Platine-30% Rhodium / 
Platine-6% Rhodium

0°C à + 1600°C
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 4 Type de jonction de mesure

 2I 

 2ID 

 2IT

ISOLEE 
La soudure chaude est isolé de la gaine 
ce qui assure un signal flottant avec 
une grande résistance d'isolement 
supérieure à 100 mégohms.  
Indiquer 2I pour simplex, 2ID pour 
duplex et 2IT pour triplex.
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Thermocouples ATEX / IECEX sur tête

•    Conforme aux certifications II 2 GD Ex db IIC Gb (Gaz) et Ex tb IIIC Db (Poussière) 

•    Peut être également utilisé en zone à sécurité intrinsèque Ex II 1 GD  
Ex ia IIC Ga/IIIC Da (3P22S) and Ex II 2 GD Ex ib IIC Gb/IIIC Db (3P22/3P27). 

•    Raccord fileté pour raccordement au process 

•    Thermocouples type K, T, J, N, E, R , S ou B  

•    Gaine de diamètre 4,5 mm à 8,0 mm avec large choix de matériaux 

•    Jonction de mesure isolé de la gaine avec une forte résistance d’isolement 

•    Tête de raccordement en alliage d’aluminium ou en acier inoxidable 

•    Proposés en simplex, duplex ou triplex, etalonnage UKAS (équivalence COFRAC) sur demande

 
Thermocouples chemisés, filetage fixe pour raccordement sur process  
Ces thermocouples chemisés semi-rigides avec montage sur ressort sont munis d'une 
tête terminale avec raccord inox fileté et sont conçus pour être montés sur doigt de 
gant en assurant un très bon contact thermique grâce au montage sur ressort. Ils sont 
utilisables jusqu'à 1250°C (Voir les longueurs de dégagement nécessaires page 26)

 7 En option transmetteur 4-20 mA certifié ATEX pour montage sur tête  
(Plage de température à préciser)

TXISO/
ATEX

Transmetteur numérique pour montage sur tête certifié ATEX Ex ia IIC T6.  
Complètement linéarisé pour thermocouple. Le transmetteur est livré 
préconfiguré pour la plage demandé mais il peut par la suite êtrere configuré en 
utilisant notre logiciel fonctionnant sur PC à commander séparément.  Voir notre 
gamme de transmetteur page 25.  
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Complètement linéarisé

   52      -         K            -         750        -          321         -       6,0        -        2I       -       3P22        -          12T          -        TXISO/ATEX(0/100°C)

 Pour commander - Exemple              

Type Thermocouple  
(voir section 1)

Longueur gaine 
(mm) 

Matériaux de gaine 
(voir section 2)

Dia. gaine 
(voir section 3)

Type de jonction 
(voir section 4)

Sortie 
(voir section 5)

Filetage process  
(voir section 6)

Transmetteur 
(option, voir section 7)

 5 Type de tête de raccordement  
(Fournie avec un filetage M20 pour presse étoupe entrée câble -voir détails page 15)

3P22
71 55

31
6 

S
S

31
6 

S
S

31
6 

S
STC UK       SF

TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

100

90

3P22S
71 55

31
6 

S
S

31
6 

S
S

31
6 

S
STC UK       SF

TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

100

90
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Tête standard en alliage d'aluminium 
Tête antidéflagrante ADF étanche en alliage 
d'aluminium avec entrées gaine et câble à angle droit. 
Bornier céramique de connexion intégré pour montage 
simplex, duplex ou triplex.  

Tête standard en acier inoxydable  
Tête antidéflagrante ADF étanche en acier inoxydable 
avec entrées gaine et câble à angle droit. Bornier 
céramique de connexion intégré pour montage simplex, 
duplex ou triplex.  

Tête deux entrées câble en alliage d'aluminium 
Tête antidéflagrante ADF étanche en alliage d'aluminium 
avec deux entrées câbles à angle droit avec l'entrée 
gaine. Bornier céramique de connexion intégré pour 
montage simplex, duplex ou triplex.  

SE
CT

IO
N

 3 Diamètre de gaine 
(mm)

Diamètre de gaine 
(pouces)

             

                 4,5 mm 0,177”

                 6,0 mm 0,236”

                 8,0 mm 0,315”
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Egalement proposée en bleu (code commande 3P22B)

 6 Filetage pour montage sur process

Code Filetage Code Type de filetage

12 1/2” T conique

34 3/4” P cylindrique

M16 M16 x 1,5 mm N NPT

M20 M20 x 1,5 mm M Metric

SE
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Classe de température T6-T1, voir page 20 Guide d'installation

Notes (1)La conception du capteur doit être évaluée selon la méthode (b) de nos directives d'installation décrites en page 20, car il n'a aucune 
distance de dégagement. 
(2) La température de service maximale des joints de tête de raccordement est de 60ºC.

 2 Métal de gaine
Température 

maximum

321 Acier inox AISI 321 
(Types K, J, T & E) 800°C

316L Acier inox AISI 316L 
(Types K, J, T & E) 800°C

310 Acier inox AISI 310 
(Type K) 1100°C

600 Inconel 600 
(Types K, N, R, S & B) 1100°C

114 Nicrotherm D™ 
(Types K & N) 1250°C

156 Hastelloy X 
(Type K) 1220°C

446 AISI 446 
(Type K) 1150°C

800 Incoloy 800 
(Type K) 1100°C
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L1

L

 1 Type de  
thermocouple 

Température 
d’utilisation (en continu)

K Nickel-Chrome / 
Nickel-Aluminium 

0°C à +1100°C

T Cuivre / Cuivre-Nickel -185°C à +400°C

J Fer / Cuivre-Nickel +50°C à +800°C

N Nickel Chrome Silicium / 
Nickel Silicium

0°C à +1200°C

E Nickel-Chrome / 
Cuivre-Nickel

0°C à +800°C

R Platine-13% Rhodium / 
Platine

0°C à +1600°C

S Platine-10% Rhodium / 
Platine

0°C to +1550°C

B Platine-30% Rhodium / 
Platine-6% Rhodium

0°C à + 1600°C
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Thermocouples ATEX / IECEX sur tête avec montage sur ressort

•    Conforme aux certifications II 2 GD Ex db IIC Gb (Gaz) et Ex tb IIIC Db (Poussière) 

•    Peut être également utilisé en zone à sécurité intrinsèque Ex II 1 GD  
Ex ia IIC Ga/IIIC Da (3P22S) et Ex II 2 GD Ex ib IIC Gb/IIIC Db (3P22/3P27) 

•    Classe de température T6-T1. Voir les longueurs de dégagement nécessaires page 26 

•    Thermocouples type K, T, J, N, E, R , S ou B  

•    Gaine de diamètre 4,5 mm à 8,0 mm avec large choix de matériaux 

•    Jonction de mesure isolé de la gaine avec une forte résistance d’isolement 

•    Tête de raccordement en alliage d'aluminium ou en acier inoxidable 

•    Etalonnage UKAS (équivalence COFRAC) sur demande

 
Thermocouples chemisés diamètre 4,5 mm à 8,0 mm  
Ces thermocouples chemisés semi-rigides avec montage sur ressort sont 
munis d'une tête terminale avec raccord inox fileté et sont conçus pour être 
montés sur doigt de gant en assurant un très bon contact thermique grâce au 
montage sur ressort. Ils sont utilisables jusqu'à 1250°C (Voir les longueurs de 
dégagement nécessaires page 26)

  53     -     IS       -          K      -       300     -     321     -     6,0    -     2I     -     3P22    -    150     -      12P      -      RUSS  -   TXISO/ATEX(0/100°C)

 Pour commander - Exemple              

Type
Version S.I. 
(option, voir  

détails page 25)

Thermocouple  
(voir section 1)

Longueur “L” 
(voir dessin)

Matériaux de gaine 
(voir section 2)

Dia. gaine 
(voir section 3)

Type de 
jonction 

(voir section 4)

Sortie 
(voir section 5)

Longueur “L1” 
(voir dessin)

Filetage process 
(voir section 6)

Raccord  
union rotatif 

(option, voir section 7)

Transmetteur 
(option, voir section 8)

 4 Type de jonction de mesure

 2I 

 2ID 

 2IT

ISOLEE 
La soudure chaude est isolé de la gaine 
ce qui assure un signal flottant avec une 
grande résistance d'isolement supérieure 
à 100 mégohms.  
Indiquer 2I pour simplex, 2ID pour duplex 
et 2IT pour triplex.
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 3 Diamètre de gaine 
(mm)

Diamètre de gaine 
(pouces)

             

                 4,5 mm 0,177”

                 6,0 mm 0,236”

                 8,0 mm 0,315”
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 8 En option transmetteur 4-20 mA certifié ATEX pour 
montage sur tête  (Plage de température à préciser)

TXISO/
ATEX

Transmetteur numérique pour montage sur tête certifié ATEX Ex 
ia IIC T6. Complètement linéarisé pour thermocouple. Le 
transmetteur est livré préconfiguré pour la plage demandé mais 
il peut par la suite être reconfiguré en utilisant notre logiciel 
fonctionnant sur PC à commander séparément. Voir notre 
gamme de transmetteur page 25. 
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Complètement linéarisé

 6 Filetage pour montage 
sur process 

Code Filetage

12T 1/2” G con.

12P 1/2" G cyl.

12N 1/2” NPT

M20 M20 x 1,5 mm
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 7 En option : Raccord union rotatif

RUSS

Raccord union rotatif en 
inox permettant de régler 
l’orientation de la tête de 
raccordement 
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 5 Type de tête de raccordement  
(Fournie avec un filetage M20 pour presse étoupe entrée câble -voir détails page 15)

3P22
5548

100

90

3P22B
48 55

100

90

3P22S
5548

100

90

Tête standard en alliage d'aluminium 
Tête antidéflagrante ADF étanche en alliage 
d'aluminium avec entrées gaine et câble à angle droit. 
Bornier céramique de connexion intégré pour montage 
simplex, duplex ou triplex.  

Tête standard en alliage d'aluminium (Bleu) 
Tête antidéflagrante ADF étanche en alliage 
d'aluminium avec entrées gaine et câble à angle droit. 
Bornier céramique de connexion intégré pour montage 
simplex, duplex ou triplex.  

Tête standard en acier inoxydable  
Tête antidéflagrante ADF étanche en acier inoxydable 
avec entrées gaine et câble à angle droit. Bornier 
céramique de connexion intégré pour montage simplex, 
duplex ou triplex.  

SE
CT

IO
N

 2 Métal de gaine
Température 

maximum

321 Acier inox AISI 321 
(Types K, J, T & E) 800°C

316L Acier inox AISI 316L 
(Types K, J, T & E) 800°C

310 Acier inox AISI 310 
(Type K) 1100°C

600 Inconel 600 
(Types K, N, R, S & B) 1100°C

114 Nicrotherm D™ 
(Types K & N) 1250°C

156 Hastelloy X 
(Type K) 1220°C

446 AISI 446 
(Type K) 1150°C

800 Incoloy 800 
(Type K) 1100°C
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Thermocouples ATEX / IECEx d'insertion avec bornier ressort
 
Thermocouples chemisés dia. 6,0 mm à 8,0 mm  
Nos thermocouples chemisés d'insertion ATEX / IECEx à sécurité intrinsèque 
sont fabriqués à partir de câble chemisé suivant la norme IEC 61515, de 
construction semi-rigide, ils peuvent être courbés et cintrer pour faciliter leur 
implantation sans altérer leur performances.  

•   Approuvés II 1 GD Ex ia IIC Ga (Gaz) et Ex ia IIIC Da (Poussière) 
•   Construction de haute intégrité adaptée aux conditions difficiles 
•   Classe de température T6-T1. Voir les longueurs de dégagement nécessaires page 26 
•   Thermocouples type K, T, J, N, E, R , S ou B  
•   Gaine de diamètre 6,0 mm à 8,0 mm avec large choix de matériaux 
•   Jonction de mesure isolé de la gaine avec une forte résistance d'isolement 
•   Bornier de thermocouple à ressort pour le installation dans une tête DIN standard (entraxe 33 mm) 
•   Proposés en simplex, duplex ou triplex 
•   Etalonnage UKAS (équivalence COFRAC) sur demande

 52 - IS      -        K           -           500         -           600           -            6,0            -            2I           -          3P20      -      TXISO/ATEX(0/100°C)

 Pour commander - Exemple              

Type Thermocouple  
(voir section 1)

Longueur gaine 
(mm) 

Matériaux de gaine 
(voir section 2)

Dia. gaine 
(voir section 3)

Type de jonction 
(voir section 4)

Sortie 
(voir section 5)

Transmetteur 
(option, voir section 6)

 3 Diamètre de gaine 
(mm)

Diamètre de gaine 
(pouces)

                              6.0mm 0.236”

8.0mm 0.315”
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 4 Type de jonction de mesure

 2I 

 2ID 

 2IT

ISOLEE 
La soudure chaude est isolé de la gaine ce qui assure un signal flottant avec une 
grande résistance d'isolement supérieure à 100 mégohms.  
 
Indiquer 2I pour simplex, 2ID pour duplex et 2IT pour triplex.

SE
CT
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Le capteur ci-dessus doit voir sa sortie froide sur bornier installée dans un 
boitier terminale approuvé ATEX / IECEx avec le raccord approprié.

Ex ia

 5 Bornier monté ressort

3P20

26 42

33

SE
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 6 En option transmetteur 4-20 mA certifié ATEX pour montage sur tête  
(Plage de température à préciser)

TXISO/
ATEX

29 43

33

Transmetteur numérique pour montage sur tête certifié ATEX 
Ex ia IIC T6. Complètement linéarisé pour thermocouple. Le 
transmetteur est livré préconfiguré pour la plage demandé 
mais il peut par la suite être reconfiguré en utilisant notre 
logiciel fonctionnant sur PC à commander séparément. Voir 
notre gamme de transmetteur page 25. 

SE
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 1 Type de  
thermocouple 

Température 
d’utilisation (en continu)

K Nickel-Chrome / 
Nickel-Aluminium 

0°C à +1100°C

T Cuivre / Cuivre-Nickel -185°C à +400°C

J Fer / Cuivre-Nickel +50°C à +800°C

N Nickel Chrome Silicium / 
Nickel Silicium

0°C à +1200°C

E Nickel-Chrome / 
Cuivre-Nickel

0°C à +800°C

R Platine-13% Rhodium / 
Platine

0°C à +1600°C

S Platine-10% Rhodium / 
Platine

0°C to +1550°C

B Platine-30% Rhodium / 
Platine-6% Rhodium

0°C à + 1600°C

SE
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 2 Métal de gaine Propriétés
Température 

maximum

321 Acier inox AISI 321 
(Type K, J, T et E) 

Très bonne résistance à la corrosion. Répond à une large gamme d'utilisation industrielle.  
Bonne ductibilité. 800°C

316L Acier inox AISI 316L 
(Type K, J, T et E) 

Bonne résistance à la corrosion à haute température et convient à une utilisation dans des 
atmosphères soufrées. L'acier inoxydable 316L présente une résistance élevée à l'oxydation. 800°C

310 Acier inox AISI 310 
(Type K)

Bonne résistance à l'oxydation si les manipulations sont limités. 
bonne résistance à la corrosion à haute température  et utilisable en milieu sulfureux.  1100°C

600 Inconel 600 
(Types K, N, R, S & B)

Pour milieux très corrosifs à haute température. Bonne résistance à l'oxydation et à la 
cémentation. Ne pas utiliser en milieu sulfureux au dessus de 550°C. La gaine inconel 600 est 
déconseillée pour les thermocouples type R, S ou B au dessus de 800°C.  

1100°C

114 Nicrotherm D™ 
(Types K & N)

Conseillé à haute température avec thermocouples type K et N. Très bonne résistance à haute 
température. Excellentes performances sous vide et en milieux oxydant ou réducteur. ne pas 
utiliser en milieu sulfureux.

1250°C

156 Hastelloy X 
(Type K)

Très résistant aux attaques par oxydation et composés sulfureux à haute température. Très bonne 
résistance mécanique à haute température. Pour milieux réducteurs, neutres ou sulfureux. Un 
film d'oxyde se forme te résiste à haute température.

1220°C

446 AISI 446 
(Type K)

Pour milieux très corrosifs à haute température. Particulièrement conseillé en milieux très 
sulfureux à haute température.                                                                                                      
* Installer verticalement au dessus de 700°C

1150°C

800 Incoloy 800 
(Type K)

Pour milieux très corrosifs à haute température. Bonne résistance à l'oxydation et à la 
cémentation. Bonne résistance en milieu sulfureux. 

1100°C
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 7 En option passages étanches ajustables 
inox

Dia. 1/8” G con. 1/4” G con. 1/2” G con.

1,0 mm SFS18T10EX SFS14T10EX −

1,5 mm SFS18T15EX SFS14T15EX −

3,0 mm SFS18T30EX SFS14T30EX SFS12T30EX

4,5 mm SFS18T45EX SFS14T45EX SFS12T45EX

6,0 mm SFS18T60EX SFS14T60EX SFS12T60EX

8,0 mm − SFS14T80EX SFS12T80EX

31
6 

S
S

31
6 

S
S

31
6 

S
STC UK       SF

TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

 1 Type de  
thermocouple 

Température 
d’utilisation (en continu)

K Nickel-Chrome / 
Nickel-Aluminium 

0°C à +1100°C

T Cuivre / Cuivre-Nickel -185°C à +400°C

J Fer / Cuivre-Nickel +50°C à +800°C

N Nickel Chrome Silicium / 
Nickel Silicium

0°C à +1200°C

E Nickel-Chrome / 
Cuivre-Nickel

0°C à +800°C

R Platine-13% Rhodium / 
Platine

0°C à +1600°C

S Platine-10% Rhodium / 
Platine

0°C to +1550°C

B Platine-30% Rhodium / 
Platine-6% Rhodium

0°C à + 1600°C

SE
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N
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Thermocouples ATEX / IECEX avec sortie sur raccord

•    Conforme aux certifications II 2 GD Ex db IIC Gb (Gaz) et Ex tb IIIC Db (Poussière) 

•    Peut être également utilisé en zone à sécurité intrinsèque Ex II 1 GD Ex ia IIC Ga/IIIC Da. Voir détails page 25 

•    Classe de température T6-T1. Voir les longueurs de dégagement nécessaires page 26 

•    Thermocouples type K, T, J, N, E, R , S ou B  

•    Gaine de diamètre 1,0 mm to 8,0 mm avec large choix de matériaux 

•    Jonction de mesure isolé de la gaine avec une forte résistance d’isolement 

•    Sortie sur pot de raccordement avec 50 mm de conducteurs isolé PTFE 

•    Proposés en simplex, duplex ou triplex 

•    Etalonnage UKAS (équivalence COFRAC) sur demande

 
Thermocouples chemisés diamètre 1,0 mm à 8,0 mm  
Nos thermocouples chemisés sont réalisés avec des bobines de câble chemisé  
conformes à la norme IEC 61515. la construction semi rigide permet de  
courber les capteurs afin de les adapter parfaitement à l'application sans  
perte de performance.  

 3 Diamètre de gaine 
(mm)

Diamètre de gaine 
(pouces)

             

                 1,0 mm 0,039”

                 1,5 mm 0,059”

                 3,0 mm 0,118”

                 4,5 mm 0,177”

                 6,0 mm 0,236”

                 8,0 mm 0,315”
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52 - IS - K - 500 - 321 - 3,0 - 2I - SFSM1630CBEX - 2m A82KX - SFS14T30EX

 Pour commander - Exemple              

Type
Version S.I. 

(option, Voir détails  
page 25)

Thermocouple 
 (voir section 1)

Longueur gaine 
(mm) 

Matériaux de gaine 
(voir section 2)

Dia. gaine 
(voir section 3)

Type de jonction 
(voir section 4)

Sortie 
(voir section 5)

Câble d’extension 
(option, voir section 6)

Passage étanche 
(option, voir section 7)

Modèle avec sortie sur 50 mm de conducteurs 
Sur demande une sortie sur câble est proposée, voir section 6 

Le capteur ci-dessus doit être monté sur une tête ou boite certifiée ATEX 

 6 Optional Câble d’extension 
(préciser la longueur en mètre)

A82 Isolation PVC (105°C) 
(Température max. 90ºC)

B55 Isolation PFA (250°C) 
(Température max. 230ºC)

C40 Isolat. soie de verre (480°C) 
(Température max. 260ºC)

* Les câbles sont constitués de 7 brins de dia. 0,2 mm. Si cette section n'est pas 
remplie alors le capteur est fourni avec 50 mm de conducteurs isolés PFA

SE
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 4 Type de jonction de mesure

 2I 

 2ID 

 2IT

ISOLEE 
La soudure chaude est isolé de la gaine ce qui assure un 
signal flottant avec une grande résistance d'isolement 
supérieure à 100 mégohms.  
Indiquer 2I pour simplex, 2ID pour duplex et 2IT pour triplex.

SE
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Voir gamme complète détaillée page 14 avec d’autres filetages

 5 Type de raccord de montage sur tête  
(indiquez le code correspondant au filetage et à la matière du raccord)

Dia. Filetage
Code pour raccord  

Laiton
Code pour raccord  

inox

1,0 mm 16 mm ISO SFBM16-10CBEX SFSM16-10CBEX

1,5 mm 16 mm ISO SFBM16-15CBEX SFSM16-15CBEX

3,0 mm 16 mm ISO SFBM16-30CBEX SFSM16-30CBEX

4,5 mm 16 mm ISO SFBM16-45CBEX SFSM16-45CBEX

6,0 mm 16 mm ISO SFBM16-60CBEX SFSM16-60CBEX

8,0 mm 16 mm ISO SFBM16-80CBEX SFSM16-80CBEX

3,0 mm 20 mm ISO SFBM20-30CBEX SFSM20-30CBEX

4,5 mm 20 mm ISO SFBM20-45CBEX SFSM20-45CBEX

6,0 mm 20 mm ISO SFBM20-60CBEX SFSM20-60CBEX

8,0 mm 20 mm ISO SFBM20-80CBEX SFSM20-80CBEX

SE
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 2 Métal de gaine
Température 

maximum

321 Acier inox AISI 321 
(Types K, J, T & E) 800°C

316L Acier inox AISI 316L 
(Types K, J, T & E) 800°C

310 Acier inox AISI 310 
(Type K) 1100°C

600 Inconel 600 
(Types K, N, R, S & B) 1100°C

114 Nicrotherm D™ 
(Types K & N) 1250°C

156 Hastelloy X 
(Type K) 1220°C

446 AISI 446 
(Type K) 1150°C

800 Incoloy 800 
(Type K) 1100°C
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 1 Type de  
thermocouple 

Température 
d’utilisation (en continu)

K Nickel-Chrome / 
Nickel-Aluminium 

0°C à +1100°C

T Cuivre / Cuivre-Nickel -185°C à +400°C

J Fer / Cuivre-Nickel +50°C à +800°C

N Nickel Chrome Silicium / 
Nickel Silicium

0°C à +1200°C

E Nickel-Chrome / 
Cuivre-Nickel

0°C à +800°C

R Platine-13% Rhodium / 
Platine

0°C à +1600°C

S Platine-10% Rhodium / 
Platine

0°C to +1550°C

B Platine-30% Rhodium / 
Platine-6% Rhodium

0°C à + 1600°C

SE
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Thermocouples ATEX / IECEX avec sortie sur raccord

•    Conforme aux certifications II 2 GD Ex db IIC Gb (Gaz) et Ex tb IIIC Db (Poussière) 

•    Peut être également utilisé en zone à sécurité intrinsèque Ex II 1 GD Ex ia IIC Ga/IIIC Da. Voir détails page 25 

•    Classe de température T6-T1. Voir les longueurs de dégagement nécessaires page 26 

•    Thermocouples type K, T, J, N, E, R , S ou B  

•    Gaine de diamètre 1,0 mm to 8,0 mm avec large choix de matériaux 

•    Jonction de mesure isolé de la gaine avec une forte résistance d’isolement 

•    Sortie sur pot de raccordement avec 50 mm de conducteurs isolé PTFE 

•    Proposés en simplex, duplex ou triplex 

•    Etalonnage UKAS (équivalence COFRAC) sur demande

 
Thermocouples chemisés diamètre 1,0 mm à 8,0 mm  
Nos thermocouples chemisés sont réalisés avec des bobines de câble chemisé  
conformes à la norme IEC 61515. la construction semi rigide permet de  
courber les capteurs afin de les adapter parfaitement à l'application sans  
perte de performance.  

 3 Diamètre de gaine 
(mm)

Diamètre de gaine 
(pouces)

             

                 1,0 mm 0,039”

                 1,5 mm 0,059”

                 3,0 mm 0,118”

                 4,5 mm 0,177”

                 6,0 mm 0,236”

                 8,0 mm 0,315”
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52 - IS - K - 500 - 321 - 3,0 - 2I - SFSM1630CBEX - 2m A82KX - 12T

 Pour commander - Exemple              

Type
Version S.I. 

(option, Voir détails  
page 25)

Thermocouple 
 (voir section 1)

Longueur gaine 
(mm) 

Matériaux de gaine 
(voir section 2)

Dia. gaine 
(voir section 3)

Type de jonction 
(voir section 4)

Sortie 
(voir section 5)

Câble d’extension 
(option, voir section 6)

Filetage process  
(voir section 7)

Modèle avec sortie sur 50 mm de conducteurs 
Sur demande une sortie sur câble est proposée, voir section 6 

Le capteur ci-dessus doit être monté sur une tête ou boite certifiée ATEX 

 6 Optional Câble d’extension 
(préciser la longueur en mètre)

A82 Isolation PVC (105°C) 
(Température max. 90ºC)

B55 Isolation PFA (250°C) 
(Température max. 230ºC)

C40 Isolat. soie de verre (480°C) 
(Température max. 260ºC)

* Les câbles sont constitués de 7 brins de dia. 0,2 mm. Si cette section n'est pas 
remplie alors le capteur est fourni avec 50 mm de conducteurs isolés PFA
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 4 Type de jonction de mesure

 2I 

 2ID 

 2IT

ISOLEE 
La soudure chaude est isolé de la gaine ce qui assure un 
signal flottant avec une grande résistance d'isolement 
supérieure à 100 mégohms.  
Indiquer 2I pour simplex, 2ID pour duplex et 2IT pour triplex.
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 5 Type de raccord de montage sur tête  
(indiquez le code correspondant au filetage et à la matière du raccord)

Dia. Filetage
Code pour raccord  

Laiton
Code pour raccord  

inox

1,0 mm 16 mm ISO SFBM16-10CBEX SFSM16-10CBEX

1,5 mm 16 mm ISO SFBM16-15CBEX SFSM16-15CBEX

3,0 mm 16 mm ISO SFBM16-30CBEX SFSM16-30CBEX

4,5 mm 16 mm ISO SFBM16-45CBEX SFSM16-45CBEX

6,0 mm 16 mm ISO SFBM16-60CBEX SFSM16-60CBEX

8,0 mm 16 mm ISO SFBM16-80CBEX SFSM16-80CBEX

3,0 mm 20 mm ISO SFBM20-30CBEX SFSM20-30CBEX

4,5 mm 20 mm ISO SFBM20-45CBEX SFSM20-45CBEX

6,0 mm 20 mm ISO SFBM20-60CBEX SFSM20-60CBEX

8,0 mm 20 mm ISO SFBM20-80CBEX SFSM20-80CBEX

SE
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31
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S
STC UK       SF

TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

 7 Filetage pour montage sur process

Code Filetage Code Type de filetage

12 1/2” T conique

M16 M16 x 1.5mm P cylindrique

M20 M20 x 1.5mm N NPT

M Metric
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 2 Métal de gaine
Température 

maximum

321 Acier inox AISI 321 
(Types K, J, T & E) 800°C

316L Acier inox AISI 316L 
(Types K, J, T & E) 800°C

310 Acier inox AISI 310 
(Type K) 1100°C

600 Inconel 600 
(Types K, N, R, S & B) 1100°C

114 Nicrotherm D™ 
(Types K & N) 1250°C

156 Hastelloy X 
(Type K) 1220°C

446 AISI 446 
(Type K) 1150°C

800 Incoloy 800 
(Type K) 1100°C
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Traversées de cloison ATEX / IECEx pour thermocouples

•    Conforme aux certifications II 2 GD Ex db IIC Gb (Gaz) et Ex tb IIIC Db (Poussière) 

•    Peut être également utilisé en zone à sécurité intrinsèque Ex II 1 GD  
Ex ia IIC Ga/IIIC. Voir détails page 25 

•    Thermocouples type K, T, J, N, E, R , S ou B 

•    Construction de haute intégrité adaptée aux conditions difficiles 

•    Gaine de diamètre 1,5 mm to 6,0 mm avec large choix de matériaux 

•    Les traversées sont proposées en simplex, duplex ou triplex 

•    Câble d’extension isolé PVC, PFA ou soie d everre. Autres câbles sur demande  

•    Un large choix de filetage de connexion est proposé

 
Traversées de cloison pour thermocouples  
Nos traversées ATEX / IECEx à construction chemisée sont destinées 
à prolonger les circuits thermocouple sur petites et longues distances 
jusqu'à 120 mètres. Le métal étiré sans soudure de la gaine permet une   
utilisation dans les milieux les plus agressifs. 

L3

L2

L1

3
1
6
 S

S
3
1
6
 S

S
3
1
6
 S

S

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD 3

1
6
 S

S
3
1
6
 S

S
3
1
6
 S

STC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

 3 Diamètre de gaine 
(mm)

Diamètre de gaine 
(pouces)

                 1,5 mm 0,059”

                 2,0 mm 0,079”

                 3,0 mm 0,118”

                 4,5 mm 0,177”

                 6,0 mm 0,236”

 1 Type de  
thermocouple 

Température 
d’utilisation (en continu)

K Nickel-Chrome / 
Nickel-Aluminium 

0°C à +1100°C

T Cuivre / Cuivre-Nickel -185°C à +400°C

J Fer / Cuivre-Nickel +50°C à +800°C

N Nickel Chrome Silicium / 
Nickel Silicium

0°C à +1200°C

E Nickel-Chrome / 
Cuivre-Nickel

0°C à +800°C

R Platine-13% Rhodium / 
Platine

0°C à +1600°C

S Platine-10% Rhodium / 
Platine

0°C to +1550°C

B Platine-30% Rhodium / 
Platine-6% Rhodium

0°C à + 1600°C
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 4 Nombre de voies

S Simplex (2fils)

D Duplex (4fils)

T Triplex (6 fils)
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54 - IS - K - 1000 - 600 - 3,0 - S - 1m - A82 - 12PL - 1m - A82 - 12PL

 Pour commander - Exemple              

Informations Sortie extrémité 1 Sortie extrémité 2

Type
Version S.I. 
(option, voir  

détails page 25)

Thermocouple 
 (voir section 1)

Sheath  
Longueur “L1” 

Matériaux de 
gaine 

(voir section 2)

Dia. gaine 
(voir section 3)

Nombre de 
voies 

(voir section 4)

Câble  
longueur 'L2' 

Type de câble 
(voir section 6)

Filetage 1 
(voir section 7)

Câble  
longueur 'L3' 

Type de câble 
(voir section 6)

Filetage 2 
(voir section 7)

 6 Optional Câble d’extension 
(préciser la longueur en mètre)

A82 Isolation PVC 
(105°C)

B55 Isolation PFA   
(250°C)

C40 Isolation soie de verre  
(480ºC)

* Les câbles sont constitués de 7 brins de dia. 0,2 mm. Si cette section n'est pas 
remplie alors le capteur est fourni avec 50 mm de conducteurs isolés PFA
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 5 Pots de raccordement

Po
ts

 s
ta

nd
ar

d

Tenue en température Dimensions Description

90ºC pour câble PVC  
230ºC pour câble PFA 

ou PTFE 
260ºC pour câble soie 

de verre

Pour gaine jusqu’à 3 mm 
Pot inox serti sur sur gaine et 
rempli par résine basse ou haute 
température. En standard 50 mm de 
fils isolés PTFE 

90ºC for PVC cables 
230ºC pour câble PFA 

ou PTFE 
260ºC pour câble soie 

de verre

Pour gaine de 3 mm à 6 mm.  
Pot inox serti sur sur gaine et 
rempli par résine basse ou haute 
température. En standard 50 mm de 
fils isolés PTFE 
 

SE
CT

IO
N

31 50 Æ6.3

29 Æ1250

 7 Raccord coulissant inox Optional Locknut

Schéma Code Filetage Code Filetage Code Schéma

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

18 1/8” T BSPT

L

14 1/4” P BSPP

12 1/2” N NPT

34 3/4” M M

M16 M16 x 1,5 mm

M20 M20 x 1,5 mm

SE
CT

IO
N

Proposé uniquement pour filetages 'P' et 'M' 

 2 Métal de gaine
Température 

maximum

321 Acier inox AISI 321 
(Types K, J, T & E) 800°C

316L Acier inox AISI 316L 
(Types K, J, T & E) 800°C

310 Acier inox AISI 310 
(Type K) 1100°C

600 Inconel 600 
(Types K, N, R, S & B) 1100°C

114 Nicrotherm D™ 
(Types K & N) 1250°C

156 Hastelloy X 
(Type K) 1220°C

446 AISI 446 
(Type K) 1150°C

800 Incoloy 800 
(Type K) 1100°C

SE
CT

IO
N

https://www.tc-atex.com/fr
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316 S
S

316 S
S

316 S
S

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

Sondes Pt100 ATEX / IEC Ex avec pot de jonction

•    Conforme aux certifications II 2 GD Ex db IIC Gb (Gaz) et Ex tb IIIC Db (Poussière) 

•    Peut être également utilisé en zone à sécurité intrinsèque Ex II 1 GD  
Ex ia IIC Ga/IIIC. Voir détails page 25 

•    Classe de température T6-T1. Voir les longueurs de dégagement nécessaires page 26 

•    Disponible en classe B, A, 1/3, 1/5 et 1/10 

•    Gaine de diamètre 3,0 mm à 8,0 mm   

•    Câble d’extension avec conducteurs torsadés et isolation PVC ou PFA. Autres câbles sur demande 

•    Plage de température étendue : -200°C à +600°C   

•    Etalonnage UKAS (équivalence COFRAC) sur demande

 
Sondes Pt100 diamètre 3,0 mm à 8,0 mm 
Nos sondes résistives chemisées ATEX/IECEX sont réalisées en standard avec 
un élément Pt100 ohms à 0°C avec un intervalle fondamental de 38.5 ohms 
suivant NF EN 60751. Elles sont Proposées en simplex ou en duplex. Un des 
raccords coulissants de notre gamme décrite page 14 doit être utilisé pour avoir 
un montage conforme à la certification. 

57 - IS - 1 - 6,0 - 3 - 250 - CE4CL - R100 - B - 1m RP37 - SFS12T60EX

 Pour commander - Exemple              

Type
Version S.I. 
(option, voir  

détails page 25)

Nbre d’éléments 
(voir section 1)

Dia. gaine 
(voir section 2)

Nbre de fils 
(voir section 3)

Longueur gaine 
(mm)

Sortie 
(voir section 5 

et 7)

Résistance de  
l’élément

Classe de 
l’élément 

(voir section 6)

Câble d’extension 
(voir section 7)

Passage étanche 
(voir section 8)

 1 Nombre 
d’éléments

1      Simplex

2      Duplex

3      Triplex

 3 Montage

2      2 fils

3      3 fils

4      4 fils

SE
CT

IO
N

SE
CT

IO
N

 4 Longueur de 
gaine

Sur demande

SE
CT

IO
N

 6 Tolérance de l’élément 
(NF EN 60751)

Classe Précision @ 0°C Précision @100°C Code commande

B ±0.30°C ±0.80°C     R100 - B

A ±0.15°C ±0.35°C     R100 - A

1/3 ±0.08°C ±0.19°C     R100 - 1/3

1/5 ±0.05°C ±0.15°C     R100 - 1/5

1/10 ±0.03°C ±0.12°C     R100 - 1/10

SE
CT

IO
N

 5 Termination

CE4CL

SE
CT

IO
N

29 Æ12100

Autres câbles et longueurs sur demande

 2 Diamètre de gaine 
(mm)

Diamètre de gaine 
(pouces)

                 3,0 mm 0,118”

                 4,5 mm 0,177”

                 6,0 mm 0,236”

                 8,0 mm 0,315”

SE
CT

IO
N

Di
am
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rd

Le capteur doit être monté avec le raccord coulissant fourni pour conserver la conformité Ex d / Ex tb. 
Pour applications Ex ia, la certification n'impose pas l'utilisation du raccord.  

?
Pour tous conseils 

sur l’utilisation de nos produits ATEX 

contacter un de nos techniciens expérimentés au 

04 78 43 27 25   
International +33 478432725 

ou envoyer un email à atex@tcsa.fr 

 7 Câble d’extension 
(préciser la longueur en mètre)

RP
  Isolation PVC (105°C) 
  (Pot de raccordement CE4CL, 
   température max. 90ºC)

      RP37 (3-fils)

      RP47 (4-fils)

      RP67 (Duplex 3-fils)

RT
  Isolation PFA (250°C) 
  (Pot de raccordement CE4CLA, 
   température max. 230ºC)

      RT37 (3-fils)

      RT47 (4-fils)

      RT67 (Duplex 3-fils)

SE
CT

IO
N

 8 Passages étanches 
ajustables inox

Dia. 1/8” G con. 1/4” G con. 1/2” G con.

3,0 mm SFS18T30EX SFS14T30EX SFS12T30EX

4,5 mm SFS18T45EX SFS14T45EX SFS12T45EX

6,0 mm SFS18T60EX SFS14T60EX SFS12T60EX

8,0 mm − SFS14T80EX SFS12T80EX

SE
CT

IO
N

    *Les câbles sont constitués de 7 brins de dia. 0,2 mm. Si cette section n'est pas remplie alors  
    le capteur est fourni avec 100 mm de conducteurs isolés PFA 

Voir gamme complète détaillée page 14 avec d’autres filetages

2 fils 3 fils 4 fils

https://www.tc-atex.com/fr
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 7 En option passages étanches ajustables inox

Dia. 1/8” Gaz conique 1/4” Gaz conique 1/2” Gaz conique

4,5 mm SFS18T45EX SFS14T45EX SFS12T45EX

6,0 mm SFS18T60EX SFS14T60EX SFS12T60EX

8,0 mm − SFS14T80EX SFS12T80EX

31
6 

S
S

31
6 

S
S

31
6 

S
STC UK       SF

TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

SE
CT

IO
N

Sondes Pt100 ATEX / IECEx sortie sur tête 

•    Conforme aux certifications II 2 GD Ex db IIC Gb (Gaz) et Ex tb IIIC Db (Poussière) 

•    Peut être également utilisé en zone à sécurité intrinsèque Ex II 1 GD Ex ia IIC Ga/IIIC Da (CE22S) et  
Ex II 2 GD Ex ib IIC Gb/IIIC Db (CE22/CE27). Voir détails page 25 

•    Classe de température T6-T1. Voir les longueurs de dégagement nécessaires page 26 

•    Disponible en classe B, A, 1/3, 1/5 et 1/10 

•    Gaine de diamètre 4,5 mm à 8,0 mm  

•    Gaine inox AISI 316 étiré sans soudure (Autres métaux sur demande)  

•    Tête de raccordement en alliage d’aluminium ou en acier inoxidable 

•    Plage de température étendue : -200°C à +600°C, etalonnage UKAS (équivalence COFRAC) sur demande

 
Sondes Pt100 diamètre 4,5 mm à 8,0 mm 
Nos sondes résistives chemisées ATEX/IECEX sont réalisées 
en standard avec un élément Pt100 ohms à 0°C avec un intervalle  
fondamental de 38.5 ohms suivant NF EN 60751. Elles sont  
Proposées en simplex ou en duplex.  

 8 En option transmetteur 4-20 mA certifié ATEX pour 
montage sur tête  (Plage de température à préciser)

TXISO/
ATEX

Transmetteur numérique pour montage sur tête certifié ATEX Ex 
ia IIC T6. Complètement linéarisé pour Pt100. Le transmetteur 
est livré préconfiguré pour la plage demandé mais il peut par la 
suite être reconfiguré en utilisant notre logiciel fonctionnant sur 
PC à commander séparément. Voir notre gamme de transmetteur 
page 25. 

SE
CT

IO
N

Complètement linéarisé

 1 Nombre 
d’éléments

1    Simplex

2    Duplex

3    Triplex

 3 Montage

2   2 fils

3   3 fils

4   4 fils

SE
CT

IO
N

SE
CT

IO
N

 2 Diamètre de gaine 
(mm)

Diamètre de gaine 
(pouces)

                 4,5 mm 0,177”

                 6,0 mm 0,236”

                 8,0 mm 0,315”

SE
CT

IO
N

Di
am

èt
re

s 
st

an
da

rd

 4 Longueur de 
gaine

Sur demande

SE
CT

IO
N

57 - IS - 1 - 6,0 - 3 - 450 - CE23 - R100 - B - SFS14T60EX - TXISO/ATEX(0/100°C)

 Pour commander - Exemple              

Type
Version S.I. 

(option, Voir détails 
page 25)

Nbre 
d’éléments 

(voir section 1)

Dia. gaine 
(voir section 2)

Nbre de fils 
(voir section 3)

Longueur gaine 
(mm)

Sortie 
(voir section 5)

Résistance de  
l’élément

Classe de 
l’élément 

(voir section 6)

Passage étanche 
(Optional, voir section 7)

Transmetteur 
(Optional, voir section 8)

 6 Tolérance de l’élément 
(NF EN 60751)

Classe Précision @ 0°C Précision @100°C Code commande

B ±0.30°C ±0.80°C            R100 - B

A ±0.15°C ±0.35°C            R100 - A

1/3 ±0.08°C ±0.19°C            R100 - 1/3

1/5 ±0.05°C ±0.15°C            R100 - 1/5

1/10 ±0.03°C ±0.12°C            R100 - 1/10

SE
CT

IO
N

Voir gamme complète détaillée page 14 avec d’autres filetages

 5 Type de tête de raccordement  
(Fournie avec un filetage M20 pour presse étoupe entrée câble -voir détails page 15)

CE22

31
6 

S
S

31
6 

S
S

31
6 

S
STC UK       SF

TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

71 55

100
90

CE22S

31
6 

S
S

31
6 

S
S

31
6 

S
STC UK       SF

TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

71 55

100

90

CE27
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88

90

119

Tête standard en alliage d'aluminium 
Tête antidéflagrante ADF étanche en alliage 
d'aluminium avec entrées gaine et câble à angle droit. 
Bornier céramique de connexion intégré pour montage 
simplex, duplex ou triplex.  

Tête standard en acier inoxydable  
Tête antidéflagrante ADF étanche en acier inoxydable 
avec entrées gaine et câble à angle droit. Bornier 
céramique de connexion intégré pour montage simplex, 
duplex ou triplex.  

Tête deux entrées câble en alliage d'aluminium 
Tête antidéflagrante ADF étanche en alliage d'aluminium 
avec deux entrées câbles à angle droit avec l'entrée 
gaine. Bornier céramique de connexion intégré pour 
montage simplex, duplex ou triplex.  

SE
CT

IO
N

Also available in blue (order code CE22B) 

2 fils 3 fils 4 fils

https://www.tc-atex.com/fr
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Sondes Pt100 ATEX / IECEx sortie sur tête 

•    Conforme aux certifications II 2 GD Ex db IIC Gb (Gaz) et Ex tb IIIC Db (Poussière) 

•    Peut être également utilisé en zone à sécurité intrinsèque Ex II 1 GD Ex ia IIC Ga/IIIC Da (CE22S) et  
Ex II 2 GD Ex ib IIC Gb/IIIC Db (CE22/CE27). Voir détails page 25 

•    Classe de température T6-T1. Voir les longueurs de dégagement nécessaires page 26 

•    Disponible en classe B, A, 1/3, 1/5 et 1/10 

•    Gaine de diamètre 4,5 mm à 8,0 mm  

•    Gaine inox AISI 316 étiré sans soudure (Autres métaux sur demande)  

•    Tête de raccordement en alliage d’aluminium ou en acier inoxidable 

•    Plage de température étendue : -200°C à +600°C, etalonnage UKAS (équivalence COFRAC) sur demande

 
Sondes Pt100 diamètre 4,5 mm à 8,0 mm 
Nos sondes résistives chemisées ATEX/IECEX sont réalisées 
en standard avec un élément Pt100 ohms à 0°C avec un intervalle  
fondamental de 38.5 ohms suivant NF EN 60751. Elles sont  
Proposées en simplex ou en duplex.  

 8 En option transmetteur 4-20 mA certifié ATEX pour 
montage sur tête  (Plage de température à préciser)

TXISO/
ATEX

Transmetteur numérique pour montage sur tête certifié ATEX Ex 
ia IIC T6. Complètement linéarisé pour Pt100. Le transmetteur 
est livré préconfiguré pour la plage demandé mais il peut par la 
suite être reconfiguré en utilisant notre logiciel fonctionnant sur 
PC à commander séparément. Voir notre gamme de transmetteur 
page 25. 
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Complètement linéarisé

 1 Nombre 
d’éléments

1    Simplex

2    Duplex

3    Triplex

 3 Montage

2   2 fils

3   3 fils

4   4 fils

SE
CT

IO
N

SE
CT

IO
N

 2 Diamètre de gaine 
(mm)

Diamètre de gaine 
(pouces)

                 4,5 mm 0,177”

                 6,0 mm 0,236”

                 8,0 mm 0,315”

SE
CT

IO
N
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rd

 4 Longueur de 
gaine

Sur demande

SE
CT
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57 - IS - 1 - 6,0 - 3 - 450 - CE23 - R100 - B - SFS14T60EX - TXISO/ATEX(0/100°C)

 Pour commander - Exemple              

Type
Version S.I. 

(option, Voir détails 
page 25)

Nbre 
d’éléments 

(voir section 1)

Dia. gaine 
(voir section 2)

Nbre de fils 
(voir section 3)

Longueur gaine 
(mm)

Sortie 
(voir section 5)

Résistance de  
l’élément

Classe de 
l’élément 

(voir section 6)

Passage étanche 
(Optional, voir section 7)

Transmetteur 
(Optional, voir section 8)

 6 Tolérance de l’élément 
(NF EN 60751)

Classe Précision @ 0°C Précision @100°C Code commande

B ±0.30°C ±0.80°C            R100 - B

A ±0.15°C ±0.35°C            R100 - A

1/3 ±0.08°C ±0.19°C            R100 - 1/3

1/5 ±0.05°C ±0.15°C            R100 - 1/5

1/10 ±0.03°C ±0.12°C            R100 - 1/10

SE
CT

IO
N

 5 Type de tête de raccordement  
(Fournie avec un filetage M20 pour presse étoupe entrée câble -voir détails page 15)

CE22

31
6 

S
S

31
6 

S
S

31
6 

S
STC UK       SF

TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

71 55

100
90

CE22S

31
6 

S
S

31
6 

S
S

31
6 

S
STC UK       SF

TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

71 55

100

90
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88

90

119

Tête standard en alliage d'aluminium 
Tête antidéflagrante ADF étanche en alliage 
d'aluminium avec entrées gaine et câble à angle droit. 
Bornier céramique de connexion intégré pour montage 
simplex, duplex ou triplex.  

Tête standard en acier inoxydable  
Tête antidéflagrante ADF étanche en acier inoxydable 
avec entrées gaine et câble à angle droit. Bornier 
céramique de connexion intégré pour montage simplex, 
duplex ou triplex.  

Tête deux entrées câble en alliage d'aluminium 
Tête antidéflagrante ADF étanche en alliage d'aluminium 
avec deux entrées câbles à angle droit avec l'entrée 
gaine. Bornier céramique de connexion intégré pour 
montage simplex, duplex ou triplex.  

SE
CT

IO
N

Also available in blue (order code CE22B) 

2 fils 3 fils 4 fils

31
6 

S
S

31
6 

S
S

31
6 

S
STC UK       SF

TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

 7 Filetage pour montage sur process

Code Filetage Code Type de filetage

12 1/2” T conique

M16 M16 x 1.5mm P cylindrique

M20 M20 x 1.5mm N NPT

M Metric

SE
CT

IO
N
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•    Conforme aux certifications II 2 GD Ex db IIC Gb (Gaz) et Ex tb IIIC Db (Poussière) 

•    Peut être également utilisé en zone à sécurité intrinsèque Ex II 1 GD  
Ex ia IIC Ga/IIIC Da (CE22S) et Ex II 2 GD Ex ib IIC Gb/IIIC Db (CE22/CE27) 

•    Classe de température T6-T1. Voir les longueurs de dégagement nécessaires page 26 

•    Disponible en classe B, A, 1/3, 1/5 et 1/10 

•    Gaine de diamètre 4,5 mm à 8,0 mm  

•    Gaine inox AISI 316 étiré sans soudure (Autres métaux sur demande)  

•    Montage sur ressort et grand choix de connexion process 

•    Plage de température étendue : -200°C à +600°C   

•    Etalonnage UKAS (équivalence COFRAC) sur demande

 
Sondes Pt100 diamètre 4,5 mm à 8,0 mm 
Ces sondes Pt100 chemisées semi-rigides avec montage sur ressort sont munis 
d'une tête terminale avec raccord inox fileté et sont conçus pour être montées sur 
doigt de gant en assurant un très bon contact thermique grâce au montage sur 
ressort. Proposées en simplex, duplex et triplex avec un élément Pt100 ohms 
avec un intervalle fondamental de 38.5 ohms suivant NF EN 60751  

58 - IS - 1 - 300 - 4,5 - 3 - CE22 - 150 - R100 - B - 12P - RUSS - TXISO/ATEX(0/100°C)

 Pour commander - Exemple              

Type
Version S.I. 
(option, voir  

détails page 25)

Nbre 
d’éléments 

(voir section 1)

Longueur 
“L” 

(voir dessin)

Dia. gaine 
(voir section 2)

Nbre de fils 
(voir section 3)

Sortie 
(voir section 5)

Longueur 
“L1” 

(voir dessin)

Résistance de  
l’élément

Classe de 
l’élément 

(voir section 4)

Filetage process 
(voir section 6)

raccord union rotatif 
(option, voir section 7)

Transmetteur 
(option, voir section 8)

 4 Tolérance de l’élément 
(NF EN 60751)

Classe Précision @ 0°C Précision @100°C Code commande

B ±0.30°C ±0.80°C     R100 - B

A ±0.15°C ±0.35°C     R100 - A

1/3 ±0.08°C ±0.19°C     R100 - 1/3

1/5 ±0.05°C ±0.15°C     R100 - 1/5

1/10 ±0.03°C ±0.12°C     R100 - 1/10
SE

CT
IO

N

L1

L

Sondes Pt100 ATEX / IECEx sur tête avec montage sur ressort

 6 Filetage pour montage 
sur process 

Code Filetage

12T 1/2” G con.

12P 1/2” BSPP

12N 1/2” NPT

M20 M20 x 1,5 mm

SE
CT

IO
N

 1 Nombre 
d’éléments

1    Simplex

2    Duplex

3    Triplex

 3 Montage

2 2 fils

3 3 fils

4 4 fils

SE
CT

IO
N

SE
CT

IO
N

 2 Diamètre de 
gaine (mm)

Diamètre de 
gaine (pouces)

4,5 mm 0,177”

6,0 mm 0,236”

8,0 mm 0,315”

SE
CT

IO
N

Di
am

èt
re

s 
st

an
da

rd

 8 En option transmetteur 4-20 mA certifié ATEX pour 
montage sur tête  (Plage de température à préciser)

TXISO/
ATEX

Transmetteur numérique pour montage sur tête certifié ATEX Ex 
ia IIC T6. Complètement linéarisé pour Pt100. Le transmetteur 
est livré préconfiguré pour la plage demandé mais il peut par la 
suite être reconfiguré en utilisant notre logiciel fonctionnant sur 
PC à commander séparément. Voir notre gamme de 
transmetteur page 25. 

SE
CT

IO
N

Complètement linéarisé

 7 En option : Raccord union rotatif

RUSS

Raccord union rotatif en 
inox permettant de régler 
l’orientation de la tête de 
raccordement 

SE
CT

IO
N

 5 Type de tête de raccordement  
(Fournie avec un filetage M20 pour presse étoupe entrée câble -voir détails page 15)

CE22
5548

100

90

CE22B
48 55

100

90

CE22S
5548

100

90

Tête standard en alliage d'aluminium 
Tête antidéflagrante ADF étanche en alliage 
d'aluminium avec entrées gaine et câble à angle droit. 
Bornier céramique de connexion intégré pour montage 
simplex, duplex ou triplex.  

Tête standard en alliage d'aluminium (Bleu) 
Tête antidéflagrante ADF étanche en alliage 
d'aluminium avec entrées gaine et câble à angle droit. 
Bornier céramique de connexion intégré pour montage 
simplex, duplex ou triplex.  

Tête standard en acier inoxydable  
Tête antidéflagrante ADF étanche en acier inoxydable 
avec entrées gaine et câble à angle droit. Bornier 
céramique de connexion intégré pour montage simplex, 
duplex ou triplex.  

SE
CT

IO
N
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Sondes Pt100 ATEX / IECEx d'insertion avec bornier ressort

 1 Nombre 
d’éléments

1      Simplex

2      Duplex

3      Triplex

 3 Montage

2      2 fils

3      3 fils

4      4 fils

SE
CT

IO
N

SE
CT

IO
N

 4 Tolérance de l’élément 
(NF EN 60751)

Classe Précision @ 0°C Précision @100°C Code commande

B ±0.30°C ±0.80°C     R100 - B

A ±0.15°C ±0.35°C     R100 - A

1/3 ±0.08°C ±0.19°C     R100 - 1/3

1/5 ±0.05°C ±0.15°C     R100 - 1/5

1/10 ±0.03°C ±0.12°C     R100 - 1/10

SE
CT

IO
N

•    Conforme aux certifications II 1 GD Ex ia IIC Ga (Gaz) et Ex ia IIIC Da (Poussière) 

•    Classe de température T6-T1. Voir les longueurs de dégagement nécessaires page 26 

•    Disponible en classe B, A, 1/3, 1/5 et 1/10 

•    Gaine de diamètre 6,0 mm à 8,0 mm  

•    Gaine inox AISI 316 étiré sans soudure (Autres métaux sur demande) 

•    Insert Pt100 avec bornier monté sur ressort  

•    Plage de température étendue : -200°C à +600°C   

•    Etalonnage UKAS (équivalence COFRAC) sur demande

 
Sondes Pt100 diamètre 6,0 mm à 8,0 mm 
Ces sondes platine chemisées à sécurité intrinsèque avec bornier monté sur 
ressort utilisent en standard des éléments 100 ohms @ 0°C avec intervalle 
fondamental de 38,5 ohms suivant IEC 60751. 

57 - IS -        1 - 6.0 - 3 - 450 - CE20      - R100 - B - TXISO/ATEX(0/100°C)

 Pour commander - Exemple              

Type Nbre d’éléments 
(voir section 1)

Dia. gaine 
(voir section 2)

Nbre de fils 
(voir section 3)

Longueur gaine 
(mm)

Sortie 
(voir section 6)

Résistance de  
l’élément

Classe de l’élément 
(voir section 4)

Transmetteur 
(option, voir section 7)

Le capteur ci-dessus doit être monté sur une tête ou une boite 
certifié ATEX/IECEx avec des raccords adaptés  

 6 Bornier monté ressort

3P20

26 42

33

SE
CT

IO
N

 7 En option transmetteur 4-20 mA certifié ATEX pour montage sur tête   
(Plage de température à préciser)

TXISO/
ATEX

29 43

33

Transmetteur numérique pour montage sur tête certifié ATEX 
Ex ia IIC T6. Complètement linéarisé pour Pt100. Le 
transmetteur est livré préconfiguré pour la plage demandé 
mais il peut par la suite être reconfiguré en utilisant notre 
logiciel fonctionnant sur PC à commander séparément. Voir 
notre gamme de transmetteur page 25. 

SE
CT

IO
N

 2 Diamètre de gaine 
(mm)

Diamètre de gaine 
(pouces)

                              6,0 mm 0,236”

8,0 mm 0,315”

SE
CT

IO
N

Di
am

èt
re

s 
st

an
da

rd

 5 Longueur de 
gaine

Sur demande

SE
CT

IO
N
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Sondes Pt100 ATEX / IEC Ex avec sortie sur raccord pour montage sur tête

•    Conforme aux certifications II 2 GD Ex db IIC Gb (Gaz) et Ex tb IIIC Db (Poussière) 

•    Peut être également utilisé en zone à sécurité intrinsèque Ex II 1 GD Ex ia IIC Ga/IIIC Da.  
Voir détails page 25 

•    Classe de température T6-T1. Voir les longueurs de dégagement nécessaires page 26 

•    Disponible en classe B, A, 1/3, 1/5 et 1/10 

•    Gaine de diamètre 3,0 mm à 8,0 mm   

•    Gaine inox AISI 316 étiré sans soudure (Autres métaux sur demande)  

•    Sortie sur raccord pour montage sur tête avec 100 mm de fils cuivre isolés Kapton. Autres câbles sur demande 

•    Plage de température étendue : -200°C à +600°C   

•    Etalonnage UKAS (équivalence COFRAC) sur demande

 
Sonde Pt100 diamètre 3,0 mm à 8,0 mm 
Nos sondes résistives chemisées ATEX/IECEX sont réalisées en standard avec 
un élément Pt100 ohms à 0°C avec un intervalle fondamental de 38.5 ohms 
suivant NF EN 60751. Elles sont Proposées en simplex ou en duplex.  

57 - IS - 1 - 3,0 - 3 - 250 - SFSM2030CBEX - R100 - B - 1m RP37 - SFS14T30EX

 Pour commander - Exemple              

Type
Version S.I. 

(option, Voir détails 
page 25)

Nbre 
d’éléments 

(voir section 1)

Dia. gaine 
(voir section 2)

Nbre de fils 
(voir section 3)

Longueur 
gaine 
(mm)

Sortie 
(voir section 5)

Résistance de  
l’élément

Classe de 
l’élément 

(voir section 6)

Câble d’extension 
(option, voir section 7)

Passage étanche 
(Optional, voir section 8)

 6 Tolérance de l’élément 
(NF EN 60751)

Classe Précision @ 0°C Précision @100°C Code commande

B ±0.30°C ±0.80°C                R100 - B

A ±0.15°C ±0.35°C                R100 - A

1/3 ±0.08°C ±0.19°C                R100 - 1/3

1/5 ±0.05°C ±0.15°C                R100 - 1/5

1/10 ±0.03°C ±0.12°C                R100 - 1/10

SE
CT

IO
N

31
6 

S
S

31
6 

S
S

31
6 

S
STC UK       SF

TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

Modèle représenté avec fils de sortie. 
Autres câble sur demande, voir section 7.   

 
Le capteur doit être monté sur la tête ou le boitier certifié ATEX / IECEx approprié 

 5 Type de raccord de montage sur tête   
(indiquez le code correspondant au filetage et à la matière du raccord)

Dia. Filetage
Code pour raccord  

Laiton
Code pour raccord  

inox

3,0 mm 16 mm ISO SFBM16-30CBEX SFSM16-30CBEX

4,5 mm 16 mm ISO SFBM16-45CBEX SFSM16-45CBEX

6,0 mm 16 mm ISO SFBM16-60CBEX SFSM16-60CBEX

8,0 mm 16 mm ISO SFBM16-80CBEX SFSM16-80CBEX

3,0 mm 20 mm ISO SFBM20-30CBEX SFSM20-30CBEX

4,5 mm 20 mm ISO SFBM20-45CBEX SFSM20-45CBEX

6,0 mm 20 mm ISO SFBM20-60CBEX SFSM20-60CBEX

8,0 mm 20 mm ISO SFBM20-80CBEX SFSM20-80CBEX

SE
CT

IO
N

 8 En option passages étanches ajustables inox

Dia. 1/8” Gaz conique 1/4” Gaz conique 1/2” Gaz conique

3,0 mm SFS18T30EX SFS14T30EX SFS12T30EX

4,5 mm SFS18T45EX SFS14T45EX SFS12T45EX

6,0 mm SFS18T60EX SFS14T60EX SFS12T60EX

8,0 mm − SFS14T80EX SFS12T80EX

SE
CT

IO
N

 1 Nombre 
d’éléments

1    Simplex

2    Duplex

3    Triplex

 3 Montage

2   2 fils

3   3 fils

4   4 fils

SE
CT

IO
N

SE
CT

IO
N

 2 Diamètre de gaine 
(mm)

Diamètre de gaine 
(pouces)

                 3,0 mm 0,118”

                 4,5 mm 0,177”

                 6,0 mm 0,236”

                 8,0 mm 0,315”

SE
CT

IO
N

Di
am

èt
re

s 
st

an
da

rd

 4 Longueur de 
gaine

Sur demande

SE
CT

IO
N

 7 Optional Câble d’extension 
(préciser la longueur en mètre)

RP   Isolation PVC (105°C) 
  (Température max. 90ºC)

      RP37 (3-fils)

      RP47 (4-fils)

      RP67 (Duplex 3-fils)

RT   Isolation PFA (250°C) 
  (Température max. 230ºC)

      RT37 (3-fils)

      RT47 (4-fils)

      RT67 (Duplex 3-fils)

SE
CT

IO
N

    *Les câbles sont constitués de 7 brins de dia. 0,2 mm. Si cette section n'est pas remplie alors  
    le capteur est fourni avec 100 mm de conducteurs isolés PFA 

?
Pour tous conseils 

sur l’utilisation de nos produits ATEX 

contacter un de nos techniciens expérimentés au 

04 78 43 27 25   
International +33 478432725 

ou envoyer un email à atex@tcsa.fr 

Voir gamme complète détaillée page 14 avec d’autres filetages

2 fils 3 fils 4 fils

https://www.tc-atex.com/fr
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Sondes Pt100 ATEX / IEC Ex avec sortie sur raccord pour montage sur tête

•    Conforme aux certifications II 2 GD Ex db IIC Gb (Gaz) et Ex tb IIIC Db (Poussière) 

•    Peut être également utilisé en zone à sécurité intrinsèque Ex II 1 GD Ex ia IIC Ga/IIIC Da.  
Voir détails page 25 

•    Classe de température T6-T1. Voir les longueurs de dégagement nécessaires page 26 

•    Disponible en classe B, A, 1/3, 1/5 et 1/10 

•    Gaine de diamètre 3,0 mm à 8,0 mm   

•    Gaine inox AISI 316 étiré sans soudure (Autres métaux sur demande)  

•    Sortie sur raccord pour montage sur tête avec 100 mm de fils cuivre isolés Kapton. Autres câbles sur demande 

•    Plage de température étendue : -200°C à +600°C   

•    Etalonnage UKAS (équivalence COFRAC) sur demande

 
Sonde Pt100 diamètre 3,0 mm à 8,0 mm 
Nos sondes résistives chemisées ATEX/IECEX sont réalisées en standard avec 
un élément Pt100 ohms à 0°C avec un intervalle fondamental de 38.5 ohms 
suivant NF EN 60751. Elles sont Proposées en simplex ou en duplex.  

57 - IS - 1 - 3,0 - 3 - 250 - SFSM2030CBEX - R100 - B - 1m RP37 - 12T

 Pour commander - Exemple              

Type
Version S.I. 

(option, Voir détails 
page 25)

Nbre 
d’éléments 

(voir section 1)

Dia. gaine 
(voir section 2)

Nbre de fils 
(voir section 3)

Longueur 
gaine 
(mm)

Sortie 
(voir section 5)

Résistance de  
l’élément

Classe de 
l’élément 

(voir section 6)

Câble d’extension 
(option, voir section 7)

Filetage process  
(voir section 8)

 6 Tolérance de l’élément 
(NF EN 60751)

Classe Précision @ 0°C Précision @100°C Code commande

B ±0.30°C ±0.80°C                R100 - B

A ±0.15°C ±0.35°C                R100 - A

1/3 ±0.08°C ±0.19°C                R100 - 1/3

1/5 ±0.05°C ±0.15°C                R100 - 1/5

1/10 ±0.03°C ±0.12°C                R100 - 1/10

SE
CT

IO
N

Modèle représenté avec fils de sortie. 
Autres câble sur demande, voir section 7.   

 
Le capteur doit être monté sur la tête ou le boitier certifié ATEX / IECEx approprié 

 5 Type de raccord de montage sur tête   
(indiquez le code correspondant au filetage et à la matière du raccord)

Dia. Filetage
Code pour raccord  

Laiton
Code pour raccord  

inox

3,0 mm 16 mm ISO SFBM16-30CBEX SFSM16-30CBEX

4,5 mm 16 mm ISO SFBM16-45CBEX SFSM16-45CBEX

6,0 mm 16 mm ISO SFBM16-60CBEX SFSM16-60CBEX

8,0 mm 16 mm ISO SFBM16-80CBEX SFSM16-80CBEX

3,0 mm 20 mm ISO SFBM20-30CBEX SFSM20-30CBEX

4,5 mm 20 mm ISO SFBM20-45CBEX SFSM20-45CBEX

6,0 mm 20 mm ISO SFBM20-60CBEX SFSM20-60CBEX

8,0 mm 20 mm ISO SFBM20-80CBEX SFSM20-80CBEX

SE
CT

IO
N

 1 Nombre 
d’éléments

1    Simplex

2    Duplex

3    Triplex

 3 Montage

2   2 fils

3   3 fils

4   4 fils

SE
CT

IO
N

SE
CT

IO
N

 2 Diamètre de gaine 
(mm)

Diamètre de gaine 
(pouces)

                 3,0 mm 0,118”

                 4,5 mm 0,177”

                 6,0 mm 0,236”

                 8,0 mm 0,315”

SE
CT

IO
N

Di
am

èt
re

s 
st

an
da

rd

 4 Longueur de 
gaine

Sur demande

SE
CT

IO
N

 7 Optional Câble d’extension 
(préciser la longueur en mètre)

RP   Isolation PVC (105°C) 
  (Température max. 90ºC)

      RP37 (3-fils)

      RP47 (4-fils)

      RP67 (Duplex 3-fils)

RT   Isolation PFA (250°C) 
  (Température max. 230ºC)

      RT37 (3-fils)

      RT47 (4-fils)

      RT67 (Duplex 3-fils)

SE
CT

IO
N

    *Les câbles sont constitués de 7 brins de dia. 0,2 mm. Si cette section n'est pas remplie alors  
    le capteur est fourni avec 100 mm de conducteurs isolés PFA 

?
Pour tous conseils 

sur l’utilisation de nos produits ATEX 

contacter un de nos techniciens expérimentés au 

04 78 43 27 25   
International +33 478432725 

ou envoyer un email à atex@tcsa.fr 

2 fils 3 fils 4 fils

31
6 

S
S

31
6 

S
S

31
6 

S
STC UK       SF

TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

 8 Filetage pour montage sur process

Code Filetage Code Type de filetage

12 1/2” T conique

M16 M16 x 1.5mm P cylindrique

M20 M20 x 1.5mm N NPT

M Metric

SE
CT

IO
N
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Passages étanches ATEX / IECEx

316 S
S

316 S
S

316 S
S

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

Raccords simple bague - Caractéristiques en un coup d'oeil

Contre écrou de serrage 
Permet le sertissage de la férule sur le tube

Corps principal 
Proposé avec un grand choix de 
filetages coniques et métriques

Férule (olive) 
Sertie sur le capteur, elle assure l’étanchéité du montage

Notre large gamme de fixations certifiées ATEX / IECEx est destinée 
à être utilisée en zone dangereuse avec niveau de protection 
Ex d, Ex e et Ex tD ce qui permet de les utiliser pour les applications 
en zone 1 et 2 pour gaz et poussière. 
 
Ils sont proposés sur stock avec un grand choix de filetages, de 
types, de tailles et de matériaux différents et pour des diamètres 
variés. 
 
Les passages étanches sont indispensables au montage étanche de 
sondes, de capteurs ou d'autres types d'éléments à l'intérieur d'une 
zone ou d'une enceinte. 
 
Totalement certifiés pour Ex II 2GD, Ex db IIC, Ex eb IIC Gb et Ex ta 
IIIC Da. Certificats N° TRAC12ATEX0052X (ATEX) / TRC12.0023X 
(IECEx) disponibles sur demande. 

SF - S - 12 T - 60 - CB - EX

 Pour commander - Exemple              

Type N° Matière 
(voir section 1)

Type de filetage et dimension 
(voir sections 2 and 3)

Diamètre de 
passage 

(voir section 4)

Raccord de 
boîtier* 

(si requis = CB)
ATEX / IECEx

 1 Matière

S Inox

B Laiton

H Hastelloy

SE
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IO
N

 2 Filetage

Code Taille Code Taille

18 1/8” 10 1”

14 1/4” M10 M10 x 1,0 mm

38 3/8” M16 M16 x 1,5 mm

12 1/2” M20 M20 x 1,5 mm

34 3/4” M24 M24 x 1,5 mm

SE
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 3 Type de 
filetage

Code Type

T Gaz coni. BSPT

P Gaz cyl. BSPP

N NPT

M ISO

SE
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N

Presse-étoupes Tableau de sélection

Type Modèle Dia. Câble Code filetage Type de filetage Matière Approuvé

CGA

16 4,0~8,4 mm M20 M20 x 1,5 mm
B Laiton 
S Inox 

EX20S 7,2~11,7mm 12N 1/2” NPT
20 9,4~14,0mm 34N 3/4” NPT

Ecrous inox 
Proposés dans une gamme de 
filetage compatibles avec nos 
raccords et presses étoupes

Code Filetage

LN10S   M10 x 1,0 mm

LN16S   M16 x 1,5 mm

LN20S   M20 x 1,5 mm

LN24S   M24 x 1,5 mm

LN1/2S    1/2" Gaz cyl. (BSPP)

 5 Option raccord de boîtier  

Code Schéma

CB

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

Tous nos raccords peuvent être proposés sous la forme de raccord de boitier 
avec la partie filetée évidée pour accueillir le raccordement du capteur et 
permettre son montage sur des boîtiers ou des têtes de raccordement.

SE
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 4 Diamètre de passage du capteur 
(diameter of sensor to suit)

Code Diamètre Code Diamètre Code Diamètre

05 0,5 mm 48 4,75 mm (3/16”) 120 12,0 mm

10 1,0 mm 55 5,5 mm 127 12,7 mm (1/2”)

15 1,5 mm 60 6,0 mm 159 15,9 mm (5/8”)

16 1,59 mm (1/16”) 64 6,35 mm (1/4”) 190 19,05 mm (3/4”)

20 2,0 mm 80 8,0 mm 213 21,3 mm (13/16”)

30 3,0 mm 95 9,53 mm (3/8”) 254 25,4 mm (1”)

32 3,175 mm (1/8”) 100 10,0 mm

45 4,5 mm 108 10,8 mm

SE
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N

Le système de férule simple permet d'obtenir un sertissage fiable qui garantit l'étanchéité et le maintien du capteur 

CGA - 16 - M20 - B - EX

 Pour commander - Exemple              

Type Modèle Code filetage Matière Approuvé

Presses étoupes ATEX / IECEx

•    Ex d / Ex e / Ex tD approved to zone 1/21 

•    IP66 et IP68 jusqu'à 25 mètres 

•    Fourni avec joint interne en néoprène, température d'utilisation  
-20 à +85°C 

•    Accessoires en options : écrou, étiquette de terre, rondelle IP, 
enveloppe ect.. Contactez nous pour plus de détails  

•    Généralement disponible sur stock pour une livraison rapide

Notre gamme de presse-étoupe est adaptée aux têtes de raccordement et aux 
câbles proposés dans ce catalogue afin de conserver la conformité Zone 1/21 
Ex d, Ex e et Ex tD. Les presse-étoupes sont proposés en laiton ou en inox en 
étanchéité IP66 et IP68 jusqu'à 25 mètres. Un joint torique est fourni en 
standard avec les presse-étoupes en filetage métrique.

Les modèles de presse-étoupe ci-dessus ne représentent qu'une partie de notre gamme de presse-étoupe. 
Contactez-nous si vous souhaitez une offre pour d'autres dimensions de câble ou de filetage, d'autres matières, 
ect... 

https://www.tc-atex.com/fr


Têtes de raccordement ATEX / IECEx

•    Certifiés Ex db IIC T6 Gb (gaz) et Ex tb IIIC Db (poussières) 

•    Au choix en alliage d'aluminium ou en inox AISI 316 pour les environnements sévères  

•    Large choix de filetage BSPP (gaz), NPT ou Métric (ISO) pour montage du capteur 

•    Indice de protection IP68 

•    Option pour montage de gros éléments ou pour une double entrée de câble  

•    Généralement sur stock pour livraison rapide 

•    voir page 14 pour les raccords de montage et les presses étoupes

 
Têtes terminales et de raccordement certifiées Ex d 
Notre gamme de têtes terminales et de raccordement est proposée dans 
différentes dimensions, matériaux et finitions, ce sont des composants ATEX / 
IECEx certifiés Ex db IIC T6 Gb (gaz) et Ex tb IIIC Db (Dust) pour une utilisation 
en Zone 1. Toutes nos têtes terminales et de raccordement sont fournies sans 
presse-étoupe (ils peuvent être commandés séparément - voir page 14)  

21Tel: 04 78 43 27 62  Fax: 04 78 43 27 62  ·  Email: info@tcsa.fr  ·  Web: www.tc-atex.com/fr

           P22             -               05

 Pour commander - Exemple              

Tête Code N° Code filetage

Tableau de sélection des têtes terminales 

Code Tableau de sélection des filetages

P22

Code PE - Entrée capteur CE - Entrée cable

18 1/2” BSPP 1/2” BSPP

04 1/2” BSPP 3/4” BSPP

05 1/2” BSPP M20 x 1,5 mm

49 3/4” BSPP 3/4” BSPP

47 3/4” BSPP M20 x 1,5 mm

02 1/2” NPT 1/2” NPT

01 1/2” NPT 3/4” NPT

08 1/2” NPT M20 x 1,5 mm
Tête en alliage d'aluminium avec revêtement époxy, verrouillage par vis BTR. Entrées capteur et câble positionner à angle droit l'un de l'autre. 
Accepte des borniers ou des transmetteurs de Ø50 mm maxi avec montage par vis M4, entraxe 33mm. Poids 0.5Kg 
Utilisable de -40 à +85°C, fournie avec joint torique pour protection IP68. Proposée également en couleur bleue -  code commande P22B 

33 3/4” NPT 3/4” NPT

12 M20 x 1,5 mm M20 x 1,5 mm

P22S

Code PE - Entrée capteur CE - Entrée cable

18 1/2” BSPP 1/2” BSPP

04 1/2” BSPP 3/4” BSPP

05 1/2” BSPP M20 x 1,5 mm

49 3/4” BSPP 3/4” BSPP

47 3/4” BSPP M20 x 1,5 mm

02 1/2” NPT 1/2” NPT

01 1/2” NPT 3/4” NPT

08 1/2” NPT M20 x 1,5 mm
Tête en inox avec finition électro-polissage, verrouillage par vis BTR. Entrées capteur et câble positionner à angle droit l'un de l'autre. Accepte des 
borniers ou des transmetteurs de Ø50 mm maxi avec montage par vis M4, entraxe 33mm. Poids 1.0Kg 
Utilisable de -40 à +85°C, fournie avec joint torique pour protection IP68.  

33 3/4” NPT 3/4” NPT

12 M20 x 1,5 mm M20 x 1,5 mm

Code Thread Selection Tables

P27

Code PE - Entrée capteur CE - Entrée cable

02 M16 x 2,0 mm* 3/4” NPT

03 M16 x 2,0 mm* M20 x 1,5 mm

04 1/2” NPT 3/4” NPT

05 1/2” NPT 1/2” NPT

06 1/2” NPT M20 x 1,5 mm

Tête en alliage d'aluminium avec double entrée de câble et fixation sur tuyauterie. Utilisable en tant que tête terminale avec double entrée de câble 
ou boiter de raccordement intermédiaire  (voir page 17 section 2 pour l'accessoire de fixation), verrouillage par vis BTR. Entrées capteur et câbles 
positionner à angle droit l'un de l'autre. Accepte des borniers ou des transmetteurs de Ø67 mm maxi avec montage par vis M4, entraxe 33/45mm. 
Poids 0.6Kg. Revêtement époxy. Utilisable de -40 à +85°C, fournie avec joint torique pour protection IP68.

11 1/2” BSPP 1/2” NPT

12 1/2” BSPP M20 x 1,5 mm

* filetage M16 x 2.0mm non traversant convient pour le montage avec l'étrier de fixation sur tuyauterie Bracket 01
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Têtes de raccordement ATEX / IECEx (suite)
 1 P30 Boîte de jonction multi-entrée - Filetages et détails 

Code Vue de dessus Vue de côté Vue interne Tableau de sélection des filetages

P30

CAUTIO
N
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U
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109

86

73

Æ90

46

69

Code T1, T2, T3 et T4

02 1/2” NPT

03 3/4” NPT

04 M20 x 1,5 mm

05 1/2” BSPP

Boite de raccordement en alliage d'aluminium avec revêtement époxy gris, verrouillage par vis BTR. Utilisable de -40 à +85°C, fournie avec joint 
torique pour protection IP68. Cette boite peut être fixé au mur. 06 1/2” G con.
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           P30         -           01        -        05

 Pour commander - Exemple              

Boîtier Code N° Config. Entrées 
(voir section 2)

Code Filetage  
(voir section 1)

 2 Configuration des entrées

Code 00 01 02 03 04

P30 T1 T2

T4

T3
4 ENTRIES

T1 T2

T4

T3
3 ENTRIES

T1 T2

T4

T3
2 ENTRIES AT 90º

T1 T2

T4

T3
2 ENTRIES AT 180º

T1 T2

T4

T3
1 ENTRY ONLY

SE
CT

IO
N

Boitier ATEX / IECEx personnalisé
En complément des têtes terminales et de raccordement présentées page 15, TC peut 
fournir un large choix de boitier personnalisé susceptibles de répondre aux exigences des 
applications sous atmosphères explosives. 
 
•   Proposée en alliage d'aluminium, en inox ou en polycarbonate 

•   Approuvé ATEX et IECEx certifié Ex e, Ex d et Ex nA pour Zones 1 et 2  

•   Température d'utilisation de -40°C à +80°C  
(suivant modèle choisi)  

•   Indice de protection jusqu'à IP68 

•   Résistant à la corrosion 

•   Les entrées peuvent être percées et taraudées à la plupart des filetages sur 
toutes les faces du boitier. 

•   Des rails DIN et des borniers internes peuvent être proposés pour de 
nombreux équipements (sondes, barrières, transmetteurs, ect...) 

•   Contactez notre service commercial pour les informations techniques et de 
prix. ?

Pour tous conseils 

sur l’utilisation de nos produits ATEX 

contacter un de nos techniciens expérimentés au 

04 78 43 27 25   
International +33 478432725 

ou envoyer un email à atex@tcsa.fr 

4 entrées 3 entrées 2 entrées à 90° 2 entrées à 180° 1 entrée

https://www.tc-atex.com/fr


Indicateur 4 à 20mA ATEX / IECEx
 
Indicateur boucle active 4-20mA antidéflagrant  
Le P27D est un indicateur numérique alimenté par la boucle analogique, homologué ATEX/IECEx certifié Ex d IIC T6 Gb (gaz) 
et Ex tb IIIC Db (poussières) utilisable en zone 1. Il permet d'afficher n'importe signal 4 à 20 mA issus d'une variable du 
process. L'indicateur est alimenté directement par la boucle 4-20 mA, aucune alimentation ou câblage supplémentaire n'est 
nécessaire. Du fait de la faible chute de tension qu'il génère (5 volts à 20 mA) Il peut être intégré dans n'importe quelle 
boucle 4-20mA à 2 fils où une indication locale ou à distance est nécessaire. Le P27D dispose d'un afficheur 4 digits qui 
peut être configuré pour lire de -999 à 9999 avec un signal d'entrée de 4 à 20 mA. L'emplacement de la décimale et 
l'échelle de lecture sont ajustable par des touches de fonction. L'indicateur peut être monté directement sur nos capteurs 
thermocouples et PT100 ou bien sur un mur ou une tuyauterie à l'aide des supports de montage décris ci-dessous. 
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P27D vue avec l'étrier de montage sur tuyauterie 01

 1 Détails de la tête

Code Vue de face Vue de côté Tableau de sélection des filetages

P27D

www.tc-atex.com
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119
PE

CECE

93

Æ90

Code PE - Entrée capteur CE - Entrée cable

02 M16 x 2,0 mm* 3/4” NPT

03 M16 x 2,0 mm* M20 x 1,5 mm

04 1/2” NPT 3/4” NPT

05 1/2” NPT 1/2” NPT

06 1/2” NPT M20 x 1,5 mm

11 1/2” BSPP 1/2” NPT

12 1/2” BSPP M20 x 1,5 mm
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* filetage M16 x 2.0mm non traversant convient pour le montage avec l'étrier de fixation sur tuyauterie Bracket 01

 2 Option Etrier de fixation pour indicateur P27D et tête P27

Code 01 02 03

50

90

35

70 50

70

3

88

70 102

70

60

88

32

70

60

Etrier inox en forme "L". Peut être utilisé pour la fixation 
d'un P27D au mur, sur panneau ou sur une tuyauterie de 
diam. 2" en utilisant un le "U" de fixation fourni dans ce kit.

Etrier inox, peut être utilisé pour la fixation d'un P27D sur 
une tuyauterie de diam. 2" en utilisant un le "U" de fixation 
fourni dans ce kit. Idéal lorsque les 3 entrées de câble du 
boitier sont déjà utilisées. 

Etrier inox utilisé pour la fixation d'un P27D sur un mur ou 
un coffret. Idéal lorsque les 3 entrées de câble du boitier 
sont déjà utilisées. 
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      P27D     -        05          -              01

 Pour commander - Exemple              

Code No. Code filetage Option Etrier de fixation  
(voir section 2)

•   Approuvé Ex 2 GD Ex d IIC Gb (gaz) et Ex tb IIIC Db (poussières) 

•   Boîtier en alliage d'aluminium IP68 en standard, inox 316 sur demande 

•   Pour indication de boucle 4-20mA locale ou à distance. Montage sur capteur, 
murale ou sur tuyauterie avec l'étrier en option. 

•   Peut recevoir un transmetteur 4-20mA de tête. 

https://www.tc-atex.com/fr
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Traversées étanches ATEX / IECEx

•   Certifiées Ex II 2G 1D, Ex db IIC Gb / Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da 

•   Empêchent  toute fuite de gaz or d'autres substances 

•   Bloquent les éléments en place afin d'éviter qu'ils ne glissent 

•   Large choix de traversées adaptées à la plupart des applications    

•   Gamme de température étendue 

•   Disponible en version mono-passage ou multi-passages 

•   Généralement disponible sur stock pour une livraison immédiate 

•   Support technique et conseils

 
Traversées étanches au vide et à la pression ATEX / IECEx 
Les traversées étanches SPECTITE de TC approuvées ATEX / IECEx sont essentielles 
lorsqu'un capteur, une électrode, des fils ou d’autres éléments statiques doivent être 
scellées pour garantir l'étanchéité d'une enceinte sous vide ou sous pression. TC UK       SPECTITE

TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SPECTITE
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SPECTITE
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SPECTITE
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SPECTITE
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SPECTITE
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SPECTITE
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SPECTITE
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SPECTITE
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SPECTITE
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SPECTITE
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SPECTITE
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SPECTITE
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SPECTITE
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SPECTITE
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

SPECTITE®

from TC Ltd

 1 Traversées étanches Spectite

Series Illustration Caractéristiques Notes

PF

•    Etanchéité sur capteur, petit tubes ou autres 
éléments comparables 

•    Profondeur d'insertion ajustable 

•    Tenue au vide et jusqu’à 700 bar

Ces traversées sont conçues garantir l'étanchéité d'un 
élément, généralement un capteur, une sonde ou un 
tube, lorsqu'ils traversent une cloison sous pression ou 
sous vide.

MF

•    Gain de temps et d'argent car plusieurs capteurs 
peuvent être installés au travers d'une unique 
traversée  

•    Profondeur d'insertion ajustable 

•    Tenue au vide et jusqu’à 700 bar

Un seul piquage suffit à l'installation de plusieurs 
éléments capteurs ou sondes au travers d'une seule 
traversée étanche sur une enceinte sous vide ou sous 
pression.

WF

•    Séries WFS - Etanchéité sur fils cuivre ou 
thermocouples isolés Kapton  

•    Séries WFR - Etanchéité sur conducteurs nus 
signaux courant / tension 

•    Séries WFP - Etanchéité sur capteurs de petits 
diamètres jusqu'au Ø3.2 mm devant être isolés 
électriquement.  

Lorsque plusieurs fils doivent être montés au travers 
d'une enceinte sous pression ou sous vide, la série WF 
garantie un scellement efficace sans utilisation de 
résine d'encapsulation, la position des fils est ré-
ajustables 

EF

•    Electrodes cuivre ou inox 

•    Trois tailles de traversées 

•    Utilisable jusqu'à 200A sous 2 KV 

•    Tenue au vide et jusqu’à 700 bar

Ces traversées sont munies d'une électrode intégrée 
afin d'assurer le passage de courants et de tensions 
d'alimentation à l'intérieur d'un compartiment sous 
pression ou sous vide. Ceci permet par exemple 
d'alimenter des éléments chauffants, un moteur ou 
d'autres appareils de fortes puissances situés à 
l'intérieur du compartiment. 

HF

•    Gain de temps et d'argent, jusqu'à 60 fils de 
capteur peuvent être installés au travers d'une 
unique traversée  

•    Faisceau de conducteurs étanche dans un même 
tube sans utilisation de résine ou de mastic 

•    fils cuivre ou thermocouples

Un tube inox retreint sur l'ensemble des conducteurs 
cuivre ou thermocouples isolés PFA garantie 
l'étanchéité de ce faisceau de fils. Ils sont utilisés pour 
le raccordement de thermocouples, sondes à 
résistances et signaux courant ou tension.

SE
CT

IO
N

Traversées mono-passage

Traversées multi-passages pour éléments rigides

Traversées multi-passages pour capteurs et fils  

Traversées d'électrode courant / tension

Traversées de faisceau de fils 

Demandez nous la documentation

Spectite ATEX / IECEx  
Catalogue de traversées étanche  

Caractéristiques complètes et spécifications techniques, guide 

sélection et codes commandes. 

Contactez nos ingénieurs au  04 78 43 27 25  pour 

demander un exemplaire.

https://www.tc-atex.com/fr
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Note pour les applications à sécurité intrinsèque
Spécifications des capteurs pour circuits Ex ia 
Tous les thermocouples et les sondes Pt100 présentés dans ce catalogue 
peuvent être utilisés sur des applications à sécurité intrinsèques (IS) si ils  
sont installés avec une barrière intrinsèque ATEX. La classification 
complète est EX II 1 GD Ex ia IIC Da avec sortie sur tête inox ou sur pot de 
raccordement. Avec des tête aluminium la classification est Ex II 2 GD Ex ib 
IIC/IIIC Db. Leurs constructions en isolation minérale confère une 
résistance d'isolement suffisante (supérieure à 1000 MΩ) pour garantir 
leurs conformités. Les câbles de prolongation peuvent être fournis sur 
demande en couleur bleu. 
 
La barrière intrinsèque isole le signal du capteur de la zone explosive, 
aucune autre certification n'est requise pour ce capteur.  
 
Si un transmetteur 4-20 mA est utilisé, l'ensemble sera certifié Ex ia. 
Si des capteurs sont spécifés pour zones IS, ajoutez IS après la référence 
(Ex.: 52-IS) et votre capteur sera fourni avec les documents suivant :  

Hors Zone dangereuse 
 

Régulateur 

Enregistreur 

Automate 

Boucle d'alimentation 

 

BARRIERE  
ZENER 

Zone dangereuse 
 

TC 

 
RTD

Transmetteur 
4-20mA 
(option)

•   Certificat de conformité Ex ia/Ex ib et lettre de conformité de TC Ltd 
délivrés par notre organisme notifié 

•   Identification Ex ia  

•   Certificat ATEX du transmetteur (si requis) 

Autres produits proposés par TC pour compléter votre installation IS  
(Contactez nos ingénieurs commerciaux pour plus d'informations) 

Transmetteurs 4 à 20mA

TXISO/ATEX 

Transmetteur ATEX  
montage sur tête 

•    Certifié Ex II 1 G Ex ia IIC Ga 

•    Accepte en entrée tous les 
thermocouples et sondes PT100 

•    Complètement isolé et linéarisé en 
température 

•    Configurable par l'opérateur avec le 
logiciel en option 

TXISO/HART/ATEX 
Transmetteur ATEX avec protocole  

HART montage sur tête 

•    Certifié Ex II 1 G Ex ia IIC Ga 

•    Accepte en entrée tous les 
thermocouples et sondes PT100 

•    Complètement isolé et linéarisé en 
température 

•    Configurable par l'opérateur en protocole 
HART ou avec le logiciel en option 

TDISO/ATEX 

Transmetteur ATEX  
montage en rail DIN 

•    Certifié Ex II 1 G Ex ia IIC Ga 

•    Accepte en entrée tous les 
thermocouples et sondes PT100 

•    Complètement isolé et linéarisé en 
température 

•    Configurable par l'opérateur avec le 
logiciel en option 

TDISO/HART/ATEX 
Transmetteur ATEX avec  

protocole HART montage en rail DIN 

•    Certifié Ex II 1 G Ex ia IIC Ga 

•    Accepte en entrée tous les 
thermocouples et sondes PT100 

•    Complètement isolé et linéarisé en 
température 

•    Configurable par l'opérateur en protocole 
HART ou avec le logiciel en option 

Câbles thermocouples Câbles d'instrumentation

GS29 

Isolation polyéthylène réticulé, 
torsadé avec blindage, faible 
émission de fumée (LSF)  
Une paire. Conducteurs multibrins 
16/0,2 mm (0.5 mm²) isolés PR, 
paire torsadée blindée par ruban 
aluminium et fil de masse en cuivre 
étamé. Gaine extérieure: matériau 
composite LSF. Couleur: bleue pour 
la gaine externe (sécurité intrinsèque).

GS94 

Isolation polyéthylène réticulé, 
torsadé avec blindage et armure, 
faible émission de fumée (LSF)  
Une paire. Conducteurs multibrins 
16/0,2 mm (0,5 mm²) isolés PR, 
paire torsadée blindée par ruban 
aluminium et fil de masse en cuivre 
étamé. Gaine d'étanchéité. Armure fils 
acier sous gaine extérieure: matériau 
composite LSF. Couleur: bleue pour 
la gaine externe (sécurité intrinsèque).

GS95 

Isolation XLPE, torsadé avec 
blindage et armure, faible 
émission de fumée (LSF)   
Conducteurs multibrins 24/0,2 mm 
(0,75 mm²) isolés XLPE, paire 
torsadée blindée par ruban 
aluminium et fil de masse en cuivre 
étamé. Gaine (LSF). Armure fils 
acier, gaine extérieure XLPE (LSF). 
Couleur: bleue pour la gaine externe 
(sécurité intrinsèque).

M6101/BLUE 

Câble d'instrumentation  
Une paire. Conducteurs multibrins 
16/0,2 mm (0,5 mm²) isolés 
polyéthylène, paire torsadée blindée 
par ruban aluminium et fil de masse 
en cuivre étamé. Gaine extérieure: 
PVC non propagateur de l'incendie 
(bleue). Conforme aux normes 
CEI332.3 catégorie C sur les essais 
au feu, CEI 60811 et BS5308 part 1, 
type 1,  

M6101/SWA/BLUE 

Câble d'instrumentation  
Conducteurs multibrins 16/0,2 mm 
(0,5 mm²) isolés polyéthylène, paire 
torsadée blindée par ruban 
aluminium et fil de masse en cuivre 
étamé. Gaine polyéthylène. Armure 
fils acier sous gaine PVC non 
propagateur de l'incendie (bleue). 
Conforme aux normes CEI332.3 
catégorie C sur les essais au feu, 
CEI 60811 et BS5308 part 1, type 2,  
 
 

Exemple de circuit IS 

Exemple de capteur IS

https://www.tc-atex.com/fr
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Zone chaude

L2

L1

Zone ATEX / IECEx

Point de sortie de l'installation

Si vous avez le moindre doute quant à savoir si votre application répond aux exigences de l'une des normes mentionnées dans ce catalogue, TC recommande de prendre 
conseils auprès d'un organisme d'approbation indépendant approprié. Les données techniques et les informations générales présentées dans cette publication sont fournies de 
bonne foi; cependant, aucune garantie, explicite ou implicite, n'est donnée quant à leurs exactitudes, et aucune responsabilité n'est acceptée pour toute erreur ou omission. 
L'adéquation de tous les produits décrits ici pour une application particulière est entièrement à la discrétion de l'acheteur comme étant le meilleur juge pour son application 
particulière.

Guide d'installation :  
Distance de séparation : Nos capteurs sont des unités passives sans risque d'auto-échauffement. Cependant, le transfert de chaleur le long de la gaine doit être pris en 
compte lors de son implantation sur le processus, il faut déterminer la distance nécessaire à garantir que la température limite d'utilisation des terminaisons froides (tête de 
raccordement ou câble) ne soit pas atteinte. Voir la longueur L2 sur le synoptique d'installation ci-dessous. Le tableau ci-dessous donne des indications sur les distances de 
positionnement des jonctions froides en fonction de la température du process (1).

Classe T :  Tous nos capteurs et traversées étanches présentés dans ce catalogue peuvent être utilisés à des 
températures pouvant atteindre 1250 °C, suivant les matériaux desquels ils sont constitués. Généralement, le 
concept de protection contre les zones dangereuses est appliqué à la partie de l'assemblage qui est située à 
l'extérieur des limites du process, comme illustré ci-dessous. Lors de la conception du capteur approprié à votre 
application, la classe de température globale doit être déterminée soit : 
(a) en fonction de la température du processus comme indiqué dans le tableau ci-dessous. 
ou (b) la classe de température peut être déterminée par la mesure de température sur l'installation réelle. Cela 
doit être effectué lorsqu'aucune atmosphère inflammable n'est présente. La classe de température globale de 
l'ensemble doit être établie au point de sortie de l'enceinte dans la zone dangereuse. Pour garantir une utilisation 
en toute sécurité, les deux calculs (longueur de dégagement nécessaire pour garantir la température limite 
d'utilisation des terminaisons froides et la classe T de l'ensemble) doivent être pris en compte.  

(1) Les valeurs données sont considérées comme les «plus pessimistes» pour un montage à la verticale du process. Si la méthode (b) est utilisée pour calculer la classe T 
globale, des longueurs de dégagement plus courtes peuvent être également prises en compte par la même méthode. 
(2) Valeurs pour un pot de jonction rempli de résine standard avec une température maxi de 90ºC. Les pots de raccordement haute température permettent des longueurs de              
dégagement plus courtes qui doivent être calculées par mesure de température sur l'installation selon la méthode (b) ci-dessus. 
(3) Les terminaisons sur tête de raccordement ont une température maxi d'utilisation de 60ºC.

Raccordements au process 
De nombreux types de filetages sont proposés pour les corps de nos raccords et 
traversées. Les raccords et traversées avec les filetages coniques courant, gaz conique 
(BSPT suivant BC21, DIN 299 ISO 7/1 & JIS B0203) et NPT (National Pipe Tapered) 
suivant ANSI/ASME B1.20.1 sont généralement en stock.  
 
Les raccords et traversées avec les filetages cylindrique courant, gaz cylindrique 
(BSPP suivant BS2779, DIN 299 ISO 228/1 & JIS B0202 UNF/UNEF suivant ASME 
B1.20.1, PG suivant DIN 40430, ET suivant BS31) et métrique ISO suivant DIN13 
peuvent également proposés. Les raccords avec filetage cylindrique doivent être mis 
en place sur le process avec un joint (non fourni)  pour garantir l'étanchéité. 
 
 

Etalonnage UKAS 
Nous sommes en mesure de proposer un service complet d'étalonnage 
par notre laboratoire accrédité UKAS (reconnaissance mutuelle COFRAC). 
Par la volonté d'augmenter la qualité des produits et l'efficacité 
énergétique, les utilisateurs demandent plus de traçabilité et de confiance 
sur les produits commandés. 
 
Nous proposons un service d'étalonnage rapide, économique et fiable. Nos ingénieurs 
formés dans notre laboratoire sont disponibles pour vous aider à choisir une stratégie 
d'étalonnage adaptée à votre besoin. Bien qu'il existe certaines limites quant aux 
capteurs pouvant être étalonnés, nous pouvons, si nécessaire, fabriquer des capteurs 
personnalisés afin de répondre à la fois aux exigences de votre process et à celles du 
matériel d'étalonnage utilisé. 

 
Température  
du process  
(Tp) [°C] 

Classe de 
Température du 

capteur

Température 
maxi. du capteur 
au point de sortie 
du process [°C]

Pour garantir que la température limite d'utilisation des 
terminaisons froides (guide des valeurs, voir note (1))

Longueur de dégagement L2 
(mm) pour garantir la 

température limite d'utilisation 
des terminaisons sur câble et 

raccord fileté (2)

Longueur de dégagement L2 
(mm) pour garantir la 

température limite d'utilisation 
des terminaisons sur tête (3)

<=80 T6 85ºC 60 60

95 T5 100ºC 75 75

130 T4 135ºC 90 90

190 T3 200ºC 105 165

290 T2 300ºC 120 200

440 T1 450ºC 130 210

>440 Tp + 10 Tp + 10 130 210

Spécifications générales et informations complémentaires

TC S.A., 
B.P. 87, 
69573 DARDILLY CEDEX, 
FRANCE 
Tel: +33 (0) 478 43 27 25 
Fax: +33 (0) 478 43 27 62  
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Web: www.tc-atex.com/fr
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Autres documentations ATEX/IEC Ex proposées par TC

Traversées  
étanches

Passages  
étanches

Capteurs Ex nA  
Zone 2

Capteurs de palier  
Ex nA Zone 2


