
Sensori di temperatura ATEX / IECEx 
Aree pericolose - Zone 0, 1 e 2

Termocoppie & Pt100 ed accessori 
omologati per uso in aree pericolose ed a 
sicurezza intrinseca (zone 0, 1 & 2) per una 
ampia gamma di applicazioni legate alla 
misurazione della temperatura

Alla cortese attenzione di:



Zona 1 / 21 
Circostante all'area della fabbrica - 

probabile atmosfera esplosiva

Zona 2 / 22 
Improbabile atmosfera esplosiva 

durante operazioni ordinarie

Tipica illustrazione di Zona AEX / IECEx
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La certificazione 
I nostri criteri di protezione ATEX & IECEx 

Tutti i design dei sensori di temperatura e 
passanti presenti in questo catalogo sono stati 
approvati per essere usati in aree con i 
seguenti criteri di protezione:

Ex d Antideflagrante/A prova di espolosione - 

Categoria 2, zone 1,2 (Gas) 

¢ Ex db IIC T6...T1 Gb Ta = da -40°C a 60°C 

¢ In riferimento agli standard EN IEC 60079-1 

¢ Progettata per il contenimento di 
     esplosioni e per l'estinzione delle fiamme 

¢ I sensori incorporano un'idonea custodia 
     rinforzata oppure un raccordo filettato con 
     tenuta ermetica 

Ex e Increased Safety –  

Category 2, Zones 1,  2 (Gas) 

¢ Ex eb IIC T6...T1 Gb Ta = –40°C to 60°C 

¢ Standard EN IEC 60079-7 refers 

¢ Design ensures no arcs, sparks or 
     hot surfaces that could ignite an 
     explosive mixture with a minimum IP54 
     enclosure rating 

¢ Sensors incorporate a suitable heavy  
     duty enclosure or threaded fitting with  
     tight seals 

Ex tb Custodia - Categoria 2, Zona 21,22 

(Polveri) 

¢ Ex tb IIIC T80°C...T440°C Db 

¢ In riferimento agli standard EN IEC 60079-31 

¢ Protegge contro polveri combustibili e 
     conduttive, vengono usate custodie a 
     tenuta ermetica 

Ex ia/Ex ib A sicurezza intrinseca - 

Categoria 1 & 2, Zone 0, 1, 2 (Gas), Zone 20, 

21, 22 (Polveri)  

¢ Ex ia IIC T6...T1 Ga Ta = –40°C to 60°C 

¢ Ex ib IIC T6...T1 Gb Ta = –40°C to 60°C 

¢ Ex ia IIIC T80°C…T440°C Da 

¢ Ex ib IIIC T80°C…T440°C Db 

¢ In riferimento agli standard EN IEC 60079-11 

¢ Progettata per limitare l'energia di archi 
     elettrici e di scintille in grado di 
     innescare potenzialmente una miscela 
     esplosiva 

¢ I sensori usati in questa area devono 
     essere cablati prevedendo un'idonea 
     barriera omologata

Le zone pericolose (Ex) possono essere conosciute con vari nomi fra cui "Luoghi 
Pericolosi", "Aree Pericolose", "Atmosfere Esplosive" e simili, e fanno riferimento ad aree 
dove vapori infiammabili, gas, polveri o liquidi combustibili potrebbero essere presenti in 
quantità sufficiente da causare un incendio o un'esplosione. 

Dal momento in cui un'area viene classificata come potenzialmente esplosiva, vi è 
solitamente poi un'analisi di rischio che imporrà la sola installazione di strumentazione 
elettrica e meccanica appositamente certificata. La Direttiva Europea ATEX (2014/34/EU) 
ed il sistema di certificazione internazionale IECEx obbligano i produttori ad ottenere la 
certificazione dei prodotti meccanici e/o elettrici che producono e che possono essere 
usati in atmosfera potenzialmente esplosiva. 

Le aree pericolose sono divise in zone, le quali sono collegate quando si è in presenza 
di eventuale atmosfera esplosiva (vedi sotto illustrazione delle zone). 

La nostra ampia gamma di prodotti a norma ATEX / IECEx è stata progettata e testata 
per essere usata in aree pericolose con criteri di protezione Ex d e Ex tb, permettendo a 
questi di essere impiegati sia per applicazioni in presenza di gas che di polveri in aree 
Zona 1/21 e 2/22. 

Idonei anche per installazione in circuiti Ex ia intrinsecamente sicuri (IS) in zone 0/20, 
1/21 e 2/22 (vedi pagina 25 per ulteriore dettagli).

Il nostro accreditamento ATEX / IECEx illustrato

Marchio CE 
 
Organismo  
notificato  
 
Marchio CE 
 
Denota il gruppo della strumentazione, la 
categoria e l'ambiente. I nostri sensori e 
passanti non sono stati progettati per l'attività 
estrattiva e sono adatti per un uso fino alla 
zona 0 (gas) e zona 21 (polveri).

XXXX      II 2 G D Ex db eb IIC Gb Ex tb IIIC Db 2025 
XXXX      II 1 G D Ex ia IIC Ga Ex ia IIIC Da 2025

Approvazione per Applicazioni in presenza di Gas 
Denota il tipo di protezione, il gruppo di appartenenza del gas e il 
livello di protezione.  I sensori ed i passanti rispondono ai requisiti 
tipici della protezione in ambienti esplosivi, delle tipologie di 
protezione intrinsecamente sicure e di maggiore sicurezza con 
gruppo di appartenenza del gas IIC (Acetilene, Idrogeno). 
 
Il livello di protezione Gb denota l'idoneità per l'uso in Zone 0, 1 & 2. 
 
Approvazione per Applicazioni in presenza di Polveri

Zona 0 / 20 
Recipiente contenente materiale 

pericoloso - atmosfera  
esplosiva continua

Denota il tipo di protezione, il gruppo di appartenenza della polvere e il 
livello di protezione. Il tipo di protezione è una custodia. 
 
I raccordi proteggono dalle polveri infiammabili (materiali conduttivi inclusi) 
 
Il livello di protezione Db denota l'idoneità per uso in Zone 21 & 22. 
 
Anno di produzione 
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 6 Raccordi scorrevoli filettati a compressione in acciaio inossidabile

Diam. 1/8” Gas conico 1/4” Gas conico 1/2” Gas conico

1,0 mm SFS18T10EX SFS14T10EX −

1,5 mm SFS18T15EX SFS14T15EX −

2,0 mm SFS18T20EX SFS14T20EX −

3,0 mm SFS18T30EX SFS14T30EX SFS12T30EX

316 S
S

316 S
S

316 S
S

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

 3 Diametro guaina 
(mm)

Diametro guaina 
(pollici)

                 1,0 mm 0,039”

                 1,5 mm 0.059”

                 2,0 mm 0.079”

                 3,0 mm 0.118”

 1 Termocoppia Intervallo 
(uso continuo)

K Nickel Cromo - 
Nickel Alluminio

da 0°C a 1100°C

T Rame - Costantana da -185°C a 400°C

J Ferro - Costantana da 50°C a 800°C

N Nickel Cromo Silicio - 
Nickel Silicio Manganese

da 0°C a 1200°C

E Nickel Cromo - Costantana da 0°C a 800°C

R Platino 13% Rodio - Platino da 0 a 1600°C

S Platino 10% Rodio - Platino da 0 a 1550°C

B Platino 30% Rodio - Platino 
6% Rodio

da 100 a 1600°C

SE
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 2 Materiale guaina Proprietà
Temperatura 

massima

321 Acciaio inox AISI 321 
(tipi K, J, T & E)

Ottima resistenza alla corrosione lungo tutto l’intervallo di temperatura. Adatto per una vasta 
gamma di applicazioni industriali. Elevata duttilità. 800°C

316L Acciaio inox AISI 316L 
(tipi K, J, T & E)

Buona resistenza alla corrosione e adatto in ambienti contenenti solfuri. L'AISI316L possiede 
una elevata resistenza all'ossidazione. 800°C

310 Acciaio inox AISI 310 
(tipo K)

Buona resistenza alla corrosione a temperature elevate e adatto in ambienti contenenti solfuri. 
Elevata resistenza all’ossidazione purché la manipolazione sia molto ridotta. 1100°C

600 Inconel 600 
(tipi K, N, R, S & B)

Adatto in ambienti molto corrosivi a temperature elevate. Buona resistenza all’ossidazione. Le 
termocoppie di tipo R, S o B con questa guaina non si dovrebbero usare oltre 800°C. Da evitare 
in presenza di solfuri sopra 550°C. 

1100°C

114 Nicrotherm D™ 
(tipi K & N)

Consigliato a temperature elevate con i tipo K e N. Ottima resistenza all’ossidazione. Ottima 
resistenza meccanica. Bassa deriva termica con il tipo N. Prestazioni eccellenti in ambienti 
ossidanti, carburizzanti, riducenti e sotto vuoto. Da evitare in ambienti contenenti solfuri.

1250°C

156 Hastelloy X 
(tipo K)

Resistenza migliorata all’ossidazione e agli attacchi da solfuri ad alta temperatura. Eccellente 
resistenza alla trazione a temperature elevate. Guaina adatta in ambienti riducenti, neutri o inerti. 
Sviluppa una pellicola di ossido molto aderente che non si rompe a temperature elevate.

1220°C

446 Acciaio inox AISI 446 
(tipo K)

Adatto in ambienti molto corrosivi a temperature elevate. Particolarmente adatto in ambienti ad 
elevata concentrazione di solfuri ad alta temperatura. 
* Oltre 700°C, dovrebbe essere montato verticalmente.

1150°C

800 Incoloy 800 
(tipo K)

Adatto in ambienti molto corrosivi a temperature elevate. Buona resistenza all'ossidazione e alla 
carburizzazione. Resiste in presenza di solfuri.

1100°C

SE
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 4 Tipo di giunto caldo

 2I 

 2ID 

 2IT

ISOLATO 
Il giunto caldo (di misurazione) è isolato dalla guaina e questo fornisce un’uscita 
flottante con resistenza di isolamento normalmente superiore a 100 Mohm. 
 
Sigla 2I per sonde singole, sigla 2ID per sonde doppie e sigla 2IT per sonde triple
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 5 Cavi di estensione 
(indicare la lunghezza in metri)

A82
Isolamento in PVC (105ºC) 
(Terminazione con  
bussolotto 3P2L, temp. max. 90°C)

B55
Isolamento PFA (250ºC) 
(Terminazione con  
bussolotto 3P2LA, temp. max.  230°C)

Tutti i cavi hanno conduttori da 7 fili diam. 0,2 mm ciascuno. Se il cavo non è richiesto, lasciare 
questa sezione del codice vuota ed il sensore avrà conduttori in PTFE lunghi 50 mm.
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•    Omologate II 2 GD Ex db IIC Gb (Gas) & Ex tb IIIC Db (Polveri) 

•    Adatte anche per uso in aree a sicurezza intrinseca approvate Ex II 1 GD  
Ex ia IIC Ga/IIIC Da, vedi pag. 25 per i dettagli 

•    Classificazione di temperatura T6-T1, vedi pagina 26 per necessità di lunghe 
distanze 

•    Disponibili in termocoppia tipo K, T, J, N, E, R, S e B  

•    Diametri guaina da 1,0 mm a 3,0 mm in un'ampia scelta di materiali 

•    Il giunto caldo di misurazione fornisce un’uscita flottante con un’alta resistenza di 
isolamento 

•    Cavi di estensione twistati isolati in PVC o PFA. Altri cavi disponibili 

•    Taratura UKAS disponibile

Termocoppie ad isolamento minerale, diam. da 1,0 a 3,0 mm 
I nostri assemblaggi di termocoppia ad isolamento minerale ATEX / IECEx sono  
realizzati da cavi a norma IEC 61515 e la loro costruzione semi rigida permette di essere 
piegate e formate per adattarsi alle applicazioni più particolari senza comprometterne le 
prestazioni. Prevedere un raccordo scorrevole filettato per ottenere l'approvazione. Vedere 
pag. 18 per l'ampia gamma di raccordi. 

Il sensore sopra dovrà essere installato prevedendo un raccordo a compressione per mantenere 
l'approvazione Ex d / Ex tb. Per applicazioni Ex ia non è richiesto alcun raccordo di compressione a 

mantenere l'approvazione

Termocoppie ATEX / IECEX con bussolotto di transizione

Altre filettature disponibili - vedi pag. 18 per i dettagli.

   52      -       IS       -         K         -         450       -       321         -         3,0        -        2I        -      3P2L    -     2m A82KX     -      SFS14T30EX

 PER ORDINARE - Esempio di codice  

Tipo Nº
Versione I.S. 

(facolativa, vedi pag. 25 
per i dettagli)

Tipo di termocoppia 
(vedi sez. 1)

Lungh. guaina in 
mm

Materiale guaina 
(vedi sez. 2)

Diametro  
guaina 

(vedi sez. 3)

Giunto caldo 
(vedi sez. 4)

Terminazione 
(bussolotto,  
vedi sez.  5)

Cavo di estensione 
(vedi sez. 5)

Raccordo a compressione 
(vedi sez. 6)
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 6 Raccordi scorrevoli filettati a compressione in acciaio inossidabile

Diam. 1/8” Gas conico 1/4” Gas conico 1/2” Gas conico

4,5 mm SFS18T45EX SFS14T45EX SFS12T45EX

6,0 mm SFS18T60EX SFS14T60EX SFS12T60EX

8,0 mm − SFS14T80EX SFS12T80EX

316 S
S

316 S
S

316 S
S

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

 4 Tipo di giunto caldo

 2I 

 2ID 

 2IT

ISOLATO 
Il giunto caldo (di misurazione) è isolato dalla guaina e questo fornisce un’uscita 
flottante con resistenza di isolamento normalmente superiore a 100 Mohm. 
 
Sigla 2I per sonde singole, sigla 2ID per sonde doppie e sigla 2IT per sonde triple
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•    Omologate II 2 GD Ex d IIC Gb (Gas) & Ex tb IIIC Db (Polveri) 

•    Adatte anche per uso in aree a sicurezza intrinseca approvate Ex II 1 GD  
Ex ia IIC Ga/IIIC Da, vedi pag. 25 per i dettagli 

•    Classificazione di temperatura T6-T1, vedi pagina 26 per necessità di lunghe distanze 

•    Disponibili in termocoppia tipo K, T, J, N, E, R, S e B  

•    Diametri guaina da 4,5 mm a 8,0 mm in un'ampia scelta di materiali 

•    Il giunto caldo di misurazione fornisce un’uscita flottante con un’alta resistenza di isolamento 

•    Cavi di estensione twistati isolati in PVC o PFA. Altri cavi disponibili 

•    Taratura UKAS disponibile

 
Termocoppie ad isolamento minerale, diam. da 4,5 a 8,0 mm 
I nostri assemblaggi di termocoppia ad isolamento minerale ATEX / IECEx sono  
realizzati da cavi a norma IEC 61515 e la loro costruzione semi rigida permette di essere 
piegate e formate per adattarsi alle applicazioni più particolari senza comprometterne le 
prestazioni. Prevedere un raccordo scorrevole filettato per ottenere l'approvazione. Vedere 
pag. 18 per l'ampia gamma di raccordi.

 3 Diametro guaina 
(mm)

Diametro guaina 
(pollici)

                 4,5 mm 0.177”

                 6,0 mm 0.236”

                 8,0 mm 0.315”
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Il sensore sopra dovrà essere installato prevedendo un raccordo a compressione 
per mantenere l'approvazione Ex d / Ex tb. Per applicazioni Ex ia non è richiesto 

alcun raccordo di compressione a mantenere l'approvazione

Termocoppie ATEX / IECEX con bussolotto di transizione
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Altre filettature disponibili - vedi pag. 18 per i dettagli.

   52      -       IS       -          J         -         450       -       321         -         6.0        -        2I        -    3P4CLA  -     2m B55JX     -      SFS12T60EX

 PER ORDINARE - Esempio di codice  

Tipo Nº
Versione I.S. 

(facolativa, vedi pag. 25 
per i dettagli)

Tipo di termocoppia 
(vedi sez. 1)

Lungh. guaina in 
mm

Materiale guaina 
(vedi sez. 2)

Diametro  
guaina 

(vedi sez. 3)

Giunto caldo 
(vedi sez. 4)

Terminazione 
(bussolotto,  
vedi sez.  5)

Cavo di estensione 
(vedi sez. 5)

Raccordo a compressione 
(vedi sez. 6)

 5 Cavi di estensione 
(indicare la lunghezza in metri)

A82
Isolamento in PVC (105ºC) 
(Terminazione con  
bussolotto 3P4CL, temp. max. 90ºC)

B55
Isolamento PFA (250ºC) 
(Terminazione con  
bussolotto 3P4CLA, temp. max. 230ºC)

Tutti i cavi hanno conduttori da 7 fili diam. 0,2 mm ciascuno. Se il cavo non è richiesto, lasciare 
questa sezione del codice vuota ed il sensore avrà conduttori in PTFE lunghi 50 mm.
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 1 Termocoppia Intervallo 
(uso continuo)

K Nickel Cromo - 
Nickel Alluminio

da 0°C a 1100°C

T Rame - Costantana da -185°C a 400°C

J Ferro - Costantana da 50°C a 800°C

N Nickel Cromo Silicio - 
Nickel Silicio Manganese

da 0°C a 1200°C

E Nickel Cromo - Costantana da 0°C a 800°C

R Platino 13% Rodio - Platino da 0 a 1600°C

S Platino 10% Rodio - Platino da 0 a 1550°C

B Platino 30% Rodio - Platino 
6% Rodio

da 100 a 1600°C

SE
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 2 Materiale guaina Proprietà
Temperatura 

massima

321 Acciaio inox AISI 321 
(tipi K, J, T & E)

Ottima resistenza alla corrosione lungo tutto l’intervallo di temperatura. Adatto per una vasta 
gamma di applicazioni industriali. Elevata duttilità. 800°C

316L Acciaio inox AISI 316L 
(tipi K, J, T & E)

Buona resistenza alla corrosione e adatto in ambienti contenenti solfuri. L'AISI316L possiede 
una elevata resistenza all'ossidazione. 800°C

310 Acciaio inox AISI 310 
(tipo K)

Buona resistenza alla corrosione a temperature elevate e adatto in ambienti contenenti solfuri. 
Elevata resistenza all’ossidazione purché la manipolazione sia molto ridotta. 1100°C

600 Inconel 600 
(tipi K, N, R, S & B)

Adatto in ambienti molto corrosivi a temperature elevate. Buona resistenza all’ossidazione. Le 
termocoppie di tipo R, S o B con questa guaina non si dovrebbero usare oltre 800°C. Da evitare 
in presenza di solfuri sopra 550°C. 

1100°C

114 Nicrotherm D™ 
(tipi K & N)

Consigliato a temperature elevate con i tipo K e N. Ottima resistenza all’ossidazione. Ottima 
resistenza meccanica. Bassa deriva termica con il tipo N. Prestazioni eccellenti in ambienti 
ossidanti, carburizzanti, riducenti e sotto vuoto. Da evitare in ambienti contenenti solfuri.

1250°C

156 Hastelloy X 
(tipo K)

Resistenza migliorata all’ossidazione e agli attacchi da solfuri ad alta temperatura. Eccellente 
resistenza alla trazione a temperature elevate. Guaina adatta in ambienti riducenti, neutri o inerti. 
Sviluppa una pellicola di ossido molto aderente che non si rompe a temperature elevate.

1220°C

446 Acciaio inox AISI 446 
(tipo K)

Adatto in ambienti molto corrosivi a temperature elevate. Particolarmente adatto in ambienti ad 
elevata concentrazione di solfuri ad alta temperatura. 
* Oltre 700°C, dovrebbe essere montato verticalmente.

1150°C

800 Incoloy 800 
(tipo K)

Adatto in ambienti molto corrosivi a temperature elevate. Buona resistenza all'ossidazione e alla 
carburizzazione. Resiste in presenza di solfuri.

1100°C

SE
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 6 Raccordi scorrevoli filettati a compressione 
in acciaio inox (facoltativi)

Diam. 1/8” Gas conico 1/4” Gas conico 1/2” Gas conico

4,5 mm SFS18T45EX SFS14T45EX SFS12T45EX

6,0 mm SFS18T60EX SFS14T60EX SFS12T60EX

8,0 mm − SFS14T80EX SFS12T80EX

31
6 

S
S

31
6 

S
S

31
6 

S
STC UK       SF

TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

 1 Termocoppia Intervallo 
(uso continuo)

K Nickel Cromo - 
Nickel Alluminio

da 0°C a 1100°C

T Rame - Costantana da -185°C a 400°C

J Ferro - Costantana da 50°C a 800°C

N Nickel Cromo Silicio - 
Nickel Silicio Manganese

da 0°C a 1200°C

E Nickel Cromo - Costantana da 0°C a 800°C

R Platino 13% Rodio - Platino da 0 a 1600°C

S Platino 10% Rodio - Platino da 0 a 1550°C

B Platino 30% Rodio - Platino 
6% Rodio

da 100 a 1600°C
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 2 Materiale guaina
Temperatura 

massima

321 Acciaio inox AISI 321 
(tipi K, J, T & E) 800°C

321 Acciaio inox AISI 316L 
(tipi K, J, T & E) 800°C

310 Acciaio inox AISI 310 
(tipo K) 1100°C

600 Inconel 600 
(tipi K, N, R, S & B) 1100°C

114 Nicrotherm D™ 
(tipi K & N) 1250°C

156 Hastelloy X 
(tipo K) 1220°C

446 Acciaio inox AISI 446 
(tipo K) 1150°C

800 Incoloy 800 
(tipo K) 1100°C
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 4 Tipo di giunto caldo

 2I 

 2ID 

 2IT

ISOLATO 
Il giunto caldo (di misurazione) è isolato 
dalla guaina e questo fornisce un’uscita 
flottante con resistenza di isolamento 
normalmente superiore a 100 Mohm. 
Sigla 2I per sonde singole, sigla 2ID per 
sonde doppie e sigla 2IT per sonde triple
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Termocoppie ATEX / IECEx con testa di connessione

•    Omologate II 2 GD Ex db IIC Gb (Gas) & Ex tb IIIC Db (Polveri) 

•    Adatte anche per uso in aree a sicurezza intrinseca approvate Ex II 1 GD Ex IIC Ga/IIIC Da (3P22S) e  
Ex II 2 GD Ex ib IIC Gb/IIIC Db (3P22/3P27), vedi pag. 25 per i dettagli 

•    Classificazione di temperatura T6-T1, vedi pagina 26 per necessità di lunghe distanze 

•    Disponibili in termocoppia tipo K, T, J, N, E, R, S e B  

•    Diametri guaina da 4,5 mm a 8,0 mm in un'ampia scelta di materiali 

•    Il giunto caldo di misurazione fornisce un’uscita flottante con un’alta resistenza di isolamento 

•    Disponibili teste di connessione in alluminio pressofuso o acciaio inossidabile 

•    Disponibili sonde singole, doppie e triple 

•    Taratura UKAS disponibile

 
Termocoppie ad isolamento minerale, diam. da 4,5 a 8,0 mm  
Queste termocoppie semi rigide vengono fornite complete di testa di connessione IP68 e 
sono l'ideale laddove è necessario effettuare una connessione stabile con del cavo vicino al 
sensore. Possono essere usate per temperature di esercizio fino a 1250°C (vedi pag. 
24 per le lunghezze minime di distanza da osservare).

 7 Convertitore 4-20 mA versione ATEX per montaggio in testa 
(facoltativo)

TXISO/
ATEX

Convertitore con microprocessore a norma ATEX (Ex ia IIC T6) per montaggio in 
testa. Totalmente isolato e linearizzato per ingresso termocoppia. Il convertitore 
viene preconfigurato ad un preciso intervallo di temperatura o, in alternativa, può 
essere riprogrammato facilmente tramite PC usando il nostro software il quale 
andrà ordinato separatamente. Sono disponibili altri tipi di convertitori a pag. 25.

SE
ZI

ON
E

Totalmente linearizzato

   52      -      IS         -          K          -        750       -        321       -      6.0      -       2I      -      3P22    -     SFS14T60EX   -   TXISO/ATEX(0/100°C)

 PER ORDINARE - Esempio di codice  

Tipo Nº
Versione I.S. 

(facolativa, vedi pag. 25 
per i dettagli)

Tipo di termocoppia 
(vedi sez. 1)

Lungh. guaina in 
mm

Materiale guaina 
(vedi sez. 2)

Diametro  
guaina 

(vedi sez. 3)

Giunto caldo 
(vedi sez. 4)

Terminazione 
(vedi sez. 5)

Raccordo a compressione 
(facoltativo, vedi sez.  6)

Convertitore 
(facoltativo, vedi sez.  7)

 5 Tipo di Testa di Connessione  
(fornita completa di ingresso filettato lato cavo M20 come standard. Altri tipi disponibili - vedi pag. 19 per i dettagli)

3P22
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S
STC UK       SF

TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD
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IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
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CE XXXX       II 2GD
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IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD
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Testa standard in alluminio pressofuso 
Testa di connessione in alluminio pressofuso per 
esterni antideflagrante con ingresso lato cavo a 90° 
rispetto all'ingresso lato sensore, con basetta ceramica. 
Adatta per assemblaggi singoli, doppi o tripli. 

Testa standard in acciaio inossidabile 
Testa di connessione in acciaio inossidabile per esterni 
antideflagrante con ingresso lato cavo a 90° rispetto 
all'ingresso lato sensore, con basetta ceramica. Adatta 
per assemblaggi singoli, doppi o tripli. 

Testa in alluminio pressofuso con doppio 
ingresso lato cavo 
Testa di connessione in alluminio pressofuso per 
esterni antideflagrante con due ingressi lato cavo a 90° 
rispetto all'ingresso lato sensore, con basetta ceramica. 
Adatta per assemblaggi singoli, doppi o tripli. 
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 3 Diametro guaina 
(mm)

Diametro guaina 
(pollici)

             

                 4,5 mm 0.177”

                 6,0 mm 0.236”

                 8,0 mm 0.315”
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Altre filettature disponibili - vedi pag. 18 per i dettagli.

Disponibile anche di colore blu (codice 3P22B)

https://www.tc-srl.it


7Tel: 011 29 14 012  ·  Fax: 011 21 68 507  ·  Email: atex@tc-srl.it  ·  Web: www.tc-srl.it

31
6 

S
S

31
6 

S
S

31
6 

S
STC UK       SF

TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

 1 Termocoppia Intervallo 
(uso continuo)

K Nickel Cromo - 
Nickel Alluminio

da 0°C a 1100°C

T Rame - Costantana da -185°C a 400°C

J Ferro - Costantana da 50°C a 800°C

N Nickel Cromo Silicio - 
Nickel Silicio Manganese

da 0°C a 1200°C

E Nickel Cromo - Costantana da 0°C a 800°C

R Platino 13% Rodio - Platino da 0 a 1600°C

S Platino 10% Rodio - Platino da 0 a 1550°C

B Platino 30% Rodio - Platino 
6% Rodio

da 100 a 1600°C
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 4 Tipo di giunto caldo

 2I 

 2ID 

 2IT

ISOLATO 
Il giunto caldo (di misurazione) è isolato 
dalla guaina e questo fornisce un’uscita 
flottante con resistenza di isolamento 
normalmente superiore a 100 Mohm. 
Sigla 2I per sonde singole, sigla 2ID per 
sonde doppie e sigla 2IT per sonde triple
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Termocoppie ATEX / IECEx con testa di connessione

•    Omologate II 2 GD Ex db IIC Gb (Gas) & Ex tb IIIC Db (Polveri) 

•    Adatte anche per uso in aree a sicurezza intrinseca  
approvate Ex II 1 GD Ex ia IIC Ga/IIIC Da (3P22S) e  
Ex II 2 GD Ex ib IIC Gb/IIIC Db (3P22/3P27), vedi pag. 25 per i dettagli 

•    Filettatura fissa per una connessione diretta al processo 

•    Disponibili in termocoppia tipo K, T, J, N, E, R, S e B  

•    Diametri guaina da 4,5 mm a 8,0 mm in un'ampia scelta di materiali 

•    Il giunto caldo di misurazione fornisce un’uscita flottante con un’alta resistenza di isolamento 

•    Disponibili teste di connessione in alluminio pressofuso o acciaio inossidabile

 
Termocoppie ad isolamento minerale con connessione a processo fissa 
Queste termocoppie semi rigide vengono fornite complete di testa di connessione IP68 e 
sono l'ideale laddove è necessario effettuare una connessione stabile con del cavo vicino al 
sensore. Possono essere usate per temperature di esercizio fino a 1250°C (vedi pag. 
24 per le lunghezze minime di distanza da osservare).

 7 Convertitore 4-20 mA versione ATEX per montaggio in testa 
(facoltativo)

TXISO/
ATEX

Convertitore con microprocessore a norma ATEX (Ex ia IIC T6) per montaggio in 
testa. Totalmente isolato e linearizzato per ingresso termocoppia. Il convertitore 
viene preconfigurato ad un preciso intervallo di temperatura o, in alternativa, può 
essere riprogrammato facilmente tramite PC usando il nostro software il quale 
andrà ordinato separatamente. Sono disponibili altri tipi di convertitori a pag. 25.
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Totalmente linearizzato

   52      -         K            -         750        -          321         -       6.0        -        2I       -       3P22        -          12T          -        TXISO/ATEX(0/100°C)

 PER ORDINARE - Esempio di codice  

Tipo Nº Tipo di termocoppia 
(vedi sez. 1)

Lungh. guaina in mm Materiale guaina 
(vedi sez. 2)

Diametro  
guaina 

(vedi sez. 3)

Giunto caldo 
(vedi sez. 4)

Terminazione 
(vedi sez. 5)

Filettatura lato processo  
(vedi sez.  6)

Convertitore 
(facoltativo, vedi sez.  7)

 5 Tipo di Testa di Connessione  
(fornita completa di ingresso filettato lato cavo M20 come standard. Altri tipi disponibili - vedi pag. 19 per i dettagli)
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IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
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Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD
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Testa standard in alluminio pressofuso 
Testa di connessione in alluminio pressofuso per 
esterni antideflagrante con ingresso lato cavo a 90° 
rispetto all'ingresso lato sensore, con basetta ceramica. 
Adatta per assemblaggi singoli, doppi o tripli. 

Testa standard in acciaio inossidabile 
Testa di connessione in acciaio inossidabile per 
esterni antideflagrante con ingresso lato cavo a 90° 
rispetto all'ingresso lato sensore, con basetta ceramica. 
Adatta per assemblaggi singoli, doppi o tripli. 

Testa in alluminio pressofuso con doppio 
ingresso lato cavo 
Testa di connessione in alluminio pressofuso per 
esterni antideflagrante con due ingressi lato cavo a 90° 
rispetto all'ingresso lato sensore, con basetta ceramica. 
Adatta per assemblaggi singoli, doppi o tripli. 
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 3 Diametro guaina 
(mm)

Diametro guaina 
(pollici)

             

                 4,5 mm 0.177”

                 6,0 mm 0.236”

                 8,0 mm 0.315”

SE
ZI

ON
E

M
is

ur
e 

st
an

da
rd

Disponibile anche di colore blu (codice 3P22B)

 6 Filettatura lato processo

Codice Dimensione Filetto Codice Tipo Filetto

12 1/2” T Gas conico

34 3/4” P Gas cil.

M16 M16 x 1,5 mm N NPT

M20 M20 x 1,5 mm M Metric
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Classificazione di temperatura T6-T1, vedere pagina 20 per le linee guida di installazione

Notes (1)Sensor design shall be assessed by method (b) of our installation guidelines on pagina 20 as no stand-off is available. 
(2) Maximum service temperature of terminal head end seals is 60ºC

 2 Materiale guaina
Temperatura 

massima

321 Acciaio inox AISI 321 
(tipi K, J, T & E) 800°C

321 Acciaio inox AISI 316L 
(tipi K, J, T & E) 800°C

310 Acciaio inox AISI 310 
(tipo K) 1100°C

600 Inconel 600 
(tipi K, N, R, S & B) 1100°C

114 Nicrotherm D™ 
(tipi K & N) 1250°C

156 Hastelloy X 
(tipo K) 1220°C

446 Acciaio inox AISI 446 
(tipo K) 1150°C

800 Incoloy 800 
(tipo K) 1100°C
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L1

L

 1 Termocoppia Intervallo 
(uso continuo)

K Nickel Cromo - 
Nickel Alluminio

da 0°C a 1100°C

T Rame - Costantana da -185°C a 400°C

J Ferro - Costantana da 50°C a 800°C

N Nickel Cromo Silicio - 
Nickel Silicio Manganese

da 0°C a 1200°C

E Nickel Cromo - Costantana da 0°C a 800°C

R Platino 13% Rodio - Platino da 0 a 1600°C

S Platino 10% Rodio - Platino da 0 a 1550°C

B Platino 30% Rodio - Platino 
6% Rodio

da 100 a 1600°C
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Termocoppie ATEX / IECEx molleggiate

•    Omologate II 2 GD Ex db IIC Gb (Gas) & Ex tb IIIC Db (Polveri) 

•    Adatte anche per uso in aree a sicurezza intrinseca  
approvate Ex II 1 GD Ex IIC Ga/IIIC Da (3P22S) e  
Ex II 2 GD Ex ib IIC Gb/IIIC Db (3P22/3P27) 

•    Classificazione di temperatura T6-T1, vedi pagina 26 per necessità di lunghe distanze 

•    Disponibili in termocoppia tipo K, T, J, N, E, R, S e B  

•    Diametri guaina da 4,5 mm a 8,0 mm in un'ampia scelta di materiali 

•    Il giunto caldo di misurazione fornisce un’uscita flottante con un’alta resistenza di isolamento 

•    Inserto di termocoppia ad isolamento minerale molleggiato con ampia scelta di connessioni a processo

 
Termocoppie ad isolamento minerale, diam. da 4,5 a 8,0 mm 
Queste termocoppie semi rigide vengono fornite complete di testa di connessione IP68 e 
sono l'ideale laddove è necessario effettuare una connessione stabile con del cavo vicino 
al sensore. Possono essere usate per temperature di esercizio fino a 1250°C (vedi pag. 
24 per le lunghezze minime di distanza da osservare).

  53     -     IS       -          K      -       300     -     321     -     6.0    -     2I     -     3P22    -    150     -      12P      -      RUSS  -   TXISO/ATEX(0/100°C)

 PER ORDINARE - Esempio di codice  

Tipo Nº
Versione I.S. 

(facolativa, vedi pag. 
25 per i dettagli)

Tipo di 
termocoppia  

(vedi sez. 1)

Lunghezza ‘L’ 
(vedi 

illustrazione)

Materiale guaina 
(vedi sez. 2)

Diametro  
guaina 

(vedi sez. 3)

Giunto  
caldo 

(vedi sez. 4)

Terminazione 
(vedi sez. 5)

Lunghezza 
‘L1’(vedi 

illustrazione)

Filettatura lato 
processo  
(vedi sez. 6)

Raccordo orientabile 
di unione 

(facoltativo, vedi sez.  7)

Convertitore 
(facoltativo, vedi sez.  8)

 4 Tipo di giunto caldo

 2I 

 2ID 

 2IT

ISOLATO 
Il giunto caldo (di misurazione) è isolato 
dalla guaina e questo fornisce un’uscita 
flottante con resistenza di isolamento 
normalmente superiore a 100 Mohm. 
Sigla 2I per sonde. singole, sigla 2ID per 
sonde. doppie e sigla 2IT per sonde.
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 3 Diametro guaina 
(mm)

Diametro guaina 
(pollici)

             

                 4,5 mm 0.177”

                 6,0 mm 0.236”

                 8,0 mm 0.315”
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 8 Convertitore 4-20 mA versione ATEX per montaggio in 
testa (facoltativo)

TXISO/
ATEX

Convertitore con microprocessore a norma ATEX (Ex ia IIC T6) 
per montaggio in testa. Totalmente isolato e linearizzato per 
ingresso termocoppia. Il convertitore viene preconfigurato ad un 
preciso intervallo di temperatura o, in alternativa, può essere 
riprogrammato facilmente tramite PC usando il nostro software il 
quale andrà ordinato separatamente. Sono disponibili altri tipi di 
convertitori a pag. 25.
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Totalmente linearizzato

 6 Filettatura per 
connessione a processo

Codice Dimensione Filetto

12T 1/2” Gas conico

12P 1/2" Gas cilindrico

12N 1/2” NPT

M20 M20 x 1,5 mm
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 7 Raccordo di unione orientabile 
(facoltativo)

RUSS

Raccordo di unione 
orientabile in acciaio 
inossidabile per permettere 
il posizionamento della 
testa di connessione
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 5 Tipo di Testa di Connessione  
(fornita completa di ingresso filettato lato cavo M20 come standard. Altri tipi disponibili - vedi pag. 19 per i dettagli)

3P22
5548

100

90

3P22B
48 55

100

90

3P22S
5548

100

90

Testa standard in alluminio pressofuso 
Testa di connessione in alluminio pressofuso per 
esterni antideflagrante con ingresso lato cavo a 90° 
rispetto all'ingresso lato sensore, con basetta ceramica. 
Adatta per assemblaggi singoli, doppi o tripli. 

Testa standard in alluminio pressofuso (Blu) 
Testa di connessione in alluminio pressofuso per 
esterni antideflagrante con ingresso lato cavo a 90° 
rispetto all'ingresso lato sensore, con basetta ceramica. 
Adatta per assemblaggi singoli, doppi o tripli. 

Testa standard in acciaio inossidabile 
Testa di connessione in acciaio inossidabile per 
esterni antideflagrante con ingresso lato cavo a 90° 
rispetto all'ingresso lato sensore, con basetta ceramica. 
Adatta per assemblaggi singoli, doppi o tripli.
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 2 Materiale guaina
Temperatura 

massima

321 Acciaio inox AISI 321 
(tipi K, J, T & E) 800°C

321 Acciaio inox AISI 316L 
(tipi K, J, T & E) 800°C

310 Acciaio inox AISI 310 
(tipo K) 1100°C

600 Inconel 600 
(tipi K, N, R, S & B) 1100°C

114 Nicrotherm D™ 
(tipi K & N) 1250°C

156 Hastelloy X 
(tipo K) 1220°C

446 Acciaio inox AISI 446 
(tipo K) 1150°C

800 Incoloy 800 
(tipo K) 1100°C
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Termocoppie ATEX / IECEx con morsettiera DIN
 
Termocoppie ad isolamento minerale, diam. da 6,0 a 8,0 mm  
I nostri assemblaggi di inserti termocoppia ad isolamento minerale ATEX / 
IECEx a sicurezza intrinseca sono realizzati da cavi a norma IEC 61515 e la 
loro costruzione semi rigida permette di essere piegate e formate per adattarsi 
alle applicazioni più particolari senza comprometterne le prestazioni.

•   Omologate II 1 GD Ex ia IIC Ga (Gas) & Ex ia IIIC Da (Polveri) 
•   Costruzione ad elevata integrità idonea per le condizioni operative più difficili 
•   Elevata accuratezza e stabilità garantita per l’intero ciclo di vita 
•   Disponibili in termocoppia tipo K, T, J, N, E, R, S e B  
•   Diametri guaina da 6,0 mm a 8,0 mm in un'ampia scelta di materiali 
•   Il giunto caldo di misurazione fornisce un’uscita flottante con un’alta resistenza di isolamento 
•   Inserti termocoppia molleggiati per connessione a testa di connessione DIN standard (interasse 33 mm) 
•   Disponibili sonde singole, doppie e triple 
•   Taratura UKAS disponibile

 52 - IS      -        K           -           500         -           600           -            6.0            -            2I           -          3P20      -      TXISO/ATEX(0/100°C)

 PER ORDINARE - Esempio di codice  

Tipo Nº Tipo di termocoppia  
(vedi sez. 1)

Lungh. guaina in mm Materiale guaina 
(vedi sez. 2)

Diametro guaina 
(vedi sez. 3)

Giunto caldo 
(vedi sez. 4)

Terminazione 
(vedi sez. 5)

Convertitore 
(facoltativo, vedi sez.  7)

 3 Diametro guaina 
(mm)

Diametro guaina 
(pollici)

                              6,0 mm 0.118”

8,0 mm 0.177”
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 4 Tipo di giunto caldo

 2I 

 2ID 

 2IT

ISOLATO 
Il giunto caldo (di misurazione) è isolato dalla guaina e questo fornisce un’uscita 
flottante con resistenza di isolamento normalmente superiore a 100 Mohm. 
 
Sigla 2I per sonde singole, sigla 2ID per sonde doppie e sigla 2IT per sonde triple
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 5 Morsettiera

3P20

26 42

33
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 7 Convertitore 4-20 mA versione ATEX per montaggio in testa 
(facoltativo)

TXISO/
ATEX

29 43

33

Convertitore con microprocessore a norma ATEX (Ex ia IIC 
T6) per montaggio in testa. Totalmente isolato e linearizzato 
per ingresso termocoppia. Il convertitore viene 
preconfigurato ad un preciso intervallo di temperatura o, in 
alternativa, può essere riprogrammato facilmente tramite PC 
usando il nostro software il quale andrà ordinato 
separatamente. Sono disponibili altri tipi di convertitori a 
pag. 25.
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Il modello illustrato deve essere fatto terminare in idonea custodia o scatola 
ATEX prevedendo appositi raccordi

 1 Termocoppia Intervallo 
(uso continuo)

K Nickel Cromo - 
Nickel Alluminio

da 0°C a 1100°C

T Rame - Costantana da -185°C a 400°C

J Ferro - Costantana da 50°C a 800°C

N Nickel Cromo Silicio - 
Nickel Silicio Manganese

da 0°C a 1200°C

E Nickel Cromo - Costantana da 0°C a 800°C

R Platino 13% Rodio - Platino da 0 a 1600°C

S Platino 10% Rodio - Platino da 0 a 1550°C

B Platino 30% Rodio - Platino 
6% Rodio

da 100 a 1600°C
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 2 Materiale guaina Proprietà
Temperatura 

massima

321 Acciaio inox AISI 321 
(tipi K, J, T & E)

Ottima resistenza alla corrosione lungo tutto l’intervallo di temperatura. Adatto per una vasta 
gamma di applicazioni industriali. Elevata duttilità. 800°C

316L Acciaio inox AISI 316L 
(tipi K, J, T & E)

Buona resistenza alla corrosione e adatto in ambienti contenenti solfuri. L'AISI316L possiede 
una elevata resistenza all'ossidazione. 800°C

310 Acciaio inox AISI 310 
(tipo K)

Buona resistenza alla corrosione a temperature elevate e adatto in ambienti contenenti solfuri. 
Elevata resistenza all’ossidazione purché la manipolazione sia molto ridotta. 1100°C

600 Inconel 600 
(tipi K, N, R, S & B)

Adatto in ambienti molto corrosivi a temperature elevate. Buona resistenza all’ossidazione. Le 
termocoppie di tipo R, S o B con questa guaina non si dovrebbero usare oltre 800°C. Da evitare 
in presenza di solfuri sopra 550°C. 

1100°C

114 Nicrotherm D™ 
(tipi K & N)

Consigliato a temperature elevate con i tipo K e N. Ottima resistenza all’ossidazione. Ottima 
resistenza meccanica. Bassa deriva termica con il tipo N. Prestazioni eccellenti in ambienti 
ossidanti, carburizzanti, riducenti e sotto vuoto. Da evitare in ambienti contenenti solfuri.

1250°C

156 Hastelloy X 
(tipo K)

Resistenza migliorata all’ossidazione e agli attacchi da solfuri ad alta temperatura. Eccellente 
resistenza alla trazione a temperature elevate. Guaina adatta in ambienti riducenti, neutri o inerti. 
Sviluppa una pellicola di ossido molto aderente che non si rompe a temperature elevate.

1220°C

446 Acciaio inox AISI 446 
(tipo K)

Adatto in ambienti molto corrosivi a temperature elevate. Particolarmente adatto in ambienti ad 
elevata concentrazione di solfuri ad alta temperatura. 
* Oltre 700°C, dovrebbe essere montato verticalmente.

1150°C

800 Incoloy 800 
(tipo K)

Adatto in ambienti molto corrosivi a temperature elevate. Buona resistenza all'ossidazione e alla 
carburizzazione. Resiste in presenza di solfuri.

1100°C
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 7 Raccordi scorrevoli filettati a compressione 
in acciaio inox (facoltativi)

Diam. 1/8” Gas conico 1/4” Gas conico 1/2” Gas conico

1,0 mm SFS18T10EX SFS14T10EX −

1,5 mm SFS18T15EX SFS14T15EX −

3,0 mm SFS18T30EX SFS14T30EX SFS12T30EX

4,5 mm SFS18T45EX SFS14T45EX SFS12T45EX

6,0 mm SFS18T60EX SFS14T60EX SFS12T60EX

8,0 mm − SFS14T80EX SFS12T80EX

31
6 

S
S

31
6 

S
S

31
6 

S
STC UK       SF

TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

 1 Termocoppia Intervallo 
(uso continuo)

K Nickel Cromo - 
Nickel Alluminio

da 0°C a 1100°C

T Rame - Costantana da -185°C a 400°C

J Ferro - Costantana da 50°C a 800°C

N Nickel Cromo Silicio - 
Nickel Silicio Manganese

da 0°C a 1200°C

E Nickel Cromo - Costantana da 0°C a 800°C

R Platino 13% Rodio - Platino da 0 a 1600°C

S Platino 10% Rodio - Platino da 0 a 1550°C

B Platino 30% Rodio - Platino 
6% Rodio

da 100 a 1600°C
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Termocoppie ATEX / IECEx con raccordo di estremità

•    Omologate II 2 GD Ex db IIC Gb (Gas) & Ex tb IIIC Db (Polveri) 

•    Adatte anche per uso in aree a sicurezza intrinseca approvate Ex II 1 GD Ex ia IIC Ga/IIIC Da 

•    Classificazione di temperatura T6-T1, vedi pagina 26 per necessità di lunghe distanze 

•    Disponibili in termocoppia tipo K, T, J, N, E, R, S e B  

•    Diametri guaina da 1,0 mm a 8,0 mm in un’ampia scelta di materiali 

•    Il giunto caldo di misurazione fornisce un’uscita flottante con un’alta resistenza di isolamento 

•    Terminanti con raccordo a compressione sigillato con conduttori in PTFE lunghi 50 mm 

•    Disponibili sonde singole, doppie e triple 

•    Taratura UKAS disponibile

 
Termocoppie ad isolamento minerale, diam. da 1,0 a 8,0 mm  
I nostri assemblaggi di termocoppia ad isolamento minerale ATEX / IECEx sono  
realizzati da cavi a norma IEC 61515 e la loro costruzione semi rigida permette di  
essere piegate e formate per adattarsi alle applicazioni più particolari senza comprometterne le 
prestazioni. Prevedere un raccordo scorrevole filettato per ottenere l'approvazione. Vedere pag. 
18 per l'ampia gamma di raccordi.

 3 Diametro guaina 
(mm)

Diametro guaina 
(pollici)

             

                 1,0 mm 0,039”

                 1,5 mm 0.059”

                 3,0 mm 0.118”

                 4,5 mm 0.177”

                 6,0 mm 0.236”

                 8,0 mm 0.315”
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52 - IS - K - 500 - 321 - 3,0 - 2I - SFSM1630CBEX - 2m A82KX - SFS14T30EX

 PER ORDINARE - Esempio di codice  

Tipo Nº
Versione I.S. 

(facolativa, vedi pag. 25 
per i dettagli)

Tipo di termocoppia 
(vedi sez. 1)

Lungh. guaina in 
mm

Materiale guaina 
(vedi sez. 2)

Diametro  
guaina 

(vedi sez. 3)

Giunto caldo 
(vedi sez. 4)

Terminazione 
(vedi sez. 5)

Cavo di estensione 
(facoltativo, vedi sez.  6)

Raccordo a compressione 
(facoltativo, vedi sez.  7)

Il modello illustrato termina con conduttori liberi. 
Un'ampia scelta di cavi è inoltre disponibile, vedi sezione 6. 

Questi sensori devono connettersi ad una idonea custodia o scatola ATEX.

 6 Cavi di estensione (facoltativo) 
(indicare la lunghezza in metri)

A82 Isolamento in PVC (105°C) 
(Temperatura di tenuta: 90ºC)

B55 Isolamento PFA (250°C) 
(Temperatura di tenuta: 230ºC)

C40 Isolamento Fibra di Vetro (480°C) 
(Temperatura di tenuta: 260ºC)

Tutti i cavi hanno conduttori da 7 fili diam. 0,2 mm ciascuno. Se il cavo non è richiesto, lasciare 
questa sezione del codice vuota ed il sensore avrà conduttori in PTFE lunghi 50 mm.
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 4 Tipo di giunto caldo

 2I 
 2ID 
 2IT

ISOLATO 
Il giunto caldo (di misurazione) è isolato dalla guaina e questo 
fornisce un’uscita flottante con resistenza di isolamento 
normalmente superiore a 100 Mohm. 
Sigla 2I per sonde singole, sigla 2ID per sonde doppie e sigla 2IT per 
sonde triple
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Altre filettature disponibili - vedi pag. 18 per i dettagli.

 5 Raccordo di estremità 
(usare il codice sotto per indicare la dimensione del filetto, il materiale ed il diametro del sensore)

Diam. Dimensione Filetto
Codice d'ordine per  

Ottone
Codice d'ordine per  

Acciaio Inossidabile

1,0 mm 16mm ISO SFBM16-10CBEX SFSM16-10CBEX

1,5 mm 16mm ISO SFBM16-15CBEX SFSM16-15CBEX

3,0 mm 16mm ISO SFBM16-30CBEX SFSM16-30CBEX

4,5 mm 16mm ISO SFBM16-45CBEX SFSM16-45CBEX

6,0 mm 16mm ISO SFBM16-60CBEX SFSM16-60CBEX

8,0 mm 16mm ISO SFBM16-80CBEX SFSM16-80CBEX

3,0 mm 20mm ISO SFBM20-30CBEX SFSM20-30CBEX

4,5 mm 20mm ISO SFBM20-45CBEX SFSM20-45CBEX

6,0 mm 20mm ISO SFBM20-60CBEX SFSM20-60CBEX

8,0 mm 20mm ISO SFBM20-80CBEX SFSM20-80CBEX
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 2 Materiale guaina
Temperatura 

massima

321 Acciaio inox AISI 321 
(tipi K, J, T & E) 800°C

321 Acciaio inox AISI 316L 
(tipi K, J, T & E) 800°C

310 Acciaio inox AISI 310 
(tipo K) 1100°C

600 Inconel 600 
(tipi K, N, R, S & B) 1100°C

114 Nicrotherm D™ 
(tipi K & N) 1250°C

156 Hastelloy X 
(tipo K) 1220°C

446 Acciaio inox AISI 446 
(tipo K) 1150°C

800 Incoloy 800 
(tipo K) 1100°C
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 1 Termocoppia Intervallo 
(uso continuo)

K Nickel Cromo - 
Nickel Alluminio

da 0°C a 1100°C

T Rame - Costantana da -185°C a 400°C

J Ferro - Costantana da 50°C a 800°C

N Nickel Cromo Silicio - 
Nickel Silicio Manganese

da 0°C a 1200°C

E Nickel Cromo - Costantana da 0°C a 800°C

R Platino 13% Rodio - Platino da 0 a 1600°C

S Platino 10% Rodio - Platino da 0 a 1550°C

B Platino 30% Rodio - Platino 
6% Rodio

da 100 a 1600°C
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Termocoppie ATEX / IECEx con raccordo di estremità

•    Omologate II 2 GD Ex db IIC Gb (Gas) & Ex tb IIIC Db (Polveri) 

•    Adatte anche per uso in aree a sicurezza intrinseca approvate Ex II 1 GD Ex ia IIC Ga/IIIC Da 

•    Classificazione di temperatura T6-T1, vedi pagina 26 per necessità di lunghe distanze 

•    Disponibili in termocoppia tipo K, T, J, N, E, R, S e B  

•    Diametri guaina da 1,0 mm a 8,0 mm in un’ampia scelta di materiali 

•    Il giunto caldo di misurazione fornisce un’uscita flottante con un’alta resistenza di isolamento 

•    Terminanti con raccordo a compressione sigillato con conduttori in PTFE lunghi 50 mm 

•    Disponibili sonde singole, doppie e triple 

•    Taratura UKAS disponibile

 
Termocoppie ad isolamento minerale, diam. da 1,0 a 8,0 mm  
I nostri assemblaggi di termocoppia ad isolamento minerale ATEX / IECEx sono  
realizzati da cavi a norma IEC 61515 e la loro costruzione semi rigida permette di  
essere piegate e formate per adattarsi alle applicazioni più particolari senza comprometterne le 
prestazioni. Prevedere un raccordo scorrevole filettato per ottenere l'approvazione. Vedere pag. 
18 per l'ampia gamma di raccordi.

 3 Diametro guaina 
(mm)

Diametro guaina 
(pollici)

             

                 1,0 mm 0,039”

                 1,5 mm 0.059”

                 3,0 mm 0.118”

                 4,5 mm 0.177”

                 6,0 mm 0.236”

                 8,0 mm 0.315”
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52 - IS - K - 500 - 321 - 3,0 - 2I - SFSM1630CBEX - 2m A82KX - 12T

 PER ORDINARE - Esempio di codice  

Tipo Nº
Versione I.S. 

(facolativa, vedi pag. 25 
per i dettagli)

Tipo di termocoppia 
(vedi sez. 1)

Lungh. guaina in 
mm

Materiale guaina 
(vedi sez. 2)

Diametro  
guaina 

(vedi sez. 3)

Giunto caldo 
(vedi sez. 4)

Terminazione 
(vedi sez. 5)

Cavo di estensione 
(facoltativo, vedi sez.  6)

Filettatura lato processo  
(vedi sez. 7)

Il modello illustrato termina con conduttori liberi. 
Un'ampia scelta di cavi è inoltre disponibile, vedi sezione 6. 

Questi sensori devono connettersi ad una idonea custodia o scatola ATEX.

 6 Cavi di estensione (facoltativo) 
(indicare la lunghezza in metri)

A82 Isolamento in PVC (105°C) 
(Temperatura di tenuta: 90ºC)

B55 Isolamento PFA (250°C) 
(Temperatura di tenuta: 230ºC)

C40 Isolamento Fibra di Vetro (480°C) 
(Temperatura di tenuta: 260ºC)

Tutti i cavi hanno conduttori da 7 fili diam. 0,2 mm ciascuno. Se il cavo non è richiesto, lasciare 
questa sezione del codice vuota ed il sensore avrà conduttori in PTFE lunghi 50 mm.
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 4 Tipo di giunto caldo

 2I 
 2ID 
 2IT

ISOLATO 
Il giunto caldo (di misurazione) è isolato dalla guaina e questo 
fornisce un’uscita flottante con resistenza di isolamento 
normalmente superiore a 100 Mohm. 
Sigla 2I per sonde singole, sigla 2ID per sonde doppie e sigla 2IT per 
sonde triple
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 5 Raccordo di estremità 
(usare il codice sotto per indicare la dimensione del filetto, il materiale ed il diametro del sensore)

Diam. Dimensione Filetto
Codice d'ordine per  

Ottone
Codice d'ordine per  

Acciaio Inossidabile

1,0 mm 16mm ISO SFBM16-10CBEX SFSM16-10CBEX

1,5 mm 16mm ISO SFBM16-15CBEX SFSM16-15CBEX

3,0 mm 16mm ISO SFBM16-30CBEX SFSM16-30CBEX

4,5 mm 16mm ISO SFBM16-45CBEX SFSM16-45CBEX

6,0 mm 16mm ISO SFBM16-60CBEX SFSM16-60CBEX

8,0 mm 16mm ISO SFBM16-80CBEX SFSM16-80CBEX

3,0 mm 20mm ISO SFBM20-30CBEX SFSM20-30CBEX

4,5 mm 20mm ISO SFBM20-45CBEX SFSM20-45CBEX

6,0 mm 20mm ISO SFBM20-60CBEX SFSM20-60CBEX

8,0 mm 20mm ISO SFBM20-80CBEX SFSM20-80CBEX
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S
STC UK       SF

TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

 7 Filettatura lato processo

Codice Dimensione Filetto Codice Tipo Filetto

12 1/2” T BSPT

M16 M16 x 1.5mm P BSPP

M20 M20 x 1.5mm N NPT

M Metric
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 2 Materiale guaina
Temperatura 

massima

321 Acciaio inox AISI 321 
(tipi K, J, T & E) 800°C

321 Acciaio inox AISI 316L 
(tipi K, J, T & E) 800°C

310 Acciaio inox AISI 310 
(tipo K) 1100°C

600 Inconel 600 
(tipi K, N, R, S & B) 1100°C

114 Nicrotherm D™ 
(tipi K & N) 1250°C

156 Hastelloy X 
(tipo K) 1220°C

446 Acciaio inox AISI 446 
(tipo K) 1150°C

800 Incoloy 800 
(tipo K) 1100°C

SE
ZI

ON
E

https://www.tc-srl.it


12 Tel: 011 29 14 012  ·  Fax: 011 21 68 507  ·  Email: atex@tc-srl.it  ·  Web: www.tc-srl.it

Assemblaggi di manicotti per termocoppie ATEX / IECEx

•    Omologate II 2 GD Ex db IIC Gb (Gas) & Ex tb IIIC Db (Polveri) 

•    Adatte anche per uso in aree a sicurezza intrinseca approvate Ex II 1 GD  
Ex ia IIC Ga/IIIC Da, vedi pag. 25 per i dettagli 

•    Disponibili in termocoppia tipo K, T, J, N, E, R, S e B 

•    Costruzione ad elevata integrità idonea per le condizioni operative più difficili 

•    Diametri guaina da 1,5 mm a 6,0 mm in un’ampia scelta di materiali 

•    Disponibili manicotti singoli, doppi e tripli 

•    Cavi di estensione isolati in PVC, PFA o fibra di vetro. Altri cavi disponibili 

•    Disponibile un'ampia gamma di connessioni di varie dimensioni e filettature

 
Manicotti per termocoppie ATEX / IECEx  
I nostri assemblaggi di manicotti per termocoppie ATEX / IECEx ad 
isolamento minerale sono tipicamente impiegati per estendere il segnale di 
una termocoppia su medie-lunghe distanze fino a 120 metri. La guaina 
metallica senza giunte permette installazione nelle condizioni più difficoltose.
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TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD 3
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STC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

 3 Diametro guaina 
(mm)

Diametro guaina 
(pollici)

                 1,5 mm 0.059”

                 2,0 mm 0.079”

                 3,0 mm 0.118”

                 4,5 mm 0.177”

                 6,0 mm 0.236”

 1 Termocoppia Intervallo 
(uso continuo)

K Nickel Cromo - 
Nickel Alluminio

da 0°C a 1100°C

T Rame - Costantana da -185°C a 400°C

J Ferro - Costantana da 50°C a 800°C

N Nickel Cromo Silicio - 
Nickel Silicio Manganese

da 0°C a 1200°C

E Nickel Cromo - Costantana da 0°C a 800°C

R Platino 13% Rodio - Platino da 0 a 1600°C

S Platino 10% Rodio - Platino da 0 a 1550°C

B Platino 30% Rodio - Platino 
6% Rodio

da 100 a 1600°C
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 4 Numero di elementi

S Singolo (2 fili)

D Doppi (4 fili)

T Tripli (6 fili)
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54 - IS - K - 1000 - 600 - 3,0 - S - 1m - A82 - 12PL - 1m - A82 - 12PL

 PER ORDINARE - Esempio di codice  

Dettagli generali Lato processo Lato connessione

Tipo Nº
Versione I.S. 

(facolativa, vedi pag. 
25 per i dettagli)

Tipo di 
termocoppia  

(vedi sez. 1)

Lunghezza 
guaina ‘L1’ 

Materiale guaina 
(vedi sez. 2)

Diametro  
guaina 

(vedi sez. 3)

Numero di 
elementi 

(vedi sez. 4)

Lungh. cavo 
‘L2’

Tipo di cavo 
(vedi sez. 6)

Filettatura 
raccordo 1 
(vedi sez. 7)

Lungh. cavo 
‘L3’

Tipo di cavo 
(vedi sez. 6)

Filettatura 
raccordo 2 
(vedi sez. 7)

 6 Cavi di estensione  
(facoltativo)

A82 Isolamento in PVC  
(105°C)

B55 Isolamento PFA  
(250°C)

C40 Isolamento Fibra di Vetro  
(480ºC)

Tutti i cavi hanno conduttori da 7 fili diam. 0,2 mm ciascuno. Se il cavo non è 
richiesto, lasciare questa sezione del codice vuota ed il sensore avrà conduttori in 
PTFE lunghi 50 mm. 
Altri cavi disponibili su richiesta, vi preghiamo di contattarci per ulteriori dettagli.
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 5 Terminazioni tramite bussolotto di transizione
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da

rd

Temperatura massima Dimensioni Descrizione

90ºC per cavi in PVC 
230ºC per cavi in PTFE 
e PFA 
260ºC per cavi in fibra 
di vetro

Per diametri di guaina fino a 3,0 mm. 
Bussolotto in acciaio inossidabile 
crimpato e fissato con resina 
standard o per alte temperature. 
Fornito standard con conduttori a 
sezione piena lunghi 50 mm isolati in 
PTFE.

90ºC per cavi in PVC 
230ºC per cavi in PTFE 
e PFA 
260ºC per cavi in fibra 
di vetro

Per diametri di guaina compresi fra 
3,0 mm e 6,0 mm.  
Bussolotto in acciaio inossidabile 
crimpato e fissato con resina 
standard o per alte temperature. 
Fornito standard con conduttori a 
sezione piena lunghi 50 mm isolati 
in PTFE.
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31 50 Æ6.3

29 Æ1250

 7 Raccordi scorrevoli filettati a compressione in acciaio inossidabile con svasatura interna Dado di serraggio (facoltativo)

Illustrazione Codice Dimensione Filetto Codice Tipo Filetto Codice Illustrazione

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

18 1/8” T Gas Conico

L

14 1/4” P Gas Cilindrico

12 1/2” N NPT

34 3/4” M M

M16 M16 x 1,5 mm

M20 M20 x 1,5 mm
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Disponbilie solo con filetti 'P' e 'M'

 2 Materiale guaina
Temperatura 

massima

321 Acciaio inox AISI 321 
(tipi K, J, T & E) 800°C

321 Acciaio inox AISI 316L 
(tipi K, J, T & E) 800°C

310 Acciaio inox AISI 310 
(tipo K) 1100°C

600 Inconel 600 
(tipi K, N, R, S & B) 1100°C

114 Nicrotherm D™ 
(tipi K & N) 1250°C

156 Hastelloy X 
(tipo K) 1220°C

446 Acciaio inox AISI 446 
(tipo K) 1150°C

800 Incoloy 800 
(tipo K) 1100°C
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316 S
S

316 S
S

316 S
S

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

Termoresistenze Pt100 con bussolotto di transizione

•    Omologate II 2 GD Ex db IIC Gb (Gas) & Ex tb IIIC Db (Polveri) 

•    Adatte anche per uso in aree a sicurezza intrinseca approvate Ex II 1 GD  
Ex ia IIC Ga/IIIC Da, vedi pag. 25 per i dettagli 

•    Classificazione di temperatura T6-T1, vedi pagina 26 per necessità di lunghe distanze 

•    Disponibili nelle seguenti classi di accuratezza: B, A, 1/3, 1/5 e 1/10 

•    Diametri guaina da 3,0 mm a 8,0 mm  

•    Cavi di estensione isolati in PVC o PFA 

•    Ampio range di utilizzo: da -200°C a 600°C 

•    Taratura UKAS disponibile

 
Termoresistenze Pt100, diam. da 3,0 a 8,0 mm 
Le nostre termoresistenze Pt100 ATEX / IECEx ad isolamento minerale flessibili 
prevedono elementi sensibili con resistenza di 100 Ohm @ 0°C e un intervallo 
fondamentale di 38,5 Ohm secondo norma IEC 60751. Sono disponibili versioni 
ad elemento singolo o doppio. Prevedere un raccordo scorrevole filettato per 
ottenere l'approvazione. Vedere pag. 18 per l’ampia gamma di raccordi.

57 - IS - 1 - 6.0 - 3 - 250 - CE4CL - R100 - B - 1m RP37 - SFS12T60EX

 PER ORDINARE - Esempio di codice  

Tipo Nº
Versione I.S. 

(facolativa, vedi pag. 25 
per i dettagli)

Elemento sensibile 
(vedi sez. 1)

Diametro  
guaina 

(vedi sez. 2)

Numero di fili 
(vedi sez. 3)

Lungh. guaina 
(mm)

Terminazione 
(vedi sez. 5 

and 7)
Resistenza nominale Classe 

(vedi sez. 6)
Cavo di estensione 

(vedi sez. 7)

Raccordo a 
compressione 

(vedi sez. 8)

 1 Elemento 
sensibile

1      Singolo

2      Doppio

3      Triplo

 3 Numero di fili

2      2 fili

3      3 fili

4      4 fili
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 4 Lungh. guaina

Su richiesta
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 6 Accuratezza dell'elemento 
(IEC 60751)

Classe Accuratezza a 0°C Accuratezza a 100°C Codice d'ordine

B ±0,30°C ±0,80°C     R100 - B

A ±0,15°C ±0,35°C     R100 - A

1/3 ±0,08°C ±0,19°C     R100 - 1/3

1/5 ±0,05°C ±0,15°C     R100 - 1/5

1/10 ±0,03°C ±0,12°C     R100 - 1/10
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 5 Terminazione

CE4CL
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29 Æ12100

Altre lunghezze ed altri cavi su richiesta

 2 Diametro guaina 
(mm)

Diametro guaina 
(pollici)

                 3,0 mm 0.118”

                 4,5 mm 0.177”

                 6,0 mm 0.236”

                 8,0 mm 0.315”
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Il sensore sopra dovrà essere installato prevedendo un raccordo a compressione per mantenere 
l'approvazione Ex d / Ex tb. Per applicazioni Ex ia non è richiesto alcun raccordo di 

compressione a mantenere l'approvazione

?
Bisogno di un parere 

sull’utilizzo dei nostri prodotti omologati ATEX? 

Contattate uno dei nostri tecnici esperti allo 

011 2914012  
Internazionale +39 011 2914012 

O inviate un’email a atex@tc-srl.it

 7 Cavi di estensione 
(indicare la lunghezza in metri)

RP
  Isolamento in PVC (105°C) 
  (Terminazione con bussolotto  
   CE4CL, temp. max. 90ºC)

      RP37 (3 fili)

      RP47 (4 fili)

      RP67 (Doppia, 3 fili)

RT
  Isolamento in PFA (250°C) 
  (Terminazione con bussolotto  
   CE4CLA, temp. max. 230ºC)

      RT37 (3 fili)

      RT47 (4 fili)

      RT67 (Doppia, 3 fili)
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 8 Raccordi scorrevoli filettati a compressione  
in acciaio inox

Diam. 1/8” Gas conico 1/4” Gas conico 1/2” Gas conico

3,0 mm SFS18T30EX SFS14T30EX SFS12T30EX

4,5 mm SFS18T45EX SFS14T45EX SFS12T45EX

6,0 mm SFS18T60EX SFS14T60EX SFS12T60EX

8,0 mm − SFS14T80EX SFS12T80EX
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Tutti i cavi hanno conduttori da 7 fili diam. 0,2 mm ciascuno. Se il cavo non è richiesto, lasciare questa sezione del codice vuota 
ed il sensore avrà conduttori in PTFE lunghi 50 mm.

Altre filettature disponibili - vedi pag. 18 per i dettagli.
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 7 Raccordi scorrevoli filettati a compressione in acciaio inox 
(facoltativi)

Diam. 1/8” Gas conico 1/4” Gas conico 1/2” Gas conico

4,5 mm SFS18T45EX SFS14T45EX SFS12T45EX

6,0 mm SFS18T60EX SFS14T60EX SFS12T60EX

8,0 mm − SFS14T80EX SFS12T80EX
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S
STC UK       SF

TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD
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Termoresistenze Pt100 con testa di connessione

•    Omologate II 2 GD Ex db IIC Gb (Gas) & Ex tb IIIC Db (Polveri) 

•    Adatte anche per uso in aree a sicurezza intrinseca approvate Ex II 1 GD Ex ia IIC Ga/IIIC Da (CE22S) e  
Ex II 2 GD Ex ib IIC Gb/IIIC Db (CE22/CE27), vedi pag. 25 per i dettagli 

•    Classificazione di temperatura T6-T1, vedi pagina 26 per necessità di lunghe distanze 

•    Disponibili nelle seguenti classi di accuratezza: B, A, 1/3, 1/5 e 1/10 

•    Diametri guaina da 4,5 mm a 8,0 mm  

•    Guaina senza giunte in acciaio inossidabile AISI 316 (disponibili anche altri materiali/gradi) 

•    Disponibili teste di connessione in alluminio pressofuso o acciaio inossidabile 

•    Ampio range di utilizzo: da -200°C a 600°C, taratura UKAS disponibile

 
Termoresistenze Pt100, diam. da 4,5 a 8,0 mm 
Le nostre termoresistenze Pt100 ATEX / IECEx ad isolamento minerale flessibili 
prevedono elementi sensibili con resistenza di 100 Ohm @ 0°C e un intervallo 
fondamentale di 38,5 Ohm secondo norma IEC 60751. Sono disponibili 
versioni ad elemento singolo o doppio.

 8 Convertitore 4-20 mA versione ATEX per montaggio in 
testa (facoltativo)

TXISO/
ATEX

Convertitore con microprocessore a norma ATEX (Ex ia IIC T6) 
per montaggio in testa. Totalmente isolato e linearizzato per 
ingresso termocoppia. Il convertitore viene preconfigurato ad un 
preciso intervallo di temperatura o, in alternativa, può essere 
riprogrammato facilmente tramite PC usando il nostro software il 
quale andrà ordinato separatamente. Sono disponibili altri tipi di 
convertitori a pag. 25.
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Totalmente linearizzato

 1 Elemento 
sensibile

1    Singolo

2    Doppio

3    Triplo

 3 Numero di fili

2   2 fili

3   3 fili

4   4 fili
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 2 Diametro guaina 
(mm)

Diametro guaina 
(pollici)

                 4,5 mm 0.177”

                 6,0 mm 0.236”

                 8,0 mm 0.315”
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 4 Lungh. guaina

Su richiesta
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57 - IS - 1 - 6.0 - 3 - 450 - CE23 - R100 - B - SFS14T60EX - TXISO/ATEX(0/100°C)

 PER ORDINARE - Esempio di codice  

Tipo Nº
Versione I.S. 

(facolativa, vedi pag. 25 
per i dettagli)

Elemento 
sensibile 
(vedi sez. 1)

Diametro  
guaina 

(vedi sez. 2)

Numero di fili 
(vedi sez. 3)

Lungh. guaina 
(mm)

Terminazione 
(vedi sez. 5)

Resistenza 
nominale

Classe 
(vedi sez. 6)

Raccordo a 
compressione 

(facoltativo, vedi sez.  7)

Convertitore 
(facoltativo, vedi sez.  8)

 6 Accuratezza dell’elemento 
(IEC 60751)

Classe Accuratezza a 0°C Accuratezza a 100°C Codice d'ordine

B ±0,30°C ±0,80°C            R100 - B

A ±0,15°C ±0,35°C            R100 - A

1/3 ±0,08°C ±0,19°C            R100 - 1/3

1/5 ±0,05°C ±0,15°C            R100 - 1/5

1/10 ±0,03°C ±0,12°C            R100 - 1/10
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Altre filettature disponibili - vedi pag. 18 per i dettagli.

 5 Tipo di Testa di Connessione  
(fornita completa di ingresso filettato lato cavo M20 come standard. Altri tipi disponibili - vedi pag. 19 per i dettagli)

CE22
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STC UK       SF

TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

71 55
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STC UK       SF

TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

71 55
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90

119

Testa standard in alluminio pressofuso 
Testa di connessione in alluminio pressofuso per 
esterni antideflagrante con ingresso lato cavo a 90° 
rispetto all'ingresso lato sensore, con basetta ceramica. 
Adatta per assemblaggi singoli, doppi o tripli. 

Testa standard in acciaio inossidabile 
Testa di connessione in acciaio inossidabile per 
esterni antideflagrante con ingresso lato cavo a 90° 
rispetto all'ingresso lato sensore, con basetta ceramica. 
Adatta per assemblaggi singoli, doppi o tripli. 

Testa in alluminio pressofuso con doppio 
ingresso lato cavo 
Testa di connessione in alluminio pressofuso per 
esterni antideflagrante con due ingressi lato cavo a 90° 
rispetto all'ingresso lato sensore, con basetta ceramica. 
Adatta per assemblaggi singoli, doppi o tripli. 
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Disponibile anche di colore blu (codice 3P22B)
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Termoresistenze Pt100 con testa di connessione

•    Omologate II 2 GD Ex db IIC Gb (Gas) & Ex tb IIIC Db (Polveri) 

•    Adatte anche per uso in aree a sicurezza intrinseca approvate Ex II 1 GD Ex ia IIC Ga/IIIC Da (CE22S) e  
Ex II 2 GD Ex ib IIC Gb/IIIC Db (CE22/CE27), vedi pag. 25 per i dettagli 

•    Classificazione di temperatura T6-T1, vedi pagina 26 per necessità di lunghe distanze 

•    Disponibili nelle seguenti classi di accuratezza: B, A, 1/3, 1/5 e 1/10 

•    Diametri guaina da 4,5 mm a 8,0 mm  

•    Guaina senza giunte in acciaio inossidabile AISI 316 (disponibili anche altri materiali/gradi) 

•    Disponibili teste di connessione in alluminio pressofuso o acciaio inossidabile 

•    Ampio range di utilizzo: da -200°C a 600°C, taratura UKAS disponibile

 
Termoresistenze Pt100, diam. da 4,5 a 8,0 mm 
Le nostre termoresistenze Pt100 ATEX / IECEx ad isolamento minerale flessibili 
prevedono elementi sensibili con resistenza di 100 Ohm @ 0°C e un intervallo 
fondamentale di 38,5 Ohm secondo norma IEC 60751. Sono disponibili 
versioni ad elemento singolo o doppio.

 8 Convertitore 4-20 mA versione ATEX per montaggio in 
testa (facoltativo)

TXISO/
ATEX

Convertitore con microprocessore a norma ATEX (Ex ia IIC T6) 
per montaggio in testa. Totalmente isolato e linearizzato per 
ingresso termocoppia. Il convertitore viene preconfigurato ad un 
preciso intervallo di temperatura o, in alternativa, può essere 
riprogrammato facilmente tramite PC usando il nostro software il 
quale andrà ordinato separatamente. Sono disponibili altri tipi di 
convertitori a pag. 25.

SE
ZI

ON
E

Totalmente linearizzato

 1 Elemento 
sensibile

1    Singolo

2    Doppio

3    Triplo

 3 Numero di fili

2   2 fili

3   3 fili

4   4 fili

SE
ZI

ON
E

SE
ZI

ON
E

 2 Diametro guaina 
(mm)

Diametro guaina 
(pollici)

                 4,5 mm 0.177”

                 6,0 mm 0.236”

                 8,0 mm 0.315”

SE
ZI

ON
E

M
is

ur
e 

st
an

da
rd

 4 Lungh. guaina

Su richiesta

SE
ZI
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E

57 - IS - 1 - 6.0 - 3 - 450 - CE23 - R100 - B - 12T - TXISO/ATEX(0/100°C)

 PER ORDINARE - Esempio di codice  

Tipo Nº
Versione I.S. 

(facolativa, vedi pag. 25 
per i dettagli)

Elemento 
sensibile 
(vedi sez. 1)

Diametro  
guaina 

(vedi sez. 2)

Numero di fili 
(vedi sez. 3)

Lungh. guaina 
(mm)

Terminazione 
(vedi sez. 5)

Resistenza 
nominale

Classe 
(vedi sez. 6)

Filettatura lato 
processo  
(vedi sez. 7)

Convertitore 
(facoltativo, vedi sez.  8)

 6 Accuratezza dell’elemento 
(IEC 60751)

Classe Accuratezza a 0°C Accuratezza a 100°C Codice d'ordine

B ±0,30°C ±0,80°C            R100 - B

A ±0,15°C ±0,35°C            R100 - A

1/3 ±0,08°C ±0,19°C            R100 - 1/3

1/5 ±0,05°C ±0,15°C            R100 - 1/5

1/10 ±0,03°C ±0,12°C            R100 - 1/10

SE
ZI

ON
E

 5 Tipo di Testa di Connessione  
(fornita completa di ingresso filettato lato cavo M20 come standard. Altri tipi disponibili - vedi pag. 19 per i dettagli)

CE22

31
6 

S
S

31
6 

S
S

31
6 

S
STC UK       SF

TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

71 55

100
90

CE22S

31
6 

S
S

31
6 

S
S
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6 

S
STC UK       SF

TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

71 55

100

90

CE27
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88

90

119

Testa standard in alluminio pressofuso 
Testa di connessione in alluminio pressofuso per 
esterni antideflagrante con ingresso lato cavo a 90° 
rispetto all'ingresso lato sensore, con basetta ceramica. 
Adatta per assemblaggi singoli, doppi o tripli. 

Testa standard in acciaio inossidabile 
Testa di connessione in acciaio inossidabile per 
esterni antideflagrante con ingresso lato cavo a 90° 
rispetto all'ingresso lato sensore, con basetta ceramica. 
Adatta per assemblaggi singoli, doppi o tripli. 

Testa in alluminio pressofuso con doppio 
ingresso lato cavo 
Testa di connessione in alluminio pressofuso per 
esterni antideflagrante con due ingressi lato cavo a 90° 
rispetto all'ingresso lato sensore, con basetta ceramica. 
Adatta per assemblaggi singoli, doppi o tripli. 

SE
ZI

ON
E

Disponibile anche di colore blu (codice 3P22B)

31
6 

S
S

31
6 

S
S

31
6 

S
STC UK       SF

TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

 7 Filettatura lato processo

Codice Dimensione Filetto Codice Tipo Filetto

12 1/2” T Gas conico

34 3/4” P Gas cil.

M16 M16 x 1,5 mm N NPT

M20 M20 x 1,5 mm M Metric

SE
ZI

ON
E
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•    Omologate II 2 GD Ex db IIC Gb (Gas) & Ex tb IIIC Db (Polveri) 

•    Adatte anche per uso in aree a sicurezza intrinseca approvate  
Ex II 1 GD Ex IIC Ga/IIIC Da (CE22S), Ex II 2 GD Ex ib IIC Gb/IIIC Db (CE22/CE27) 

•    Classificazione di temperatura T6-T1, vedi pagina 26 per necessità di lunghe distanze 

•    Disponibili nelle seguenti classi di accuratezza: B, A, 1/3, 1/5 e 1/10 

•    Diametri guaina da 4,5 mm a 8,0 mm  

•    Guaina senza giunte in acciaio inossidabile AISI 316 (disponibili anche altri materiali/gradi) 

•    Inserto di Pt100 con basetta molleggiato con un ampia gamma di connessioni lato processo 

•    Ampio range di utilizzo: da -200°C a 600°C 

•    Taratura UKAS disponibile

 
Termoresistenze Pt100, diam. da 4,5 a 8,0 mm 
Le nostre termoresistenze Pt100 ATEX / IECEx ad isolamento minerale flessibili 
con sistema molleggiato prevedono elementi sensibili con resistenza di 100 Ohm 
@ 0°C e un intervallo fondamentale di 38,5 Ohm secondo norma IEC 60751. Il 
manicotto filettato antideflagrante è la soluzione ideale per l'installazione in 
pozzetti e laddove è necessaria una connessione salda al processo.

58 - IS - 1 - 300 - 4.5 - 3 - CE22 - 150 - R100 - B - 12P - RUSS - TXISO/ATEX(0/100°C)

 PER ORDINARE - Esempio di codice  

Tipo Nº
Versione I.S. 

(facolativa, vedi pag. 
25 per i dettagli)

Elemento 
sensibile 
(vedi sez. 1)

Lung. ‘L’ 
(vedi 

illustrazione)

Diametro  
guaina 

(vedi sez. 2)

N° de  
Fili 

(vedi sez. 3)

Terminazione 
(vedi sez. 5)

Lung. ‘L1’ 
(vedi 

illustrazione)

Resistenza 
nominale

Classe 
(vedi sez. 4)

Filettatura lato 
processo (vedi 

sez. 6)

Raccordo orientabile 
di unione 

(facoltativo, vedi sez.  7)

Convertitore 
(facoltativo, vedi sez.  8)

 4 Accuratezza dell’elemento 
(IEC 60751)

Classe Accuratezza a 0°C Accuratezza a 100°C Codice d'ordine

B ±0,30°C ±0,80°C     R100 - B

A ±0,15°C ±0,35°C     R100 - A

1/3 ±0,08°C ±0,19°C     R100 - 1/3

1/5 ±0,05°C ±0,15°C     R100 - 1/5

1/10 ±0,03°C ±0,12°C     R100 - 1/10
SE

ZI
ON

E

L1

L

Termoresistenze Pt100 molleggiate

 6 Filettatura per 
connessione a processo

Codice Dimensione Filetto

12T 1/2” Gas conico

12P 1/2" Gas Cilindrico

12N 1/2” NPT

M20 M20 x 1,5 mm

SE
ZI

ON
E

 1 Elemento 
sensibile

1    Singolo

2    Doppio

3    Triplo

 3 Numero di fili

2 2 fili

3 3 fili

4 4 fili

SE
ZI

ON
E

SE
ZI

ON
E

 2 Diametro 
guaina (mm)

Diam. guaina 
(pollici)

4,5 mm 0.177”

6,0 mm 0.236”

8,0 mm 0.315”

SE
ZI

ON
E

M
is

ur
e 

st
an

da
rd

 8 Convertitore 4-20 mA versione ATEX per montaggio in 
testa (facoltativo)

TXISO/
ATEX

Convertitore con microprocessore a norma ATEX (Ex ia IIC T6) 
per montaggio in testa. Totalmente isolato e linearizzato per 
ingresso termocoppia. Il convertitore viene preconfigurato ad 
un preciso intervallo di temperatura o, in alternativa, può 
essere riprogrammato facilmente tramite PC usando il nostro 
software il quale andrà ordinato separatamente. Sono 
disponibili altri tipi di convertitori a pag. 25.

SE
ZI

ON
E

Totalmente linearizzato

 7 Raccordo di unione orientabile 
(facoltativo)

RUSS

Raccordo di unione 
orientabile in acciaio 
inossidabile per permettere 
il posizionamento della 
testa di connessione

SE
ZI

ON
E

 5 Tipo di Testa di Connessione  
(fornita completa di ingresso filettato lato cavo M20 come standard. Altri tipi disponibili - vedi pag. 19 per i dettagli)

CE22
5548

100

90

CE22B
48 55

100

90

CE22S
5548

100

90

Testa standard in alluminio pressofuso 
Testa di connessione in alluminio pressofuso per 
esterni antideflagrante con ingresso lato cavo a 90° 
rispetto all'ingresso lato sensore, con basetta ceramica. 
Adatta per assemblaggi singoli, doppi o tripli. 

Testa standard in alluminio pressofuso (Blu) 
Testa di connessione in alluminio pressofuso per 
esterni antideflagrante con ingresso lato cavo a 90° 
rispetto all'ingresso lato sensore, con basetta ceramica. 
Adatta per assemblaggi singoli, doppi o tripli. 

Testa standard in acciaio inossidabile 
Testa di connessione in acciaio inossidabile per 
esterni antideflagrante con ingresso lato cavo a 90° 
rispetto all'ingresso lato sensore, con basetta 
ceramica. Adatta per assemblaggi singoli, doppi o 
tripli.

SE
ZI

ON
E
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ATEX / IECEx RTD Pt100 Sensors with Terminal Block

 1 Elemento 
sensibile

1      Singolo

2      Doppio

3      Triplo

 3 Numero di fili

2 2 fili

3 3 fili

4 4 fili

SE
ZI

ON
E

SE
ZI

ON
E

 4 Accuratezza dell’elemento 
(IEC 60751)

Classe Accuratezza a 0°C Accuratezza a 100°C Codice d'ordine

B ±0,30°C ±0,80°C     R100 - B

A ±0,15°C ±0,35°C     R100 - A

1/3 ±0,08°C ±0,19°C     R100 - 1/3

1/5 ±0,05°C ±0,15°C     R100 - 1/5

1/10 ±0,03°C ±0,12°C     R100 - 1/10

SE
ZI

ON
E

•    Omologate II 1 GD Ex ia IIC Ga (Gas) and Ex ia IIIC Da (Polveri) 

•    Classificazione di temperatura T6-T1, vedi pagina 26 per necessità di lunghe distanze 

•    Disponibili nelle seguenti classi di accuratezza: B, A, 1/3, 1/5 e 1/10 

•    Diametri guaina da 6,0 mm a 8,0 mm  

•    Guaina senza giunte in acciaio inossidabile AISI 316 (disponibili anche altri materiali/gradi) 

•    Spring loaded RTD Pt100 insert with wide choice of process connections 

•    Ampio range di utilizzo: da -200°C a 600°C 

•    Taratura UKAS disponibile

 
Termoresistenze Pt100, diam. da 6,0 a 8,0 mm 
These intrinsically safe spring loaded flexible mineral insulated platinum 
resistance thermometers utilise, as standard, detector elements with a resistance 
of 100 ohms @ 0°C and a fundamental interval of 38.5 ohms to IEC 60751.

57 - IS -        1 - 6.0 - 3 - 450 - CE20      - R100 - B - TXISO/ATEX(0/100°C)

 PER ORDINARE - Esempio di codice  

Tipo Nº Elemento sensibile 
(vedi sez. 1)

Diametro  
guaina 

(vedi sez. 2)

N° de  
Fili 

(vedi sez. 3)

Lungh. guaina 
(mm)

Terminazione 
(vedi sez. 5)

Resistenza nominale Classe 
(vedi sez. 4)

Convertitore 
(facoltativo, vedi sez.  7)

The above sensor must be terminated in a suitable ATEX / IECEx approved 
enclosure or box using appropriate glands

 6 Morsettiera

3P20

26 42

33

SE
ZI

ON
E

 7 Convertitore 4-20 mA versione ATEX per montaggio in testa  
(facoltativo)

TXISO/
ATEX

29 43

33

Convertitore con microprocessore a norma ATEX (Ex ia IIC 
T6) per montaggio in testa. Totalmente isolato e 
linearizzato per ingresso termocoppia. Il convertitore viene 
preconfigurato ad un preciso intervallo di temperatura o, in 
alternativa, può essere riprogrammato facilmente tramite 
PC usando il nostro software il quale andrà ordinato 
separatamente. Sono disponibili altri tipi di convertitori a 
pag. 25.

SE
ZI

ON
E

 2 Diametro guaina 
(mm)

Diam. guaina 
(pollici)

                              6,0 mm 0.236”

8,0 mm 0.315”

SE
ZI

ON
E

M
is

ur
e 

st
an

da
rd

 5 Lungh. guaina

Su richiesta

SE
ZI
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E
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Termoresistenze Pt100 con raccordo di estremità

•    Omologate II 2 GD Ex db IIC Gb (Gas) & Ex tb IIIC Db (Polveri) 

•    Adatte anche per uso in aree a sicurezza intrinseca approvate  
Ex II 1 GD Ex ia IIC Ga/IIIC Da, vedi pag. 25 per i dettagli 

•    Classificazione di temperatura T6-T1, vedi pagina 26 per necessità di lunghe distanze 

•    Disponibili nelle seguenti classi di accuratezza: B, A, 1/3, 1/5 e 1/10 

•    Diametri guaina da 3,0 mm a 8,0 mm  

•    Guaina senza giunte in acciaio inossidabile AISI 316 (disponibili anche altri materiali/gradi) 

•    Terminanti con raccordo a compressione sigillato con conduttori in PTFE lunghi 50 mm  

•    Ampio range di utilizzo: da -200°C a 600°C 

•    Taratura UKAS disponibile

 
Termoresistenze Pt100, diam. da 3,0 a 8,0 mm 
Le nostre termoresistenze Pt100 ATEX / IECEx ad isolamento minerale flessibili 
prevedono elementi sensibili con resistenza di 100 Ohm @ 0°C e un intervallo 
fondamentale di 38,5 Ohm secondo norma IEC 60751. Sono disponibili 
versioni ad elemento singolo o doppio.

57 - IS - 1 - 3,0 - 3 - 250 - SFSM2030CBEX - R100 - B - 1m RP37 - SFS14T30EX

 PER ORDINARE - Esempio di codice  

Tipo Nº
Versione I.S. 

(facolativa, vedi pag. 
25 per i dettagli)

Elemento 
sensibile 
(vedi sez. 1)

Diametro  
guaina 

(vedi sez. 2)

Numero di 
fili 

(vedi sez. 3)

Lungh. 
guaina 
(mm)

Terminazione 
(vedi sez. 5)

Resistenza 
nominale

Classe 
(vedi sez. 6)

Cavo di estensione 
(facoltativo, vedi sez.  7)

Raccordo a compressione 
(facoltativo, vedi sez.  8)

 6 Accuratezza dell’elemento 
(IEC 60751)

Classe Accuratezza a 0°C Accuratezza a 100°C Codice d'ordine

B ±0,30°C ±0,80°C                R100 - B

A ±0,15°C ±0,35°C                R100 - A

1/3 ±0,08°C ±0,19°C                R100 - 1/3

1/5 ±0,05°C ±0,15°C                R100 - 1/5

1/10 ±0,03°C ±0,12°C                R100 - 1/10

SE
ZI

ON
E

31
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S

31
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S
S

31
6 

S
STC UK       SF

TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

Il modello illustrato termina con conduttori liberi. 
Un'ampia scelta di cavi è inoltre disponibile, vedi sezione 7. 

 
Questi sensori devono connettersi ad una idonea custodia o scatola ATEX.

 5 Raccordo di estremità (usare il numero di codice per specificare la 
Dimensione Filetto ed il materiale per il diametro scelto del sensore)

Diam. Dimensione Filetto
Codice d'ordine per  

Ottone
Codice d'ordine per  

Acciaio Inossidabile

3,0 mm 16mm ISO SFBM16-30CBEX SFSM16-30CBEX

4,5 mm 16mm ISO SFBM16-45CBEX SFSM16-45CBEX

6,0 mm 16mm ISO SFBM16-60CBEX SFSM16-60CBEX

8,0 mm 16mm ISO SFBM16-80CBEX SFSM16-80CBEX

3,0 mm 20mm ISO SFBM20-30CBEX SFSM20-30CBEX

4,5 mm 20mm ISO SFBM20-45CBEX SFSM20-45CBEX

6,0 mm 20mm ISO SFBM20-60CBEX SFSM20-60CBEX

8,0 mm 20mm ISO SFBM20-80CBEX SFSM20-80CBEX

SE
ZI

ON
E

 8 Raccordi scorrevoli filettati a compressione  
in acciaio inox (facoltativi)

Diam. 1/8” Gas conico 1/4” Gas conico 1/2” Gas conico

3,0 mm SFS18T30EX SFS14T30EX SFS12T30EX

4,5 mm SFS18T45EX SFS14T45EX SFS12T45EX

6,0 mm SFS18T60EX SFS14T60EX SFS12T60EX

8,0 mm − SFS14T80EX SFS12T80EX

SE
ZI

ON
E

 1 Elemento 
sensibile

1    Singolo

2    Doppio

3    Triplo

 3 Numero di fili

2   2 fili

3   3 fili

4   4 fili

SE
ZI

ON
E

SE
ZI

ON
E

 2 Diametro guaina 
(mm)

Diametro guaina 
(pollici)

                 3,0 mm 0.118”

                 4,5 mm 0.177”

                 6,0 mm 0.236”

                 8,0 mm 0.315”

SE
ZI

ON
E

M
is

ur
e 

st
an

da
rd

 4 Lungh. guaina

Su richiesta

SE
ZI

ON
E

 7 Optional Cavi di estensione 
(indicare la lunghezza in metri)

RP   Isolamento in PVC (105°C) 
  (Temperatura di tenuta: 90°C)

      RP37 (3 fili)

      RP47 (4 fili)

      RP67 (Doppio 3 fili)

RT   Isolamento PFA (250°C) 
  (Temperatura di tenuta: 230°C)

      RT37 (3 fili)

      RT47 (4 fili)

      RT67 (Doppio 3 fili)

SE
ZI

ON
E

*Tutti i cavi hanno conduttori da 7 fili diam. 0,2 mm ciascuno. Se non è richiesto alcun cavo, lasciare questa sezione del codice 
d'ordine vuota ed il sensore verrà fornito con conduttori in Kapton lunghi 100 mm.

?
Bisogno di un parere 

sull’utilizzo dei nostri prodotti omologati ATEX? 

Contattate uno dei nostri tecnici esperti allo 

011 2914012 

Internazionale +39 011 2914012 

O inviate un’email a atex@tc-srl.it

Altre filettature disponibili - vedi pag. 18 per i dettagli.

https://www.tc-srl.it
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Termoresistenze Pt100 con raccordo di estremità

•    Omologate II 2 GD Ex db IIC Gb (Gas) & Ex tb IIIC Db (Polveri) 

•    Adatte anche per uso in aree a sicurezza intrinseca approvate  
Ex II 1 GD Ex ia IIC Ga/IIIC Da, vedi pag. 25 per i dettagli 

•    Classificazione di temperatura T6-T1, vedi pagina 26 per necessità di lunghe distanze 

•    Disponibili nelle seguenti classi di accuratezza: B, A, 1/3, 1/5 e 1/10 

•    Diametri guaina da 3,0 mm a 8,0 mm  

•    Guaina senza giunte in acciaio inossidabile AISI 316 (disponibili anche altri materiali/gradi) 

•    Terminanti con raccordo a compressione sigillato con conduttori in PTFE lunghi 50 mm  

•    Ampio range di utilizzo: da -200°C a 600°C 

•    Taratura UKAS disponibile

 
Termoresistenze Pt100, diam. da 3,0 a 8,0 mm 
Le nostre termoresistenze Pt100 ATEX / IECEx ad isolamento minerale flessibili 
prevedono elementi sensibili con resistenza di 100 Ohm @ 0°C e un intervallo 
fondamentale di 38,5 Ohm secondo norma IEC 60751. Sono disponibili 
versioni ad elemento singolo o doppio.

57 - IS - 1 - 3,0 - 3 - 250 - SFSM2030CBEX - R100 - B - 1m RP37 - 12T

 PER ORDINARE - Esempio di codice  

Tipo Nº
Versione I.S. 

(facolativa, vedi pag. 
25 per i dettagli)

Elemento 
sensibile 
(vedi sez. 1)

Diametro  
guaina 

(vedi sez. 2)

Numero di 
fili 

(vedi sez. 3)

Lungh. 
guaina 
(mm)

Terminazione 
(vedi sez. 5)

Resistenza 
nominale

Classe 
(vedi sez. 6)

Cavo di estensione 
(facoltativo, vedi sez.  7)

Filettatura lato processo  
(vedi sez. 8)

 6 Accuratezza dell’elemento 
(IEC 60751)

Classe Accuratezza a 0°C Accuratezza a 100°C Codice d'ordine

B ±0,30°C ±0,80°C                R100 - B

A ±0,15°C ±0,35°C                R100 - A

1/3 ±0,08°C ±0,19°C                R100 - 1/3

1/5 ±0,05°C ±0,15°C                R100 - 1/5

1/10 ±0,03°C ±0,12°C                R100 - 1/10

SE
ZI

ON
E

Il modello illustrato termina con conduttori liberi. 
Un'ampia scelta di cavi è inoltre disponibile, vedi sezione 7. 

 
Questi sensori devono connettersi ad una idonea custodia o scatola ATEX.

 5 Raccordo di estremità (usare il numero di codice per specificare la 
Dimensione Filetto ed il materiale per il diametro scelto del sensore)

Diam. Dimensione Filetto
Codice d'ordine per  

Ottone
Codice d'ordine per  

Acciaio Inossidabile

3,0 mm 16mm ISO SFBM16-30CBEX SFSM16-30CBEX

4,5 mm 16mm ISO SFBM16-45CBEX SFSM16-45CBEX

6,0 mm 16mm ISO SFBM16-60CBEX SFSM16-60CBEX

8,0 mm 16mm ISO SFBM16-80CBEX SFSM16-80CBEX

3,0 mm 20mm ISO SFBM20-30CBEX SFSM20-30CBEX

4,5 mm 20mm ISO SFBM20-45CBEX SFSM20-45CBEX

6,0 mm 20mm ISO SFBM20-60CBEX SFSM20-60CBEX

8,0 mm 20mm ISO SFBM20-80CBEX SFSM20-80CBEX

SE
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ON
E

 1 Elemento 
sensibile

1    Singolo

2    Doppio

3    Triplo

 3 Numero di fili

2   2 fili

3   3 fili

4   4 fili

SE
ZI

ON
E

SE
ZI
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 2 Diametro guaina 
(mm)

Diametro guaina 
(pollici)

                 3,0 mm 0.118”

                 4,5 mm 0.177”

                 6,0 mm 0.236”

                 8,0 mm 0.315”

SE
ZI
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E

M
is

ur
e 
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rd

 4 Lungh. guaina

Su richiesta
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 7 Optional Cavi di estensione 
(indicare la lunghezza in metri)

RP   Isolamento in PVC (105°C) 
  (Temperatura di tenuta: 90°C)

      RP37 (3 fili)

      RP47 (4 fili)

      RP67 (Doppio 3 fili)

RT   Isolamento PFA (250°C) 
  (Temperatura di tenuta: 230°C)

      RT37 (3 fili)

      RT47 (4 fili)

      RT67 (Doppio 3 fili)

SE
ZI

ON
E

*Tutti i cavi hanno conduttori da 7 fili diam. 0,2 mm ciascuno. Se non è richiesto alcun cavo, lasciare questa sezione del codice 
d'ordine vuota ed il sensore verrà fornito con conduttori in Kapton lunghi 100 mm.

?
Bisogno di un parere 

sull’utilizzo dei nostri prodotti omologati ATEX? 

Contattate uno dei nostri tecnici esperti allo 

011 2914012 

Internazionale +39 011 2914012 

O inviate un’email a atex@tc-srl.it

31
6 

S
S

31
6 

S
S

31
6 

S
STC UK       SF

TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

 8 Filettatura lato processo

Codice Dimensione Filetto Code Tipo Filetto

12 1/2” T BSPT

M16 M16 x 1.5mm P BSPP

M20 M20 x 1.5mm N NPT

M Metric

SE
CT

IO
N
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Raccordi a compressione ATEX / IECEx

316 S
S

316 S
S

316 S
S

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

Raccordi a singola ferula – Caratteristiche principali

Ghiera di chiusura 
Comprime il raccordo sul tubo

Corpo principale 
Disponibile in un ampia gamma 
di misure e di filettature metriche

Ferula 
Blocca contro il supporto e fissa il sensore

La nostra ampia gamma di raccordi a norma ATEX/IECEx è stata 
progettata e testata per un uso in aree pericolose con protezioni del 
tipo Ex d, Ex e ed Ex tD, permettendo a questi di essere impiegati sia 
in applicazioni con presenza di gas che di polveri in zona 1 e 2. 
 
Sono disponibili a magazzino in un'ampia varietà di filettature e 
dimensioni diverse per essere adattati ai vari diametri dei sensori. 
Come alternativa all'acciaio inossidabile AISI 316 possiamo anche 
offrire le stesse varianti in Hastelloy X oppure C276 per applicazioni 
le applicazioni più gravose. 
 
I raccordi di tenuta sono fondamentali quando sonde, sensori o altri 
tipi di elementi statici devono essere fissati per passare all'interno 
di un area o di un contenitore. 
 
L'omologazione completa è Ex II 2GD, Ex db IIC, Ex eb IIC Gb & Ex ta 
IIIC Da. Riferimento numeri dei certificati TRAC12ATEX0052X (ATEX) 
/ TRC12.0023X (IECEx) - disponibili su richiesta.

SF - S - 12 T - 60 - CB - EX

 PER ORDINARE - Esempio di codice  

Tipo Nº Materiale 
(vedi sez. 1)

Dimensione e tipo di filetto 
(vedi sez. 2 e 3)

Diametro inserto 
(vedi sez. 4)

Svasatura* 
(se richiesta)

ATEX / IECEx

 1 Materiale

S Acciaio 
inossidabile

B Ottone

H Hastelloy

SE
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 2 Dimensione filetto

Codice Dimensione Codice Dimensione

18 1/8” 10 1”

14 1/4” M10 M10 x 1,0 mm

38 3/8” M16 M16 x 1,5 mm

12 1/2” M20 M20 x 1,5 mm

34 3/4” M24 M24 x 1,5 mm

SE
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 3 Tipo 
filetto

Codice tipo

T Gas Con.

P Gas Cil.

N NPT

M ISO

SE
ZI

ON
E

Tabella di selezione dei pressacavi 
(diametro del sensore da adattare)

Tipo Cod. dim. pressacavo Diam. Cavo Codice filetto Tipo filetto Materiale Norma

CGA

16 4,0~8,4 mm M20 M20 x 1,5 mm
B Ottone 
S Acc. inox

EX20S 7,2~11,7 mm 12N 1/2” NPT
20 9,4~14,0 mm 34N 3/4” NPT

Dado di serraggio in  
acciaio inossidabile 
Disponibili in una gamma di misure 
adatte ai nostri raccordi di 
compressione e pressacavi.

Codice tipo

LN10S   M10 x 1,0 mm

LN16S   M16 x 1,5 mm

LN20S   M20 x 1,5 mm

LN24S   M24 x 1,5 mm

LN1/2S   1/2” Gas Cil.

 5 Svasatura (facoltativa)

Codice Illustrazione 

CB

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

Tutti i raccordi sono disponibili su richiesta con corpi vuoti per essere utilizzati 
come raccordi di estremità nei casi in cui si voglia fissare le sonde a teste di 
connessione / custodie per condotti, ecc.

SE
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 4 Diametro inserto 
(diametro del sensore da adattare)

Codice Misura Codice Misura Codice Misura

05 0,5 mm 48 4,75mm (3/16”) 120 12,0 mm

10 1,0 mm 55 5,5 mm 127 12,7mm (1/2”)

15 1,5 mm 60 6,0 mm 159 15,9mm (5/8”)

16 1,59mm (1/16”) 64 6,35mm (1/4”) 190 19,05mm (3/4”)

20 2,0 mm 80 8,0 mm 213 21,3mm (13/16”)

30 3,0 mm 95 9,53mm (3/8”) 254 25,4mm (1”)

32 3,175mm (1/8”) 100 10,0 mm

45 4,5 mm 108 10,8mm

SE
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Il sistema a singola ferula garantisce una tenuta affidabile contro gli agenti esterni ed assicura una buona aderenza 
meccanica sul sensore stesso

CGA - 16 - M20 - B - EX

 PER ORDINARE - Esempio di codice  

Tipo Nº
Dimensione 
Pressacavo

Codice Filetto Materiale Norma

Pressacavi ATEX / IECEx

•    A norma Ex d / Ex e / Ex tD per zona 1/21 

•    Protezione IP66 e IP68 fino a 25 metri 

•    Forniti con guarnizione in Neoprene avente range di utilizzo compreso 
fra -20°C e 85°C 

•    La gamma di accessori facoltativi include dadi di serraggio,  
terminali, occhielli IP, rivestimenti protettivi, ecc. - contattateci  
per ulteriori dettagli 

•    Generalmente disponibili in pronta consegna

La nostra gamma di pressacavi viene personalizzata per adattare le teste di 
connessione ai cavi di estensione disponibili in questo catalogo e sono in grado 
di garantire l'omologazione alla Zona 1/21 Ex d, Ex e ed Ex tD. Sono disponibili 
sia in ottone che acciaio inossidabile e consentono un'affidabile protezione IP66 e 
IP68 fino a 25 metri. Viene fornito un O-ring IP incluso nelle versioni standard con 
filettatura metrica.

Questi presacavi sono solo una piccola parte della nostra ampia gamma selezionata per essere utilizzati con i 
sensori e le custodie mostrate in questo catalogo. Per altre tipologie di cavi, dimensioni di pressacavi, materiali, 
ecc., contattate la TC per ricevere un'offerta.

https://www.tc-srl.it


Teste di connessione ATEX / IECEx

•    Omologate Ex db IIC T6 Gb (Gas) & Ex tb IIIC Db (Polveri) 

•    A scelta fra alluminio pressofuso oppure acciaio inossidabile AISI 316 per le 
applicazioni più difficili 

•    Ampia sezione dedicata a varie filettature (Gas Conica, NPT & Metrica) 

•    Protezione IP68 per esterni 

•    Disponibili con due ingressi lato cavo 

•    Generalmente disponibili in pronta consegna 

•    Vedi pag. 14 per pressacavi e raccordi di estremità

 
Teste di connessione e custodie certificate Ex d 
Le nostre gamme di teste di connessione e custodie sono disponibili in svariate dimensioni, 
materiali e finiture, ed hanno omologazione ATEX / IECEx a norma Ex db IIC T6 Gb (Gas) ed 
Ex tb IIC Db (Polveri) per un utilizzo in zona 1. Tutte le teste di connessione e custodie 
sono fornite senza pressacavo/raccordo (disponibili acquistabili separatamente - vedi pag. 18 
per i dettagli).
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 PER ORDINARE - Esempio di codice  

Codice custodia Codice filetto

Tabella di selezione delle teste di connessione

Codice Tabella di selezione filetti

P22

Codice PE - ingresso sensore CE - ingresso cavo

18 1/2” Gas cil. 1/2” Gas cil.

04 1/2” Gas cil. 3/4” Gas cil.

05 1/2” Gas cil. M20 x 1,5 mm

49 3/4” Gas cil. 3/4” Gas cil.

47 3/4” Gas cil. M20 x 1,5 mm

02 1/2” NPT 1/2” NPT

01 1/2” NPT 3/4” NPT

08 1/2” NPT M20 x 1,5 mm
Testa in alluminio pressofuso rivestita con resina epossidica. Coperchio a vite. Ingressi sensore e cavo a 90°C tra di loro. Alloggia basette 
ceramiche o trasmettitori fino a 50 mm di diam. con viti M4 su un interasse di 33 mm. Peso: 0,5 Kg. Adatta per un uso compreso fra  -40°C e 
85°C. Protezione IP68 co O-ring fornito. Disponibile anche di colore blu - codice d'ordine P22B.

33 3/4” NPT 3/4” NPT

12 M20 x 1,5 mm M20 x 1,5 mm

P22S

Codice PE - ingresso sensore CE - ingresso cavo

18 1/2” Gas cil. 1/2” Gas cil.

04 1/2” Gas cil. 3/4” Gas cil.

05 1/2” Gas cil. M20 x 1,5 mm

49 3/4” Gas cil. 3/4” Gas cil.

47 3/4” Gas cil. M20 x 1,5 mm

02 1/2” NPT 1/2” NPT

01 1/2” NPT 3/4” NPT

08 1/2” NPT M20 x 1,5 mm
Testa in acciaio inossidabile AISI 316 finita con lucidatura elettrochimica. Coperchio a vite. Ingressi sensore e cavo a 90°C tra di loro. Alloggia 
basette ceramiche o trasmettitori fino a 50 mm di diam. con viti M4 su un interasse di 33 mm. Peso: 1,0 Kg. Adatta per un uso compreso fra  -
40°C e 85°C. Protezione IP68 co O-ring fornito.

33 3/4” NPT 3/4” NPT

12 M20 x 1,5 mm M20 x 1,5 mm

Codice Tabella di selezione filetti

P27

Codice PE - ingresso sensore CE - ingresso cavo

02 M16 x 2,0 mm* 3/4” NPT

03 M16 x 2,0 mm* M20 x 1,5 mm

04 1/2” NPT 3/4” NPT

05 1/2” NPT 1/2” NPT

06 1/2” NPT M20 x 1,5 mm

Testa di connessione in alluminio pressofuso con due ingressi lato cavo / Contenitore per montaggio su tubo. Funziona sia come testa di connessione 
con doppio ingresso lato cavo che come contenitore per montaggio su tubo da campo/parete remota (vedi pag. 17, sezione 2 per la staffa di montaggio 
opzionale). Coperchio a vite. Ingressi sensore e cavi a 90°C tra di loro.  Alloggia basette ceramiche o trasmettitori fino a 67 mm di diam. con viti M4 su 
un interasse di 33/45 mm. Peso: 0,6 Kg. Rivestita da resina epossidica, adatta per un uso compreso fra  -40°C e 85°C. Protezione IP68 co O-ring fornito.

11 1/2” Gas cil. 1/2” NPT

12 1/2” Gas cil. M20 x 1,5 mm

*il filetto M16 x 2,0 mm viene fornito per un uso con staffa di montaggio su tubo 01 e non è a foro passante.
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Vista dall’alto Vista laterale Vista interna

Vista esterna Vista interna

103

100

Æ
90

PE

CE

52

27.4

49

33

103

100

Æ
90

PE

CE

52

27.4

49

33

https://www.tc-srl.it


22 Tel: 011 29 14 012  ·  Fax: 011 21 68 507  ·  Email: atex@tc-srl.it  ·  Web: www.tc-srl.it

Teste di connessione ATEX / IEC (continua)
 1 Scatola di derivazione P30 ad ingresso multiplo, dettagli e selezione del filetto

Codice Vista dall'alto Vista laterale Vista interna Tabella di selezione filetti

P30

CAUTIO
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86

73

Æ90

46

69

Codice T1, T2, T3 e T4

02 1/2” NPT

03 3/4” NPT

04 M20 x 1,5 mm

05 1/2” Gas cil.

Scatola di derivazione in alluminio pressofuso con ingresso multiplo finita con resina epossidica grigia. Peso 0,6 kg. Adatta per un un uso 
compreso fra -40°C e 85°C. Protezione IP68 co O-ring fornito. Può essere montata a parete usando i fori a vite integranti. 06 1/2” Gas conico
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           P30         -           01        -        05

 PER ORDINARE - Esempio di codice  

Codice custodia Tipo di ingressi 
(vedi sez. 2)

Codice filetto 
(vedi sez. 1)

 2 Configurazione ingressi

Codice 00 01 02 03 04

P30 T1 T2

T4

T3
4 ENTRIES

T1 T2

T4

T3
3 ENTRIES

T1 T2

T4

T3
2 ENTRIES AT 90º

T1 T2

T4

T3
2 ENTRIES AT 180º

T1 T2

T4

T3
1 ENTRY ONLY
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Custodie ATEX / IECEx su misura
In aggiunta alle teste di connessione ed alle scatole di derivazione mostrate sopra e a 
pagina 19, la TC può anche fornire una gamma di custodie su misura da adattare ad uno 
svariato numero di aree ed applicazioni particolari. 
 
•   Disponibili in alluminio pressofuso, acciaio inossidabile  

e materiale policarbonato 

•   Omologate ATEX & IECEx per criteri Ex e, Ex d & Ex nA in zone 1 & 2 

•   Oltre 20 misure di custodia disponibili 

•   Ampio range di utilizzo: da -40°C a 80°C (in base al modello scelto) 

•   Fino ad una protezione IP68 per gli ingressi 

•   Resistenti alla corrosione 

•   Possibilità di forare e filettare gli ingressi su misura per adattarle alla 
maggior parte delle vostre richieste 

•   Fornibili anche con morsettiere e terminali interni per guida DIN da adattarsi 
a strumentazione varia (sensori, barriere, trasmettitori, ecc.) 

•   Contattate il nostro ufficio commerciale per ulteriori dettagli ed  
informazioni sui prezzi ?

Bisogno di un parere 

sull’utilizzo dei nostri prodotti omologati ATEX? 

Contattate uno dei nostri tecnici esperti allo 

011 2914012  
Internazionale +39 011 2914012 

O inviate un’email a atex@tc-srl.it

4 INGRESSI 3 INGRESSI 2 INGRESSI A 90° 2 INGRESSI A 180° 1 INGRESSO SOLO

https://www.tc-srl.it


Indicatore 4-20 mA ATEX / IECEx
 
Indicatore 4-20 mA antideflagrante alimentato a loop 
Il modello P27D è un indicatore digitale alimentato a loop ATEX/IECEx omologato Ex d IIC T6 Gb (Gas) ed Ex tb IIIC Db 
(Polveri) per impiego in zona 1. Permette ad un qualsiasi processo variabile in corrente 4-20 mA di essere monitorato. 
Dal momento che l'unità riceve la sua alimentazione dal loop, non è richiesta alcuna alimentazione aggiuntiva o 
cablaggio. Un lieve calo di tensione (5 volt a 20 mA) può stare a significare che si può incorporare in qualsiasi loop a 
2 fili laddove un'indicazione remota o locale viene richiesta. Il codice P27D ha un display a 4 cifre il quale può esser 
configurato per leggere da -999 a 999 con un segnale di ingresso 4-20mA. Il posizionamento della cifra decimale e 
l'elettronica sono regolati usando gli appositi switch. L'indicatore può essere montato direttamente sulle nostre 
termocoppie & Pt100 o, in alternativa, su tubo oppure a parete usando le staffe di montaggio illustrate sotto.
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P27D illustrata con staffa di montaggio per tubo 01 montata

 1 Dettagli testa

Codice Vista dall'alto Vista di lato Tabella di selezione filetti

P27D

www.tc-atex.com
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Æ90

Codice PE - ingresso sensore CE - ingresso cavo

02 M16 x 2,0 mm* 3/4” NPT

03 M16 x 2,0 mm* M20 x 1,5 mm

04 1/2” NPT 3/4” NPT

05 1/2” NPT 1/2” NPT

06 1/2” NPT M20 x 1,5 mm

11 1/2” Gas cil. 1/2” NPT

12 1/2” Gas cil. M20 x 1,5 mm
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*il filetto M16 x 2,0 mm viene fornito per un uso con staffa di montaggio su tubo 01 e non è a foro passante.

 2 Staffe di montaggio facoltative per indicatore P27D e testa P27

Codice 01 02 03

50

90

35

70 50

70

3

88

70 102

70

60

88

32

70

60

Staffa semplice a forma di 'L' in acciaio inossidabile. Può 
essere usata per montare un P27/D ssu parete, su pannello 
o su tubo di diametro 2" usando le viti ad 'U' incluse nel kit.

Staffa in acciaio inossidabile usata per montare un P27/D su 
un tubo di diametro 2" usando le viti ad 'U' incluse nel kit. 
Ideale quando sono previsti tutti e tre gli ingressi della custodia.

Staffa in acciaio inossidabile usata per montare un P27/D 
a parete o a pannello. Ideale quando sono previsti tutti e 
tre gli ingressi della custodia.
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      P27D     -        05          -              01

 PER ORDINARE - Esempio di codice  

Codice No. Codice filetto Staffa di montaggio facoltativa 
(vedi sez. 2)

•   Omologati Ex d IIC T6 Gb (Gas) & Ex tb IIIC Db (Polveri) 

•   Versione standard: custodia IP68 in alluminio pressofuso, versione in acciaio inox 
AISI 316 disponibile su richiesta 

•   Per un'indicazione locale o remota di un segnale 4-20 mA. Varie possibilità di 
montaggio diretto su sensore oppure su tubo oppure a parete 

•   Può alloggiare un convertitore 4-20 mA per montaggio in testa se richiesto 

https://www.tc-srl.it
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Passanti di tenuta ATEX / IECEx

•   Omologati Ex II 2G 1D, Ex db IIC Gb / Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da 

•   Inibiscono la fuoriuscita di gas o di altri mezzi 

•   Mantengono saldi gli elementi impedendo a questi di muoversi 
nell'assemblaggio 

•   Ampia gamma di passanti da adattare a svariate applicazioni 

•   Esteso intervallo di temperatura 

•   Disponibili in versioni per tenuta sia su elementi singoli che multipli 

•   Generalmente disponibili in pronta consegna 

•   Supporto tecnico e consulenza dedicata

 
Passanti di tenuta ATEX / IECEx per applicazioni in pressione e in vuoto 
I passanti di tenuta Spectite a norma ATEX / IECEX della TC Srl sono la scelta ideale quando 
guaine, sensori, elettrodi, fili ed altri tipi di elementi statici necessitano di essere fisssati nel 
momento in cui questi attraversano un limite in pressione o ambientale. TC UK       SPECTITE
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SPECTITE®

della TC

 1 Passanti di tenuta Spectite® 

Serie Illustrazione Caratteristiche Note

PF

•    Tenuta su guaine, sensori, tubi di piccolo calibro 
ed altri elementi simili 

•    La lunghezza di immersione dell'elemento può 
facilmente essere regolata 

•    In pressione fino a 700 bar

Questi passanti sono progettati per una tenuta su 
elementi singoli, solitamente sensori, guaine o tubi, 
laddove devono penetrare un limite in pressione o 
ambientale.

MF

•    Risparmio di tempo e di costo grazie al passaggio 
di più sensori in un solo passante 

•    La lunghezza di immersione dell'elemento può 
facilmente essere regolata 

•    In pressione fino a 700 bar

Una singola porta di accesso effettuata su un 
contenitore oppure un recipiente  è tutto ciò che viene 
richiesto per permettere a guaine multiple, sensori, ecc. 
di passare attraverso un limite in pressione o 
ambientale usando un assemblaggio di passante per 
elemento singolo.

WF

•    Tenuta su fili di rame isolati in Kapton® o fili di 
termocoppia - serie WFS 

•    Tenuta su fili nudi che trasportano 
tensione/corrente alla strumentazione - serie WFR 

•    Tenuta su sensori con guaina di piccolo diametro 
fino a 3,2 mm - serie WFP

Quando fili multipli devono attraversare un limite in 
pressione, la serie di passanti WF possono fornire una 
tenuta efficace senza ricorere a resine epossidiche o 
qualsiasi altro metodo di fissaggio non regolabile.

EF

•    Elettrodi in rame o acciaio inossidabile 

•    Tre misure di assemblaggio del passante 

•    Per un uso fino a 200 A a 2 kV 

•    In pressione fino a 700 bar

L'elettrodo integrale montato in questi passanti permette 
all'utente di fornire alimentazione ad alta tensione o alta 
corrente all'interno di contenitori, autoclavi, forni 
sottovuoto e reattori. Permettono di dare potenza a 
riscaldatori, motori elettrici ed altri strumenti che 
richiedono un'elevata alimentazione.

HF

•    Risparmio di tempo e di costo grazie al passaggio 
di più sensori in un solo passante 

•    Tenuta su tubi con conduttori isolati, multipli e 
continui - senza resine epossidiche o colle 

•    Fili in rame o del materiale corrispondente alla 
termocoppia

Un tubo in acciaio inossidabile rivestito in PTFE va a 
calzare su fili singoli, isolati, multipli e/o su fili di 
termocoppia per formare un manicotto di tenuta  di 
tubo ad alta densità e a filo continuo. Questi vengono 
usati per termocoppie, termoresistenze e 
strumentazione a basso voltaggio.
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Passanti per elementi singoli

Passanti per elementi multipli

Passanti per sensori multipli e fili

Passanti per elettrodo ad elevata tensione/intensità di corrente

Passanti per fili isolati ad elevata densità

Richiedeteci il nostro specifico

Catalogo passanti di tenuta 
Spectite® ATEX / IECEx

comprendente specifiche tecniche complete sui passanti, guida 

alla loro selezione ed informazioni per l’ordine. Contattate uno 

dei nostri tecnici allo 011 2914012 per richiederne una copia.

https://www.tc-srl.it
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Note per applicazioni a sicurezza intrinseca
Note per applicazioni a sicurezza intrinseca 
All thermocouple and RTD sensors shown in this catalogue are suitable for 
use in intrinsically safe (IS) applications when used with an appropriate 
barrier. The full classification is Ex II 1 GD Ex ia IIC Ga/IIIC Da for pot seal 
and Stainless Steel head terminations. Where Aluminum terminal heads are 
used, the classification is Ex II 2 GD Ex ib IIC Gb/IIIC Db. The mineral 
insulated construction gives suitable insulation resistance (minimum 1000 
M Ω) to guarantee conformance. Extension leads can be supplied with blue 
outer sheaths upon request. 
 
The barrier isolates the signal from the hazardous area and no further 
certification of the sensor is necessary.  
 
When a 4~20mA transmitter is selected this is also Ex ia approved. When 
specifying sensors for IS areas please add IS after the type reference i.e. 
52-IS and we will provide the following documentation with the order:

Area sicura 
 

Controllore 

Registratore  

PLC  

Alimentaz. a loop

BARRIERA 
ZENER

Area pericolosa 
 

TC 

 
Pt100

Trasmettit.  
4-20 mA 

(facoltativo)

•   Certificato di conformità Ex ia/Ex ib e lettera di conformità di TC Ltd 
rilasciati dal nostro organismo notificato 

•   Targhette Ex ia 

•   Certificato ATEX del convertitore (se previsto)

Altri prodotti disponibili dalla TC per aiutare a completare la vostra installazione IS 
(contattate i nostri tecnici per ulteriori informazioni e prezzi)

Convertitori 4-20mA

TXISO/ATEX 

Convertitore a norma ATEX per montaggio 
in testa 

•    A norma: Ex II 1 G Ex ia IIC Ga 

•    Accetta in ingesso tutti i tipi di 
termocoppie e Pt100 

•    Totalmente isolato e linearizzato in 
temperatura 

•    Può essere configurato dall'utente 
tramite il software e kit di collegamento 

TXISO/HART/ATEX 
Convertitore a norma ATEX per 

montaggio in testa con protocollo HART® 

•    A norma: Ex II 1 G Ex ia IIC Ga 
•    Accetta in ingesso tutti i tipi di 

termocoppie e Pt100 
•    Totalmente isolato e linearizzato in 

temperatura 
•    Può essere configurato dall'utente sia 

tramite il software e kit di collegamento 
che tramite i dispositivi HART abilitati 

TDISO/ATEX 
Convertitore a norma ATEX per montaggio 

su guida DIN 

•    A norma: Ex II 1 G Ex ia IIC Ga 

•    Accetta in ingesso tutti i tipi di 
termocoppie e Pt100  

•    Totalmente isolato e linearizzato in 
temperatura 

•    Può essere configurato dall'utente tramite 
il software e kit di collegamento 

TDISO/HART/ATEX 
Convertitore a norma ATEX per montaggio 

su guida DIN con protocollo HART 

•    A norma: Ex II 1 G Ex ia IIC Ga 
•    Accetta in ingesso tutti i tipi di 

termocoppie e Pt100  
•    Totalmente isolato e linearizzato in 

temperatura 
•    Può essere configurato dall'utente sia 

tramite il software e kit di collegamento 
che tramite i dispositivi HART abilitati 

Cavi termocoppia Cavi da strumentazione

GS29 

Isolamento in XLPE, twistato 
con schermatura (LSF)  
Una coppia di conduttori multifilati 
formati da 16fili/0,2 mm ciasc. (0,5 
mm2) isolati in XLPE. Coppia twistata, 
schermata con nastro in alluminio 
Mylar e filo di drenaggio. Guaina 
esterna in materiale LSF (blu). 

GS94 

Isolamento in XLPE, twistato con 
schermatura ed armatura (LSF)  
Una coppia di conduttori multifilati 
formati da 16fili/0,2 mm ciasc. (0,5 
mm2) isolati in XLPE. Coppia twistata, 
schermata con nastro in alluminio Mylar 
e filo di drenaggio. Guaina intermedia in 
materiale LSF. Armatura in fili di acciaio 
e guaina esterna in materiale LSF (blu).

GS95 

Isolamento in XLPE, twistato con 
schermatura ed armatura (LSF) 
Una coppia di conduttori multifilati 
formati da 24fili/0,2 mm ciasc. (0,75 
mm2) isolati in XLPE. Coppia 
twistata, schermata con nastro in 
alluminio Mylar e filo di drenaggio. 
Guaina intermedia in materiale LSF. 
Armatura in fili di acciaio e guaina 
esterna in materiale LSF (blu).

M6101/BLUE 

Cavo da strumentazione di tipo 
1, secondo MS5308 parte 1 
Conduttori in rame formati da 
16fili/0,2 mm ciasc. (0,5 mm2) 
isolati in Polietilene. 2 fili twistati e 
schermati con nastro in alluminio 
Mylar e filo di drenaggio. Guaina 
esterna in PVC AF (blu). 

M6101/SWA/BLUE 

Cavo da strumentazione di tipo 
2, secondo MS5308 parte 1 
Conduttori in rame formati da 
16fili/0,2 mm ciasc. (0,5 mm2) isolati 
in Polietilene. 2 fili twistati e schermati 
con nastro in alluminio Mylar e filo di 
drenaggio. Guaina intermedia in 
Polietilene. Armatura in fili di acciaio e 
guaina esterna in PVC AF (blu). 

Esempio di circuito IS.

Esempio di sensore IS.
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Zona calda

L2

L1

Area ATEX / IECEx

Punto di installazione al 
processo

Nel caso in cui abbiate qualche dubbio se la vostra applicazione risponde ai requisiti di qualcuno degli standard menzionati in questo catalogo, la TC vi consiglia di chiedere un 
consiglio esterno ad un adeguato ente di accreditamento. I dati tecnici e le informazioni guida presentate in questo dépliant sono stati forniti in buona fede; detto questo, 
però, nessuna garanzia, espressa o implicita, viene data a prescindere dalla sua precisione, e nessuno scarico di responsabilità è accettato in caso di errori o di omissioni. 
L'idoneità di qualsiasi prodotto descritto nel presente documento ad una particolare applicazione è interamente a completa discrezione del cliente, in quanto crediamo che lui 
sia il miglior giudice di quella specifica applicazione.

Linee guida per l'installazione: 
Lunghe distanze: I nostri sensori sono unità passive. Va comunque detto che il trasferimento del calore sulla guaina dovrebbe essere tenuto in considerazione quando si 
posiziona il sensore nel processo per garantire la temperatura nominale della terminazione fredda. Vedi sotto il valore L2 illustrato in un esempio di installazione. La tabella sotto 
fornisce una guida per le lunghe distanze basata sulla temperatura di processo(1).

Classe di temperatura: tutti i sensori e passanti mostrati in questo catalogo possono essere impiegati in 
temperatura operative fino a 1250°C in base al materiale della guaina previsto. Generalmente il criterio di 
protezione in aree pericolose viene applicato a quella porzione dell'assemblaggio che rimane al di fuori del 
confine del processo sotto mostrato. Quando si sceglie la costruzione più adatta di sensore per la vostra 
applicazione, la classe globale di temperatura dovrebbe essere determinata da: 
(a) temperatura del processo come indicato nella tabella sotto. 
O (b) la classe di temperatura può essere determinata dalla misurazione della temperatura su una precisa 
installazione. Questa seconda opzione è valida quando non si è in presenza di atmosfera infiammabile. La 
classe globale di temperatura dell'assemblaggio dovrebbe essere determinata nel punto di uscita dalla parete 
di confine dell'applicazione all'area locale. Per assicurare un impiego sicuro, entrambi i calcoli (lunghe 
distanze per garantire la terminazione fredda e classe generale di temperatura) devono essere considerati. 

(1) I valori indicati sono considerati "in difetto" per assemblaggi 
installati verticalmente. Se il metodo (b) viene scelto per calcolare la classe generale di temperatura, distanze più corte possono anche essere considerate con lo stesso metodo. 
(2) Valori di un bussolotto standard sigillato con resina fino a 90°C. Bussolotti sigillati con resina per alta temperatura 
(3) Le terminazioni tramite testa di connessione possono essere esposte ad una temperatura massima di 60°C.

Attacchi lato processo 
I corpi dei passanti sono disponibili con numerose filettature lato processo. Quelli con 
le filettature più comuni come Gas Conica (BSPT o R) - secondo la norma 
ANSI/ASME B1.20.1 - sono normalmente pronti a magazzino. 
 
Si possono richiedere filettatura lato processo di tipo Gas Cilindrica (BSPP o G) 
secondo le norme BS2779, DIN ISO 228/1 e JIS B0202 o ISO metrica secondo la DIN 
13. I passanti con attacchi a filettatura cilindrica richiedono l'uso di un O-ring o di una 
guarnizione (non fornita) per evitare perdite nella zona dell'attacco lato processo. 
 
 
 
 

Taratura UKAS 
Offriamo un servizio completo di taratura UKAS presso il nostro 
laboratorio interno accreditato. Focalizzando le proprie scelte sempre più 
verso prodotti con standard qualitativi elevati, gli utilizzatori finali 
pretendono maggiore sicurezza e tracciabilità da parte dei prodotti che 
acquistano. 
 
Viene garantito un servizio di taratura veloce, economico ed affidabile sotto molti 
aspetti. I nostri tecnici specializzati, tutti addestrati presso il 
nostra laboratorio, sono disponibili su richiesta per garantirvi l'adeguata assistenza 
sulla scelta della strategia di taratura che meglio si adatta alla vostra applicazione. 
Sebbene vi siano alcune limitazioni, fra cui quali sensori possono essere tarati, 
possiamo, se necessario, realizzare su misura dei sensori capaci di adattarsi sia ai 
requisiti dell'applicazione che alla strumentazione richiesta per la taratura.

Temperatura 
di processo 

(Tp) [ºC]

Classe di 
temperatura 

dell'assemblagg
io

Temperatura 
massima di 
superficie 

dell'assemblaggio 
nel punto di 

installazione al 
processo  

[°C]

Per garantire la temperatura nominale della terminazione 
fredda (Valori guida, vedi nota(1) )

Lunghe distanze L2 (mm) 
raccomandate per bussolotti 

sigillati e terminazioni tramite 
raccordi di estremità(2)

Lunghe distanze L2 (mm) 
raccomandate per terminazioni 

con teste di conessione(3)

<=80 T6 85ºC 60 60

95 T5 100ºC 75 75

130 T4 135ºC 90 90

190 T3 200ºC 105 165

290 T2 300ºC 120 200

440 T1 450ºC 130 210

>440 Tp + 10 Tp + 10 130 210
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Passanti di tenutaRaccordi a  
compressione
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