Esempio di codice:

EF — %’ GasConico — Cu — T — EX
I I I I
Tipo di passante Filettatura Elettrodo Materiale
lato processo della
_ Cu: rame guarnizione
EF - Passante di tenuta con SS: acciaio inox T _pTFE
elettrodo integrato Y :Viton®

Serie EF

Attacco lato processo Filettatura
gas Conica (BSPT o DIN 2999 'R') o NPT '

Tensione massima 2kV

1/4II 1/2" 3/4"
Materiale di tenuta | T | VIT | VIT | V
Materiale elettrodi @ elettrodo | (e caselle pii scure indicano il diametro degli elementi compatibili con
e intensita max (mm) ciascun passante. | numeri indicano il limite massimo di pressione (in bar). 2
Cu 40A
3.2 350 | 550
SS 10A
Cu 100A
6.35 150 | 400
SS 15A
Cu 200A
12.7 150 | 150
SS 30A

1 Esistono altri tipi di attacchi lato processo, si consulti l'ultima copertina
2 | limiti di pressione indicati per ciascun tipo di garnizione sono riferiti ad una temperatura di 20°C. Con I'aumentare
della temperatura, la pressione massima potrebbe ridursi. Per maggiori informazioni, contattare la TC.
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Attacco Quota A QuotaB | QuotaC Quota D Quota E Quota F
processo lato corpo | lato dado
1/4" 94.0 52.0 66.5 19.0 19.0 145
1/2" 132.0 67.5 87.5 25.4 25.4 20.0
3/4" 162.0 86.0 106.0 32.0 38.0 20.0
Quota G Quota H Quota J Quota K
1/4" 125.0 28.5 14.0 135
1/2" 165.0 37.5 175 27.0
3/4" 215.0 43.0 23.0 33.0

Per ulteriori informazioni sui tipi di ghiere di chiusura, consultare la pagina 5 (“come ordinare”) e I'ultima pagina di

copertina di questo catalogo.

Tel. (+39) 011 29 14 012 - Fax (+39) 011 21 68 507 -

Email: info@tc-srl.it -

Serie EF

Passanti con elettrodo ad elevata
tensione/intensita di corrente

| 'elettrodo integrato all'interno di questi passanti consente di
trasportare un'elevata tensione o un‘elevata intensita di corrente
attraversando contenitori di processi, autoclavi, forni da vuoto e
contenitori di processo fino per alimentare riscaldatori di
potenza, matori elettrici e altri apparecchi richiedenti
un‘alimentazione di elevata potenza.

Questi passanti sono disponibili con tre misure di elettrodi in
rame per 40 A, 100 A e 200A ad un massimo di 2 kV. Conduttori
in acciaio inossidabile, con una corrente massima inferiore
rispetto a quella degli elettrodi in rame, possono essere richiesti
in alternativa al rame. Si possono anche richiedere conduttori in
Nickel per applicazioni particolari.

| passanti con elettrodi in rame hanno dadi e rondelle in ottone,
mentre quelli in acciaio inossidabile e nickel hanno dadi e
rondelle in acciaio inossidabile.

| passanti di tenuta con elettrodo della serie EF sono forniti
preserrati per un'installazione immediata. Gli isolanti integrali
sono in Allumina.

Approvazioni ATEX / IECEXx a:
Ex 11 2 GD, Ex d IIC Gb / Ex e IIC Gb, Ex ta IlIC Da

Elettrodo in rame o in acciaio inossidabile
Tre diverse misure del corpo del passante
Intensita massima fino a 200 A a 2 kV
Limiti di pressione: dal vuoto a 550 bar*
Limiti di temperatura: da -60°C a +200°C*

Corpo, bussola interna e ghiera di chiusura in acciaio
inossidabile AISI 316L; isolatori in Allumina

Scelta fra 2 materiali di tenuta
Il materiale di tenuta pud essere sostituito

Elettrodo preinstallato nel passante e serraggio
all’origine per un uso immediato

* a seconda della guarnizione e del passante adoperati
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